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このたびはニコンレンズ交換式デジタルカメラをお買い上げくださし、 
まして、誠にありびとラございます。お使いになる前に、本書をよくお 
読みになり、内容を充分に理解してか日正しくお使いください。お読み 
になった樹ま、お使いになる方びいつでも見られるところに保管し、撮 
影を楽しむためにお役立てください。 

表記について 

• カメラの設定び初期設定であることを前提に操作の説明を行っています。 

• ご購入時に設定されている機能や><ニューの設定状態を「初期設定」と表 
記していまず。 

• SD メモ I 」ーカード、 SDH 〔メモリーカード、および SDXC メモ U —カード 
を rsD 力一问と表記しています。 

•バッテ U —チャージャーを「チャージャー」と表記しています。 

• □-夕 U - マルチセレクターの上、下、左、ちを、▲、 ▼ 、イ、►と表記 
していまず。 


本文中のマークについて 

本置ま、次の記号を使巧しています。必要な情報を探すときにご活用くださし、。 


巧 

カメラを使巧する前にを意していただをたいことや守っていただ 
さたいことを記載してレます。 

因 

カメラを使巧する前に知っておいていただをたいことを記載して 
います。 

の 

本書上で関連情報び記載されているページです。 


r 見て聞くマニュアル J デジチューター 

インターネット上で Nikon 1」1の操作方法を、動画や作例写真を交えなびら 
説明しています。下記アドレスのホームページをご覧ください。 

http://www.nikondiqitutor.com/ 


安全にカメラをお使いいただ<ために守っていたださたい内容び 
記載されています。カメラをお使いになる前におずお読みくださ 
し、。詳しくは mx 〜 xviii をご覧ください。 





このカメラを簡単に楽しむには 

目;夕 

因はじめに 

囚撮霞前の準備 

[3 静止画撮證モード 

^3スマ— h フォトセレクターモード 

E 3 動画撮影モード 

^モーシヨンスナップシヨットモード 
^各撮彰モードで設定でさる機能 
0撮彰の便利な機能 
回いろいろな再生臟 
22バソコン、テレビ、プ U ンターとの接続 
图 再生メニュー 
国 撮霞メニュ ー 
四 セットアップメニュー 

因資料 




101 


153 


163 















このカメラを簡単に楽しむには 


r 4つの撮影モードで r 撮る J 


静止画撮影時に短い動画を一緒に残したいとさ 

は、モーシヨンスナツプシヨツトモードに〇斗り 

振り向さざまの笑顔件/ f ーテイでの集合写真 
など、静止画のベストショツトを撮りたいと 

さは、スマートフオトセレクターモード 

№27) 

通常の静止画撮影には、 静止画撮影モード 
№19) 

動画やス□ーモーション動画を撮りたいとさ 
は、 動画撮影モード （口 33) 



BGM 付きのシヨートムービーを r 作成ずる J - 

•付属のソフトウェアをインストールする（の 71) 
•パソコンに静止画や動画を取り込む（田7弓） 

• Short Movie Creator でシヨートムービーを作る（口 79) 

























r ショートムービーを八 イビ ジョン テレビで r おる J 


•パソコンで作成したシヨートムービーをカメラに戻す№81) 
• HDMI ケーブルを使って八イビジョンテレビと接続する（の 82) 



■■アクセサリーでさ5に楽しむ 

交換レンズをはじめ、力;><ラの可能性を広げ、撮影を楽しくする別売ア 
クセサリーをご用意していまず（の163)。 


□ レンズ 


ニコンデジタル 

其 5 卜言置 7 




□ U モコン 
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を全上のごを意 

お使いになる前に「ま全上のご注意」をよ<お読みの上、正し<お使し、 
ください。この r 安全上のごミ主意」は、製品を安全に正しく使用し、あ 
なたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要 
な内容を記載しています。お読みになった勘ま、お使いになる方びいつ 
でち見られるところに必ず保管してください。 

表示と意味は、次のよラになっています。 


/ j \ 危険 

この表示を無ネ見して、誤った取り扱いをすると、人び死こま 
たは重傷を負ラ可能性び高いと想定される内容を示してい 
ます。 

A 警告 

この表おを無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t ま 
たは重傷を負ラ可能性び想定される内容をおしています。 

/!\を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を 
負ラ可能性び想定される内容および物的損害の発生び想定さ 
れる内容を示しています。 


お守0いただ<内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 


お表示の例 

A 公記号は、を意（警告を含む）を促す内容を告げるをのです。図の中 
や近くに具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）び描かれています。 
^ &記号は、禁止の行為（してはいけないこと）を告げるものです。図 

^の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）び描かれてい 
ます。 

^ 參記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるものです。図 
の中やおくに具体的な強制内容（左図の場合はプラグをコンセントから 
抜く）び描かれています。 


X 












成警告（カメラとレンズについて） 

叛分解禁止 

分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異苗動作をしてケガの原因となります。 

颜接独禁止 

Q すぐに慢理巧頼を 

落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に 
手を帥れないこと 

感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

バッテリー、電源を抜いて、ニコンヴービス磯関に修理を依 
頼してください。 

A " リ テリ-を取る 
9すぐに慢现衣おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやかに 
パッテリーを取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

バッテ U —を取り出す際、やけどに充分注意してください。 
バッテリーを旅いて、ニコンサービス機関に修理を依頼して 
<ださし、。 

錢水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

( X )怯巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プくンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生する場 
所で使用ずると、爆発や火災の原因とな0ます。 

(\)怯巧禁止 

レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明やネ見力障害の原因となります。 

(\)黄光禁止 

車の運転を等に向けてフラッシュを発ホしないこと 

事故の原因となります。 

へ）黄光禁止 

フラッシュを人の目に近づけて発光しないこと 

ネ貝力障害の原因とな0ます。 

特に乳幼児を撮影するとさは Im 政上離れてください。 

な 管注意 

幼巧の□に入るかさな付属品は、幼巧の手の届くところに 置 
かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだとさは直ちに医師にご相談ください。 

A 警ち 

ストラップが首に巻を付かないよラにずること 

特に幼児-児童の首にストラップをかけないこと。 

首に巻き付いて窒息の原因となります。 


xi 




(カメラとレンズについて） 


AC アダプター使用時に雷が鳴り出した6、電源プラグに触 

( X ) 博巧禁止 

れなし 1 こと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れて<ださい。 

A 警告 

指定のバッテリーまたは専用 AC アダプターを使用すること 

指定 J；! 外のちのを使巧すると、火災や感電の原因となります。 


A 注意（カメラとレンズについて） 

A 感電ま意 

めれた手でさわらないこと 

感電の原因になることびあります。 

博用 ま意 

カメラの電源が ON の：!犬態で、長時間直接軸れないこと 

使用中に温度び高<なる部分びあり、低温やけどの原因にな 
ることがお0ます。 

な 管ま意 

製品は幼巧の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

A 博巧 ま意 

逆光撮影では r~ 太陽を画角から巧分亡ず‘ 5 すこと 

太陽光び力^ラ内部で焦点を結び、火災の原因になることび 
あ0ます。画角から太隔をわずかに外してち火災の原因にな 
ることがお0ます。 

な 管ま意 

使用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光の 
あた6ない巧に保管すること 

太陽光が焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

A 移動ま意 

兰脚にカメラやレンズを取り付けたまま移動しないこと 

転倒したりぶつけたりして、ケガの原因となることびあります。 


航空機巧使うときは、離着陸時に電源を OFF にすること 

博巧 ま意 

病院で使ラときは病院の指示に従ラこと 

本機器び出す電磁波などにより、航空機の計器や医療機器に 
影響を与えるおそれびあります。 


長期間使用しないときは電源(パッテリーや AC アダプター） 
をがずこと 

を パッテリーを取る バッテ1」一の液ちれによじ、火災、ケガや周囲を巧損する原 

^プラグを巧く 

因となることびあります。 

AC アダプターをご使用の際には、 AC アダプターを取り外 
し、その後電源プラグをコンセントから抜いてください。乂 
災の原因となることびあ0ます。 






/hiiM (カメラとレンズについて） 

( X ) 発光禁止 

内蔵フラッシュの発光窓を人化やものに密着させて発光さ 
せないこと 

やけどや発火の原因になることびあります。 

&禁止 

布団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこちりケースび変形し、火災の原因になることびあります。 

( X )放置禁止 

窓を閉め切った自動車の中や直が日光が当たる場所など、異 
常に ミ 届度が高くなる場所に放置しないこと 

内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることびあります。 

&禁止 

付属の CD-ROM を音楽用 CD プレーヤーで使用しなしにと 

機器に損傷を与えたり大さな音びして聴力に悪影響を及ぼ 
すことびあります。 


^后険（専用リチウムイオン巧電池について） 

&禁止 

A " ッテリーを义に入れたり、加熱しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

叛分解禁止 

パッテリーをショート、分賴しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

専用の巧電器を使用すること 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

A を険 

ネックレス、ヘアピンなどの金属製のものと一緒に持ち運ん 
だ0、な管しないこと 

ショートして液をれ、発熱、破裂の原因となります。 
持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。 

( X )怯巧禁止 

Li-ion リチャージャスレパッテ iJ ^ EN - EL 20 l ミ 対応[てし 下 
ない機器には使用しないこと 

液ちれ、発熱、破裂の原因となります。 

LHonU チャージャスレパッテ U-EN-EL20 は、 Nikon 1 J1 
に対応しています。 

A を険 

バッテリーか6もれた液が目た入；たとをはずぐ亡を ： KlJ 
な水で洗い、医師の治療を受けること 

そのままにしてお<と、目に傷害を与える原因とな 0 ます。 
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^警告（専用リチウムイオン巧電池について） 

お 管ま意 

バッテ U —は幼児の手の届ぐところに置かない 

幼児の飲み込みの原因となります。 

万一飲み込んだ場合は直ちに医師にご相談ください。 

域水かけ禁止 

水につけたり、め5さないこと 

液をれ、発熱の原因とな0ます。 

A 警告 


変色*変お、そのほか今までと異なることに気づいたとを 
は、使用しないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警ち 


充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないと 
をは、充電をやめること 

液をれ、発熱、破裂の原因となります。 

A 警告 


/くッテリーをリサイクルずるときや、やむなく廃棄ずるとき 
はテープなどで接点部を絶縁ずること 

他の金属と接觸すると、発熱、破霉、発火の原因となります。 
ニコンサービス磯関や U サイクル協力店にご持参くださるか、 
お住まいの自ミ台体の規則に従って廃棄してください。 

A 警告 


K ッテリーからちれた液が皮膚や巧服に付いたとをはすぐ 
にをれいな水で洗ラこと 


そのままにしておくと、皮唐びかぶれたりする原因となります。 


A ミち意 (専巧リチウムイオン巧電池について） 


A ま意 


パッテ U —に強い衝撃をちえた0、投げたりしないこと 

液をれ、発熱、破裂の原因となることびあります。 


充電中のバッテリーに長時間直接触れないこと 

博巧 ま意 充電中に温度び高くなる部分びあり、低温やけどの原因にな 

ることびあ0ます。 


Atfa (チヤージヤーについて） 


獲分辭禁止 


分解したり修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


额接ち虫禁止 
〇 すぐに修理な頼を 


落下などによって破損し、巧部が露出したときは、露出部に 
手を触れないこと 

感電したり、破損部でヶガをする原因となります。 

チャージヤーをコンセン トから抜いて、 ニコンサービス 機関 
にイ度理を依頼してください。 
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警告(チヤージヤーについて） 

^プラグを巧く 
Q すぐに慢理巧おを 

熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、速やかに 
チャージャーをコンセントから巧くこと 

そのまま使巧すると火災、やけどの原因となります。 

チャージャーをコンセントからおく際、やけどに充分注意して 
ください。ニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

域水かけ禁止 

水につけたり、水をかけたり、雨にめ日したりしないこと 

発火したり感電の原因となります。 

( X )怯巧禁止 

引火*爆発のおそれのある場巧では使用しないこと 

プくンガス、ガソ U ンなど弓1火性ガスや粉塵の発生ずる場 
所で使用すると、爆発や火災の原因とな0ます。 

A 警ち 

電源プラグの金属部やその周辺にほこりが付着している場 
合は、乾いた巧で巧を取ること 

そのまま使巧ずると火災の原因になります。 

( X )怯巧禁止 

雷が鳴り出した6チャージャーに g 虫れないこと 

感電の原因となります。 

雷び鳴り止むまで機器から離れてください。 

A 感電ま意 

めれた手でチャージャーをコンセントか5抜を差ししない 
こと 

感電の原因になることびあります。 

&禁止 

チャージャーを海外旅行ち用電子式変圧器（トラベルコン 
パーター）や DC / AC イン A "— ターなどの電源に接続して使 
ねないこと 

発熱、故障、火災の原因となります。 


注意(チヤージヤーについて） 

A 感電ま意 

めれた手でさわ6ないこと 

感電の原因になることびあります。 

/^\梗巧ま意 

通電中のチャージャーに長時間直接卽れないこと 

通電中に温度が高<なる部分びあり、ほ温やけどの原因にな 
ることびあります。 

巧置ま意 

製品は幼児の手の届くところに置かない 

ケガの原因になることびあります。 

&禁止 

巧団でおおったり、つつんだりして使用しないこと 

熱びこをりケースび変形し、火災の原因になることびあり 
ます。 






ご確認 < ださい 

保証書について 

この製品には r な証書」び付いていますのでご確認ください。 r 保証書」は、お買 
い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご 
購入年月曰」「ご購入店」び記入された保証書をお受け取〇< ださい。 r 保証書」を 
お受け取りにならないと、ご購入]年拟巧のな iE 修理び受けられないことになりま 
す。お受け取りにならなかった場合は、ただちに瞳入店にご請ホください。 

カスタマー登録 

下記のホームページか5カスタマー登録びできます。 

https://req.nikon-imaqe.com/ 

付属の「登録のご案内」に記載されている登録コードをご用意ください。 

カスタマーサポート 

下記アドレスのホームページで、ヴポート情報をご案内しています。 

http://www.nikon-image.com/support/ 

大切な撮影の前には試し撮りを 

大切な撮影（結婚式やお外旅行など）の前には、必ず試し撮りをして力^ラび正常 
に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因ずる付随的損害 
(撮彰に要した諸費用および利な喪失等に関ずる損害等）についての補償はご容赦 
願います。 

著作権についてのごま意 

あなたびカメラで撮影したわのは、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利 
者に無断で使ラことびできません。なお、実演や興業、展示物の中には、個人とし 
て楽しむなどの目的であってち、撮霖を制限している場合びありますのでご注意く 
ださい。また、著作権の対象となっている画像は、著作権法の規定による節囲内で 
使用ずる政がは、ご利用いただけませんのでご注意くださし、。 

使用説明書および活用ガイドについて 

•使用説明書および活巧ガイドの一部または全部を無断で転載することは、固くお 
断りいたします。 

•仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご承知ください。 

•使用説明書および活用ガイドの誤りなどについての補償はご容赦ください。 

•使用説明書の内容び破損などによって判読でさなくなったとさは、下記のホーム 
ページから使用説明書の PDF ファイルをダウン□ー ドでさます。 

http://www.nikon-imaqe.com/su^ort/manual/ 

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することちでさます（有料)。 


XVI 



本製品をまむしてお使いいただくために 

本製品は、当社製のアクセヴ U - (レンズ、バッテリー、チャージャー、 AC アダ 
プターなど）に適合するよラに作られておりますので、当社製品との組み合わせで 
お使いください。 

•山 onU チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 には、ニコン純正品 
であることを示すホ n グラムシールが貼5れています。 

•模做品のバッテ1」一をお使いになると、カメラの充分な性能が発 
揮できないほか、バッテ U —の異當な発熱や液ちれ、破裂、発火 
などの原因となります。 

•他社製品や模做品と組み合わせてお使いになると、事故-故障などが起こる可能 
性びあります。その場合、当社の保証の対象がとなりますのでご注意<ださい。 

カメラやメモリーカードを譲盾/廃棄ずるとをのごま意 

SD カード内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全 
には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトなどを使って 
データが復元され、重要なデータび流出してしまラ可能性があります。 SD カード 
巧のデータはお客様の責任において管理してください。 

SD カードを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトなどを使ってデータ 
を完全に削除するか、初期化後に SD 力ードびいっぱいになるまで、空や地面など 
の画撒で置き換えることをおすすめします。 SD カードを物理的に破壊して廃棄す 
る場合は、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。 

電渡障害自主規制について 



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること 
を目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引き起こすことびあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 
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AVC Patent Portfolio License に関するお知 6 せ 

本製品は、お客様び個人使用かつ非営利目的で次の行為を巧ラために使用される場 
合に限り 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされているものです。 
0) AVC 規格に従い動画をエンコードすること（政下、エンコードしたものを AVC 
ビデオといいます） 

00個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または 
AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手し 
た AVC ビデオをデコードすること 

上記な外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスち許諾 
されてし1ません。 

詳細情報につきましては 、 MPEG LA , LLC から取得ずることびできます。 

http://www.mpegla.com をご参照く ださい。 


カメラが熱くなったとさは 

• カメラボディー表面び熱くなることびありまずび故障ではありません。 

• 次のよラな場合は、高温によるカメラへの損傷を抑えるために警告メッ 
セージび表示され、カメラの電源び OFF になりまず。警告メッセージび 
表おされ、撮影を開始でをない場をは、電源を OFF にしたままカメラ内 
部の温度び下びるまで撮影を一時休止して<ださい。 

-撮影時の気温び局い場含 
-青争止画、動画撮影を長時間わった場含 
-連写（連続撮影）を行った直後など 
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巧アクセサリーについてのごま意 

このカメラには、ニコン製のアクセヴ U —をお使いいただくことをおすずめしま 
す。他社製アクセヴリーは、カメラの故障や不具合の原因となることびありま 
す。他社製アクセサリー使巧によるカメラの不具合については、保証の対象とな 
りませんので、ご了承ください。なお、このカメラに使用できる別売アクセヴ 
U —についての最新情報は、最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認 
ください（の xvi )。 

巧カメラなどの点検サービスについて 

カメラは精密機械でずので、1〜2年に]度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールされることをおずすめします（有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けてください。 

•より安むしてご愛用いただけるよう、お使いのレンズなどを併せて点検依頼さ 
れることをおすずめします。 




はじめに 


力式ラ与品_ 

お使いになる前に、カメラと付属品び全てそろっていることを確認して 
ください。万一、不足のものびありましたら、ご購入店にご連絡ください。 




□ 


□ 



Li-ion U チヤ— 
ジャブルバッテ 
U - EN - EL 20 
(端テカバー付) 

USB ケーブル 
UC - E 15 



□ バッテ U - 
チヤージヤー 
MH -27 



□ レンズ（レンズ 
キャップ、裏ぶ 
た付） 


□ストラップ AN - NI 000 
□ ViewNX 2 /Short 
Movie し reator 
CD-ROM 


□ 保証書 □ 活用ガイド CD-ROM 

□ 簡単スタート（活用ガイド（本書） 
ガイド 収録） 

□ 使用説明書 □ 登録のご案内 


• SD カードは付属していません。 

•レンズは、レンズキットの場合のみ付属しています。 
















き部の名跡と機能 
カメラ本付： 



電源スイッチ . 16 H レンズ取り外しボタン 


電源ランプ . 16旧1」モコン受光部 . 引、 

レンズ着脱指標 . 15 H ダストシ-ルド . 

スピーカー . 40 IH レンズマウント . 15、 

内蔵フラッシュ . 55 IH マイク . 34、 

が距離基準マ-ク . 145 E ボディ-キャップ. 

AF 補助光 . 143、1引 

セルフタイマーランプ . 50 

赤目軽減ランフ . 55 



.11 

.15 

181 

169 

145 

138 

165 
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フラッシュポップアップ 

レバー . 55 

SD カードアクセス 

ランプ . 13、22 

曰フィーチヤーボタン . 8 

置サムネイル/拡大 

レバー . 25、146 

撮影モードダイヤル . 6 

端モカバー 

囚再生ボタン . 25、30、44 

而削除ボタン . 26、66 

パワーコネクターカバー ...... 167 

バッテリー /SD カードカバー 

開閉ノブ . 12、13 

バッテリー / SD カード 
カバー . 12、13 


兰脚ネジ巧 

MENU 六ニューボタン . 9 

□一夕 U —7ルチセレクタ ー... 7 

© OK ポタン . 7 

非:！: AE / AF □ック 

ボタン . 117、14弓、158 

因露出補正ボタン . 53 

ちフラッシュモードボタン….5日 
奴セルフタイマーボタン ....... 49 

D 旧 P 表お切り換えボタン ........ 5 

液晶モニター . 4、5 

USB 端子 . 75 

HDMI ミニ端モ . 82 

SD 力ードス□ット . 12 

バッテ U — □ック 

レバー . 12、13、167 


EH 


11 


20 
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巧晶 モニター 表示 

45 6 7 8 91011 

辟が—林― 

4■•願 S 


説明のため、全ての表示を点灯させています。 

23 45 6 7 8 


32-' 

31与臣;卵） 

30- 


-コ 


12 
去13 


管瞬け 


画。リ。抵-16 
図なリ龙 f 17 

且 , ‘|U^ 


撮影モード. 


が H 霄呵§ 琴] 

26 25 24 23 22 21 20 1918 

. 6 


Q 露出モード . 

…104 

Q プ□グラムシフトマーク... 

...106 

Q フラッシュモード . 

…55 

Q レディーライト . 

.….55 

g セルフタイマー/ 


H リモコンモ-ド . 

.….49 

H 連写モ-ド※ . 

…23 


H アクティブ D - ライティングぷ- 

. 135 

Q Picture Control 《 . 125 

Q ホワイトバランス※ . 118 

n 動画の設定 （ HD 動画） ...... 115 

撮影速度（ス□ーモーション 
動画）※ . 115 


B1. 

1 ! 


1000コマ切上補助表示 . 18 

記録可能コマ数 . 18 

連続撮影可能コマ数 ........ 21、24 

ホワイトバランスプリセット 
マニュアルデータ取得モード 

表示 . 121 

力ードなしマーク ....... 155、185 

録画可能残り時間 . 34、37 

m ISO 感度.》 . 124 

に0感度マークぷ . 124 

IS 0- AUT 0 マー ク . 124 

絞り値 . 108、1日弓 

シャッタースピード….107、1日弓 


Q フォーカスモード※ . 142 

の AF エ IJ アモード’-》 . 147 

ig 顔認識 AF 《. 21、150 


E 測光モード . 

. 116 

^バッテリー残量表示※ 

. 18 

E 音の設定* . 

. 157 

E ] AE-L マーク . 

117、149 

四 AF エ IJ ァ . 

..21、148 

^マイク感度* . 

..34、138 

BI 録画中経過時間 . 

.…34、37 

H 録画中マーク . 

....34、37 


の 露出補正値 . 53 

《 DISP ボタンを巧して詳細表示にしたとさ（の5)のみ表示されます。 
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DISP (表お切り換え）ボタン 

DISP ボタンを押すたびに、液晶モニターに表 
示される情報び切り誓わ0ます。 



DISP ボタン 


■■撮影時（の 4) 


边げ 

E 

= 

h 

1 

*11 II mil ■ ■ ■■fi 


シンプル表示 


各个 



■■再生時（の 59) 



因格子線の表示 


セットアップメニューの[格子線の表示]を[す 
る]にすると、撮影時に構図巧格モ線を表示でさま 
す（口15日)。 


































































撮該モードダイヤル 

撮影モードダイヤルを回すと、次の各モード 
に切り換え5れまず。 




撮影モードダイヤル 
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□-タリー 7 ルチセレクター 

撮影時やメニュー画面表示中（の 10) に設定を変えたいとさは、□一 
夕 U —マルチセレクターと©ボタンを使います。 


撮影時け乱） 

AE □ック（の117) / 

フォーカス□ック（の14弓）を行う 

メニュー操作時 （▲) 


上の項目を選ぶ 



フラッシュモードのメニューを 
表示（口巧） 

メニュー操作時 （▼) 

下の項目を選ぶ 


因 □ —タリーマルチセレクターを回ず 

□ータリー7ルチセレクターを回して項目を選ぶことちでさ 
ます。 






























曰フイーチヤーボタン 


各撮影モード特有の設定を変えるには、 Q ボ 
タンを使います。曰ボタンを巧すとメニュー 
び表示されまず。□ータリー7ルチセレク 
ターまたは^レバーで項目を選び、©ボタン 
を巧して決定します。 



B ボタン 


撮影モード 

内容 

CQ 

静止画撮影モード 

連写の設定を選択できます。 

• [単哥 
• [連写] 

• [エレクト□ニック （ Hi )] 

23 

動画撮影モード 

動画モードを選択でをます。 

• [ HD 動画] 

• [ス□—モーシヨン] 

35 

モーションスナップ 
ショットモード 

「テーマ」を選択でをます。 

• [をらめを] • [やず5ざ] 

• [ゆ5めき] • [愛らしさ] 

43 


•再生時に曰ボタンを巧すと、撮影した画像 
にレーティング（重要度）を設定でさます 
抑67)。 
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MENU (メニユ ー）_ ボタン 


MENU ボタンを押すと、メニュー画面び表示さ 
れます。再生や撮影、カメラの基本的な設定を 
するとさは、主にメニュー画面を使います。 



MENU ボタン 














































■■メニューの操作方法 



メニュー画面は、□ータリーマルチセレク 
ター（の 7) で操作します。 



1□—タリーマルチセレクターの 
▲▼でアイコンを選び、►を巧す 

• ；><ニュー巧にある項目び一覧表示され 
よ9 〇 


H 却が 

スミドショー 

M な ■己 n 回 E 

ブリ^卜由立 (rpof. 
7□テブト Rft 
レーテ* ンプ 


2 ▲▼で設定したい項目を選び、 

►■を巧ず 

• 選んだ項目の設定内容び一覧表おされ 
よ9 0 


■ 

スライドシヨ- 

プリントおち COPOF ) 

テクトおち 

■ 


3 ▲▼で設定したい項目を選び、 
©を巧ず 

• 選んだ内容び;央定されます。 



10 




















撮影前の準備 


ストラップを取り付ける 


次のようにストラップをカメラに取り付けます （2 力所)。 



バッテリーを巧電する 


付属の Li - ionU チャージャブルバッテ U - EN - EL 2 日は、お使いになる前 
に付属のバッテ U - チトージャー MH -27 (切下チャージャー）で次の 
よラにフル充電してください。充電には約2時間かかります（残量の無 
いバッテ U —の場を)。 



充電び完了したら、チャージヤーをコンセントから抜さ、バッテリーを 
取りがします。 
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カメラに八ツテリーと SD カードを入れる 


バッテ U - と SD 力ードを入れる向きにミ主意してください。 



• オレンジ色のノ（ッテ U —□ックレバーをバッテ U —側面で押しなび 
ら、バッテ U —を舆まで差し込むと、オレンジ色のバッテ1」一□ック 
レバーで固定されます（通)。 

• SD カードはカチッと音びするまで挿入してください〔み)。 


巧バッテリーや SD 力ードを出し入れずるときは 

バッテ U —や SD カードをカメラに入れたり、力ラから取り出したりするとき 
は、必ずカメラの電源を OFF にしてくださし、。 


0バッテリーを取り出ずときは 


電源を日 FF にしてから、バッテ U -/ SD 力ードカ 
バーを開けて<ださい。オレンジ色のバッテ I 」一 
n ックレ y (—を矢印の方向に巧すと、バ‘ッテ IJ 一が 
かし飛び出しますので、引き抜いて取り出してくだ 
さい。 






























因 SD 力ードを取り出すときは 

電源を OFF にしてから SD 力ードアクセスランプ 
(田 3) の消打を確認し、バッテ1」一/ SD カードカ 
バーを開けてください。 SD カードを奥に巧し込む 
と（①）、カードが巧し出されるので、引き拖いて 
取り出してください CCD )。 


巧バッテリーとチャージャーの使用上のごま意 

•お使いになる前に、必ず「安全上のご注意」（の X 〜 XV )、「力;><ラとバッテ U - 
の取り扱い上のご注意」 （ mi 70 〜17斗）をお読みになり、記載事項をお守りく 
ださし、。 

•バッテリーチャージャ ー MH -27 に対応していないバッテ U - は、バッテ U - 
チャージャー MH -27 で充電しないでください。 

•チャージャーの に HARGE 」 ランプび速く点滅する場合は、バッテ U - の異笛 
です。ただちにチャージャーをコンセントから抜いて、充電を中止してくださ 
し、。販売店またはニコンサービス機関にチャージャーおよびバッテリーをお持 
ち < ださい。 

•充電中にチャージャーをゆすったり、充電中のバッテリーに軸れたりすると、 
振動や静電気の影響により、きわめてまれではありますが、モ充電にちかかね 
日ず充電完了表示になる場合があります。このよラな場合にはバッテ U —を取 
りがし、再度セットして充電を再開してください。 

•チャージャーを使用しないとさは、電源プラグをコンセントからおいて<ださい。 

•チャージャーの端子をショートさせないでください。発熱、破損の原因となります。 

•カメラの使用後は、バッテ U —び熱くなっていることがあります。取り出しの 
際はご注意 < ださい。 
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巧 SD 力ード取り扱い上のごを意 

•カメラの使用後は、 SD カードび熱くなっていることびあります。取り出しの際 I 
はご注意くださし、。 

• SD カードの初期化中や画像の記録または削除中、パソコンとの通信時などに1 
は、次の操作をしないでください。記録されているデータの破損や SD カードの I 
故障の原因となります。 

- SD カードの着脱をしないで<ださし、 

-力方ラの電源を OFF にしないでください 
-バッテ I 」一を取り出さないで< ださい 
- AC アダプターを抜かないでください 
•端子部に手や金属で軸れないで<ださい。 

• 無理な力を加えないで<ださい。破損のおそれびあります。 

•曲げたり、落としたり、衝撃を与えたりしないでください。 

•熱、水分、直射日光を避けてください。 

因 SD 力ードの書き込み禁止スイッチについて 

•5 D 力ードには、書き込み禁止スイッ 
チび付いています。このスイッチを 
「 LOCK 」 の位置にすると、データの書 
さ込みや削除が禁止され、 力ー ド巧の 
画像を保護でさます。 

•「 LOCK 」 した SD 力ードを力;^ラに入 

れてシャッターをさろラとしてち、撮語でさません。撮霖時や、画像を削除ず1 
るとさは 「 LOCKJ を解除してください。 

因 SD カードの初期化（フオーマット） 

この力;ラに初めて入れる SD カードや、他のカメ 
ラやパソコンで初期化された SD カードは、セット 
アッ y タニュー [メモリーカードの巧]期化] で、画 
面の指示に従って初期化してください（田巧 5) 。 

SD カードを初期化ずると、カード内のデータは全 
て削除されます。 必要なデータびある場合は、初期 
化する前にパソコンなどに保をしてください 
(の75)。 



書を込み禁止 
スイッチ 



セットアブプのリセット 
メモリーカードの巧巧化 
力ードなし時レリース 
才ープこンブ面面 
巧呈モニタ-の巧るさ 
笛テ巧のき示 
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レンズを取り付ける 


ほこりなどびカメラ内部に入5ないようにを意してくださし)。 



• 本書では、主に1 NIKK 0 RVR 10-30 mm f /3.5-5.6 のレンズを使用して、 
説明しています。 

•レンズの手ブレ補正機能 ( VR ) については、田141をご覧ください。 


巧ズームリングボタンの巧いたレンズをお使いの場合 

ズーム1」ングボタンの付いたレンズは、沈陥状態では撮影でさません。 

•ズーム U ングボタンを押しなびら（①）ズーム1」 

ングを矢印の方向に回します C ⑥）。ズーム1」ン 
グのロックが解除され、レンズび繰り出します。 

•収納するとさは、スーム1」ングボタンを巧しなび 
5、ズーム1」ングををち向に回します。レンズが 
鏡筒に収まり、ズーム I 」ングび n ックされます。 

•レンズ着脱時は、ズーム U ングボタンを巧さない 
よラ、ごを意ください。 

因レンズを取りがずには 

カメラの電源を OFF にしてから、カメラ前面のレン 

ズ取りがしボタンを巧しながら（①）、レンスを矢 

印の方向にいっぱいまで回し（@)、引き抜きます。 

•レンズを取り外した後は、カメラのボディー 
キャップとレンズの裏ぶたをそれぞれ取り付け 
て < ださし' i 。 





































カメラの電源を ON にずる 


電源スイッチを押してカメラの電源を ON に 
しよ9 〇 

•電源ランプ（緑色）び一瞬点巧した後、液晶 
モニターび 点灯し ます。 



• もう一度電源スイッチを巧すと、電源び OFF 
になります。電源び OFF になると、液晶 モニ 
ターび消打します。 


-巧〇 @ 

— ■ / 口 


因節電機能について（才ートパワーオフ） 

カメラを操作しない状態び約30秒間続くと、液晶モニターが自動的に消打して 
ネ寺機が態になり、電源ランプび点滅します。そのまま約3分経過すると、電源び 
自動的に OFF になります。 

•待機状態（電源ランプが点滅）を解除するには、ボタンや撮穀モードダイヤル 
などを操作してください。 

•待機状態になるまでの時間は、セットアップ；><ニュー [オートバワーオフ] 
(田 157) で変更できます。 

巧レンズの取り付け、取りがしをずるときは 

レンズの取り付け、取り外しをずるときは、必ず力方ラの電源を OFF にしてくだ 
さい。電源を OFF にすると、撮像素デを保護するために絞りび遮光状態になります。 

因ズームリングボタンの付いたレンズ 脚 15) をお使いの場合 
•ズーム1」ングの n ックを解除すると、電源び ON になります（ズームリングを 
n ックしても、電源は OFF にはなりません)。 

• レンズを取り外す前にレンズを収納してください。 
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1 化巧と日時 
i 曰時の 巧ち 


曰付と時刻を合わせる 


ご購入後、初めて電源を ON にすると、カメラの内蔵時計の曰付と時刻 
を設定する画面び表示されます。日時の設定び完了するまで、撮影や他 
の設定はでさません。 

• □一夕 U —マルチセレクターの ▲ または ▼ 

を巧して、選択中の項目の数値を合わせます。 

• ►を押して、次の項目に移動します。◄を押 
すと元の項目に戻ります。 

•©ボタンを押すと、日付と時刻の設定を完 
了し、撮影画面び表示されます。 


C 參 


因セットアップメニュ—[地域と日時] 

設定した日付と時刻は、セットアップメニュー [地域と日時] (口 160) の [日 

時の設定] で変更できます。 [地域と日時] では、 [日時の設定] の他に、 [現を 

地の設定] (現在地のタイムゾーン）、 [日付の表示順]、[夏時間の設定] を設定 

でさます。 

因カメラの内蔵時計について 

•カメラの内蔵時計は、一般的な時計（腕時計など）ほど精度は良くありません。 
定期的に曰時設定を巧ラことをおすすめします。 

•カメラの内蔵時計は、バッテ U —とは別の時計用電油で作動します。力ラに 
バッテ U - を入れるか、別売のパワーコネクタ ー EP -5 C と AC アダプター EH -5 b 
を接続すると（の167)、時計用電池び充電されます。フル充電するには約3曰 
間かかります。充電すると、約1力月の間時計を動かすことびでさます。液晶 
モニターに[時計がリセットされました。] と表おされた場合は、内蔵時計の設 
定が初期化されているため、撮影日時が正しく記録されません。ちラー度曰時 
設定を行ってください。 


日旧 
ちの 

年の 

V 


が晒に 
: ち 

好晒 i 

時の 







パッテリーの巧量と SD カードの 
記録可能コマ数を確認ずる 

液晶モニターで バッテリーの 残量と 、 SD カー 
ドの記録可能コマ数（これか5撮影でさるコ 
マ数）を確認します。 


バッテリー 記録可能 

残量 コ 7数 


■■バッテリー残量 


液晶 モニター 表示 

意ほ 

表 W なし 

残量は充分に残っています。詳細表示（の5)の場合は、 
残量に応じて<1^またはび表おされます。 

口 

残量は残0わずかです。予備のパッテ IJ 一を準備する 
か、バッテ U —を充電してください。 

撮彰でさません。 
バッテリーを交換 
して < ださい。 

バッテ U —び消耗して撮影でさません。バッテリーを交 
換するか、バッテ U —を充電して<ださい。 


■■記録可能コマ数 

SD カードの記録可能コマ数（これか5撮影でさるコマ数）び、液晶モ 
ニターに表示されます。 

•記録可能コマ数び1000コマ政上あるときは 「 K 」 マークび点打します。 
「 K 」 は1000倍を意味しており、たとえば1260コマ撮影できるときは、 
ri.2KJ と表示されます。 

•^モ U —カードの空さ容量び不足しているといラメッセージび表示 
された場をは、不要な画像を削除するか（田66)、別の SD カードに交 
換してください。 





静止画撮影モ_ド 

静止画を撮該する_ 

静止画撮影モードは、通常の静止画撮影に適しています。 

1撮影モードダイヤルを〇に合わせる 


モードタイヤル 



m 設定でさる機能について 

静止画モードで設定できる機能については、 r 設定でさる機能一覧」（田 45) を 
参照してください。 


因画 r おまかせシーン 

初期設定では、力方ラび撮影シーンや被写体を自動 
的に判別し、最適な設定で撮穀します。 

•液晶モニターの左上に、カメラび還んだシーンの 
アイコンが表示されます。 


シーンのアイコン 



ミ， 

ポートレート 

人物を認識した場合 


風景 

自然の風景や町並みを認識した場合 

が 

夜景ポートレート 

夕景や夜景をパックに人物を認識した場合 

化， 

クローズアップ 

近接位置の被写体を認識した場合 

占 UT 0， 

才ート 

上記のシーンを認識しなかった場合 
































2 カメラをしつかりと構える 

•撮影する前に、レンズキャップを外し 
て < ださい。 

•カメラを両手でしっかりと持ってくだ 
さい。 

• レンズや AF 補助光、マイクなどに、指 
や髪、ストラップなどびかか5ないよ 
ラにご注意ください。 

• 人物などを縦位置で撮影する場合は、 
カメラを縦位置に構えます。 

•暗いとさは、手ブレしやすいので內蔵 
フラッシュ（田 55) や兰脚の使用をお 
すすめします。 



因ズームレンズの使い方 

被写体を大きく写したいとさはズーム U ングを望遠側（焦点距離目盛の大さい数 
値側）に、広い節囲を写したいとさはズーム I 」ングを広ち側（焦点距離目盛のか 
さい数値側）に回してください。 


望遠側 



• ズームリングボタンの付いたレンズをお使いの場合は、ズーム U ングボタンを 
巧しなびらズームリングを回して□ックを解除してください （ mi 引。 

•パワードライプズームスイッチの付いたレンズ 
(別売）をお使いの場合、被写体を大さく写した 
いとさはパワードライブズームスイッチを望遠 
( T ) 側に、広い範囲を写したいときは広角 （ W ) 

側にスライドさせてください。スライドさせる 
量に応じて、ズームの速度が変わります。ズー 
ム位置は液晶モニターのズーム移動ガイドで確 
認でさます。 



ズーム 移動ガイド 


























3 構図をミ夫める 

• 被写体を画面の中央付近に配置します。 
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シャッターボタンを軽く巧して（半 
巧しして)、被写体にピントを合わ 
せる 



•ピントびをラと、ピピッといラ電子音 
び鳴り、 AF エ U アび緑色に点灯しまず 
(被写体び動いているとさは、電子音び 
鳴らない場合びあります)。 

• 八 F エリアび赤く表示されたとさは、 

オートフォーカスでのピント合わせび 
でさません。「オートフォーカスの苦手 
な被写体」№144)をご覧ください。 

•シャッターボタンを押している間、続けて撮影でさるコマ数（連 
続撮影可能コマ数）び表示されます。連続撮影巧能コマ数の先頭 
には、 「り （田 24) び付きます。 

•暗い場所などでは、 AF 補助光 （ mi 43) び光ることびあります。 



因人物を撮影ずる場ちのピント合わせ（顔認識 AF ) 

力;ラび人物の顔（正面）を認識すると、 AF エ U 
アび黄色の二重砕に蜜わります。複数の顔を認識し 
た場合（最大5人まで）は、カメラび最ち近いと判 
断した人物の顔を二重枠で表おします。 

•シャッターボタンを半押しすると、二重枠で囲ま 
れた人物の顔にピントを合わせます。 

•途中で顔が横を向くなどして力方ラが顔を見失 
ラと、枠が消えます。 




























5 シャッターボタンを半押ししたま 
ま、さ5に深く巧し込んで（全巧し 
して)、撮影する 

•シトッターびされ、画像び SD カードに 
記録されます。 

• SD カードアクセスランプび点灯してい 
る間は、画像を記録しています 。 SD 

力ードやバッテリーを取り出したり、 
AC アダプター（別売）を取りが•さない 
で < ださい。 

•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 

• 画像の表示中でちシゎッターボタンを 
半巧しすると、すぐに次の撮影びでさ 
よ9 0 



因シャッターボタンの半巧し 

シャッターボタンは、2段階に巧し込むよラになっています。シャッターボタン 
を軽く抵抗を感じるところまで巧して、そのまま指を止めることを、「シャッター 
ボタンを半押しする」といいます。そのまま深く押し込む（これを「シャッター 
ボタンをを押しする」といいます）と、シャッターがされます。 



半押し 全押し 


因関連ぺージ 

撮影時の電子音を鳴らないよラに設定する 一 Y [音の設定] (田 1 日の 

因動画撮影ボタンについて 

静止画撮影モードで動画撮影ボタンを巧してを、動画は撮該でさません。 





















II 連写の設定を選ぶ 


静止画撮影モードで Q ボタンを押すと、[連写 
の設定]ニューび表示されます。 □ ータリー 
マルチセレクターで頂目を選び、©ボタンを 
巧して決定します。 

• [単写]: 1コマずつ撮影します。 

• [連写]: シャッターボタンを全押ししている 
間、約5コマ/秒で連続撮影でさます。 

• [エレクト□ニック （ Hi )] : シャッターボタ 
ンを全巧ししている間、高速で連続撮影でさ 
ふ9 〇 



巧運写（連続撮影）についてのごま意 

•健哥 に設定していても、内蔵フラッシュを上げているときは 弾哥 として 
動作します。 

•連続撮影が終了しても、 SD カードの性能や撮影条件によっては、最大で1分間 
程度、 SD 力ードアクセスランプが点好し続ける場合びあります（口の)。 
•連続撮影中にバッテ U - の残量びなくなった場创ま、連続撮穀は中止され、撮 
影済みの画像データび SD カードに記録されて電源が OFF になります。 

因エレクト n ニック ( Hi ) について 

•連続撮影の速度は、撮影メニューの [連写の設定] で設定できます（の101)。 

[ エレクト □ ニック (Hi) ] を選ぶと、連続撮影速度を [lOfps] 、 [30fps ] 、 

[60fps] から選べます。 

•初期設定では、 シャッ ターボタンを全巧ししている間、 [lOfps] (約10コマ/ 
秒）で高速連続撮影します。 

•[lOfps] の場合の連続撮影可能〕マ数は約13コス [30fps] および [60fps] 
の場合は約12コマです。 

巧エレクト n ニック ( Hi ) での撮影時のごを意 

•[lOfps] の場合、連続撮影中は画面中央の AF エ U ア巧の被写体にピントび合 
います。顔認識 AF (の21)は行いません。 

•[30fps] または [60fps] で連続撮影するとさは、ピントと露出び最初の1コ 
マと同じま件に固定されます。 

•内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しません。 















因連続撮影可能コマ数の表示 

.シャッターボタンを半巧しすると、 r と連続撮影 
可能コマ数（連続撮影速度を維持したまま続け 
て撮影でさるコマ数）び、液晶モニターに表示 
されます。ち図の場合、連続撮影速度を維持し 
たままで、あと最あ M コマ続けて撮影できるこ 
とをおしています。 

•連続撮影は最大100コマまででさます。ただし、 

[rOO] になると連続撮影速度び低下、または連続撮影び一時停止します。 

•表おされる連続撮影可能コマ数は、おおよその目安です。撮影条件によって増 
減することがあります。 

因関連ぺージ 

ri 枚の SD カードに記録でさるコマ数（静止画）と時間（動画)」（田176) 




撮誘した静止画を確認ずる 


囚ボタンを押して、画像を再生すると、最後 
に撮影した画像び液晶モニターに表示されま 
すりコマ表示モード)。 





•置レバーを上に押すと、表示中の画像を拡大 
します（の65)。 

•昼レバーを下に押すと、複数の画像を一覧表 
示します（の62)。 

• 撮影に戻るには、シャッターボタンを半巧し 
して < ださい。 



曲 t 

1 

1 i 



置レバー 


因関連ページ 

•1 コマ表示時に撮影情報の表示を切り換える 一 「 DISP ポタン」（口巧） 
•撮影した画像をスライドショーで自動的に再生する-*囚 [スライドショー ] 
(のが） 




































画像を削除ずる 


表示中の画像を削除します。削除した画像は元には戻せないのでご注意 
<ださい。 


1削除したい画像を表示して、雨ボタ 
ンを巧す 

• 削除確認画面び表示されます。 



雨ボタン 



2ちう一度雨ボタンを押して、表示中 
の画像を削除する 

•削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 



因再生メニュー悄 y 除] 

再を；>^ニューの 曲‘ ij 除] (田 66) では;欠の方まで、複数の画像を一度に削除でさ 
ます： 

•複数の画像を選んで削除する：選巧画像削除 
•同じ曰付の画像をまとめて削除する：曰付選択 
•全画像を一括で削除する：全画像削除 
•6 (削除候補）画像のみを削除する：削除実補 










































スマー トフ オ トセレ クターモード 


スマートフォトセレクターで撮露する 

スマートフォトセレクターモードは、振り向きざまの笑顔やパーテイで 
の集合写真など、ベストショットの静止画を撮影したいときに適してい 
ます。 

• シャッターをきると、動さや構図び最適な画像をカメラび自動で選び 
ます。ベストショットと候補の合計5コマの静止画び記録されます。 


ぐ-口''。巧 



設定でさる機能について 

スマートフォトセレクターモードで設定でをる機能については、 r 設定でをる機 
能一覧」（田 45) 胃を参照してください。 


1撮彰モードダイヤルをがに合わせる モードダイヤル 
































































2 カメラを構えて構図をミ夫める 

•カメラをしっかりと構え（の20)、被 
写体を画面の中央付近に配置します。 



3シャツターボタンを半巧しして、 

シャツ タ—チャンスを待つ 



• 被写体に自動的にピントび合います 
(の21)。 

•シ ゎッ ターボタンの半巧し中は 、た乂 
ラび先撮0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 

•シ ゎッ ターボタンを半押ししている間、 
カメラは 被写体の動さに合わせてピン 
卜ををねせ続けます。 AF エ U アフレー 
ム内の被写体にピントび合います。 



AF ェ U アフ レーム 


因先撮り撮影について 

シャッターボタンを半巧ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います 
(最大約90秒間)。 

半巧ししてピントを合わせる 全押しする 撮影終了 


先撮0撮影 
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4 シャッターチャンスが来た6、 

シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

•シゎッターびされ、シャッターボタン 
全押しの前後に撮影したベストショットと候補の静止画をカメラ 
び選んで、を計5コマ記録します。 

-全ての画像を記録し終えるまで、時間びかかる場合びあります。 

• 撮影び終了すると、ベストショットび1コ 
マ液晶モニターに数砂間表示されます。 


4? 


: 

J 

r 

1 - 


M スマートフォトセレクターモードについて 

•常にカメラび撮影シーンや被写体を自動的に判別して最適な設定で撮影します I 
(おまかせシーン田19)。 

•スマートフォトセレクターモードで動画撮露ボタンを巧してを、動画は撮影で I 
さません。 

•内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しません。 










撮露したス 7— トフォトセレクター画像 
を確認する 


囚ボタンを巧して1コマ表示モード（口 25) 
で画像を再生し、□一夕 U —マルチセレク 
ターでスマートフォトセレクター画像を選 
びます（ぷマークび表示されている画像で 
す）。撮影した5コマの画像のラち、ベスト 
シヨットのみび表示されます。 



•ベストシヨット候補の画像は表示されませ 
ん。そのため、画像を切り換えるとさに、 
コマま号び损けているように見えます。 
•撮影に戻るには、シャッターボタンを半押 
しして < ださい。 




ベストシヨットを自分で選ぶ 


スマートフォトセレクター画像を表示して、 
©ボタンを押すと、ベストショットの切り換 
え画面び表示されます。 

• □一夕 U —マルチセレクターの◄または ► 
を巧ずと、ベス h ショッ K 候補の画像を表示 
でさます。 

•画像を選んで©ボタンを巧すと、選んだ画 
像がベストショットとして表示されます。 

• ベストシヨットの切り換えをやめるには囚 
ボタンを押します。 
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スマートフオトセレクター画像を削除する 


スマートフォトセレクター画像を表示して、而 
ボタンを巧すと、削除確認画面び表示されま 

す。 もラー度 而 ボタンを巧すと、スマートフォ 
トセレクター画像を削瞭します。削除した画 
像は元には戻せないのでご ミ 主意ください。 

• ベストショットと候補の画像び削除されます。 
•削除をやめるには、 囚 ボタンを巧します。 





因ベストショット 1 U がの画像の削除について 


ベストショットの切り換え画面（田 30 ) で而ボタ 
ンを巧ずと、ちのよラな画面が表示されます。:欠の 
いずれかを選んで©ポタンを巧します。 

•[この 画像]:表示中の画像び削除されます（ベス 
トシヨットび表示されている場合は削除でさま 
せん)。 



• [ベストシヨット 1 U か]: ベストシヨット候補の画 


像び削除されます。 

確認画面で [はい] を選んで©ボタンを巧すと、選んだ画像を削除して再を画 


面に戻ります。 
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動画撮影モード 


動画撮影モードは 、 HD ( High - Definition ) 動画やス□—モーシヨン動 
画（田 36) を撮影したいとさに適しています。動画は、動画撮影ボタ 
ンを巧して撮影しまず。 


因設定でさる機龍について 

動画モードで設定でさる機能については、 r 設定できる機能一覧」（田4日）を参 
照してください。 


山 D 動画を撮露する_ 

アスぺクト比び16 : 9の音声付きの動画を撮影できます。 


1撮影モードダイヤルを,に合わせる 

• HD 動画の撮影画面び表示されます。記 
録される HD 動画と液晶モニターのアス 
ぺクト比び異なるため、液晶モニター 
の上下の部分び黒く表示されまず。 


モードタイヤル 



2カメラを構えて構図をミ夫める 

•力;><ラをしっかりと構え（田20)、被 
写体を画面の中央付近に配置します。 

























ミ動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 

める 

•音声ち同時に記録します。 

•動画撮影中は、録画中マークと経過時 
間び液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でをる残り時間の目まも 
確認でをまず。 

• HD 動画は最大約20分間撮影できまず。 

•動画撮影中は、被写体にピントををね 
せ続けます。ピントを合わせる動作音 
び気になる場合は、フオーカスモード 
を [ AF - S ] にして撮影してくださし、 
脚42)。 



録画中マーク/経過時間 



4 ち5—度動画撮設ボタンを巧して、撮設を終了ずる 


因動画撮影中に露出（巧るさ）を固定するには 

[型** おまかせシーン] 政外の露出モードでは、 AE / AF □ックボタン （□- 夕 U - 
マルチセレクターのを F :!:) を巧し続けている間、露出を固定（ロック）できます 
( AEn ック田117)。 

因関連ページ 

• HD 動画の解像度とフレームレートを選ぶ 一 if [動画の設定] (口11 5) 
•巧蔵マイクの感度の程度を設定する^ 1[動画音声の設定] の [録音設定] 
(の 138) 

•動画の撮影時に風切り音をあ減するかどラかを設定する [動画音声の設 
定] の [風切り音ほ減] (口138) 

•動画の始まりと終わりにフェードイン/フェードアウ ト 効果をかける 

-[フェードイン/アウト] (口じ7) 


















II HD 動画またはス□ーモーション動画を選ぶ 

動画撮影モードで Q ボタンを巧すと、[動画 
モー问 ；>< ニューび表示されます。□一夕 U — 

マルチセレクターで項目を選び、©ボタンを 
巧して決定します。 

• [ HD 動画]: HD 動画を撮影します。 

• [ス □— モーション] :ス□ーモーション 動画 
を撮影します（の36)。 


II HD 動画の撮影中に静止画を撮影ずる 

シャッターボタンを全押しすると、静止画を 
撮影します（アスぺクト比は16 : 9)。静止画 
を記録している間ち、動画撮影は継続します。 




因動画撮影モードでの静止画撮影について 

• 1回の動画撮影中に撮影できる静止画は、最大1日コマです。 

•ス□ーモーション動画撮影中は、静止画撮霖でさません。 

因フリッカー低減について 

壁光打やお銀打などの光源下では、撮穀するとさの表示や撮霖する動画にちらつ 
さや横搞びをじることびあります。この現象を「フ U ッカー現象」といいます。 
セットアップメニューの [フリッカーほ減] を、カメラをお使いになる地域の電 
源周波数に合わせて、 [50 Hz ] または [60 Hz ] に設定してくださし詳しくは、 
口: 115 弓をご覧ください。 



















ス□—モーシヨン動画を撮誘する 

アスぺクト比び8 : 3の音声なしのス□ーモーション動画を撮影できま 
す。400コマ/秒の高速で記録した動画を約30コマ/秒で再生します。 


1撮影モードダイヤルを IP (動画撮影 
モード）に合わせる 


モードダイヤル 




2動画 モー ドを[ス □— モーシ ヨン] 

に設定する 

• Q ボタンを押すと表示される[動画 
モード];><ニューで[ス □— モー シヨ 
ン] を選んで©ボタンを押すと、ス 
□ーモー シヨン動画の撮影画面び表示 
されます。 

• 記録されるス□ーモーシヨン動画と液晶モニターのアスペクト比 
び異なるため、液晶モニターの上下の部分び黒く表示されます。 



3 カメラを構えて構図をミ夫める 

•カメラをしっかりと構え（1 X 120)、被 
写体を画面の中央付近に配置します。 



36 


























4 動画撮影ボタンを巧して、撮影を始 
める 

•動画撮影中は、録画中マークと経過時 
間び液晶モニターに表示されます 。 SD 
カードに記録でさる残り時間の目安ち 
確認でさます。 

• ス〇—モーシヨン動画は最大約5秒間 
撮影でさます。 



緑画中マーク/経過時間 



残0時間 


5 ち5—度動画撮設ボタンを巧して、撮設を終了ずる 


因関連ぺージ 

ス n —モーション動画のフレームレートを蜜える一 [撮影 逸度](の11 5) 



















因動画撮影について 

• HD 動画の場合、初期設定では力^ラび撮影シーンや被写体を自動的に判別して 
最適な設定で撮影します（おまかせシーン、田19)。 

•ス n —モーション動画の場合、初期設定では露出モード [ P プ□グラムオート] 
( mi 06) で撮影します。[麵 •おまかせシーン] は選べません。 

•ス n —モーション動画の場合、画面中央の AF エ1」ア内の被写体にピントび合い 
ます。顔認識 AF (の 21) は行いません。 

•使用している SD カードの書き込み速度によっては、最長記録時間に満たないで 
撮影び自動的に終了する場合びあります（田166)。 

マークび表示されているとさは、動画撮影でさません。 

•1 つの動画ファイルで記録可能な最大ファイルサイズは 4 GB です。 

巧動画撮影時のごま意 

•動画撮影中の液晶モニターの表示に、次のよラな現象び発生する場合びありま 
す。これらの現象は撮語した動画にち記録されます。 

-堂光打、水銀打、ナト U ウム打などの照明下で、画面にち5つきや横編び発 
生する 

-電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体び歪む 
-力^ラを左ちに動かした場合、画面全体び歪む 
-力^ラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像び発生する 
-ジャギー、偽色、モアレ、輝点び発生ずる 
•次のよラな場合は、動画撮影は自動的に終了します。 

-最長 記録時間に達した場合 （ mils) 

- SD 力ードの残量びなくなった場合 
-レンズを取り外した場合 
-撮影モードを切り換えた場合 
-力^ラび熱くなった場合 （ IXIxviii ) 

•動画撮影時、太陽など強い光源にカメラを向けないでください。内部の部品び 
破損ずるおそれびあ0ます。 

•カメラボディー前面にあるマイク（田 2) を指などでふさがないよラにしてく 
ださい。音声が記録できない場合びあります。 

•カメラの動音や操作音び録音されることがあ0ます。 



動画を再生する 


撮影した動画は、1コマ表示モード（田 25) で©ボタンを押して再生 


しますマークび表示されている画像び動画でず)。 

動画再生インジケーター/ 


マーク/記録時間 



再生時間/記録時間 



• 動画再生時には次の操作を行えます。 


一時停止ずる 

戀 

ロータリー7ルチセレクターの▼を 
押すと、一時停止します。 

再生を再開ずる 


一時停止中または早送り/巷を戻し中 
に©ボタンを押すと、動画再生を再開 
します。 

巻さ戻しずる/ 
早送りずる 

戀 / 

再生中に◄を押すと巻を戻し、►を押 
すと早送りします。同じ方向のボタン 
を押すごとに、巻さ戻し/早をりの速 
度び2倍、5倍、10倍、15倍に切り曽 
わりまず。 

コマ 戻しずる/ 
コマ 送りずる 


• 一時停止中に◄または►を押すと、 
コマ戻し/コマ送りします。 

• ◄ または ► を押し続けると連続で 
コマ戻し/コマ送りします。 

• □一夕 U —7ルチセレクターを回し 
てち、コマ戻し/コマ送りでをまず。 
































音量を調節ずる 

9 

因 

置レノ '(一を上に巧すと音量び大きくな 

り、下に押すとかさくなります。 

再生を終了ずる 

浸!)/ 囚 

▲または 囚 ボタンを押すと、1コマ表 
おモードに戻りまず。 

撮影に戻る 




シャッターボタンを半巧しすると、す 
ぐに撮影でをます。 


動画を削除ずる 

動画の表示中に而ボタンを巧すと、削除確認 
画面び表示されます。 ちラー 度而 ボタンを巧 
ずと、動画を削除します。削除した画像は元 
には戻せないのでごま意ください。 

.削除をやめるには、 囚 ボタンを押します。 


雨ボタン 




因関連ページ 

動画の必要な部分だけを残ず-> 囚[動画編集] (田弓 9) 







































モーシヨンスナップショット 
モ—ド 


モーシヨンスナップシヨットで撮影する 

モーションスナップショットモードは、静止画撮影時に短い動画ち一緒 
に残したいとさに適しています。 

• シャッターをきると、静止画と約1秒間の動画を撮影します（モーショ 
ンスナップショット）。モーションスナップショット画像を再生する 
と、始めに動画びス□-モーシヨンで約 2.5 砂間再生され、続いて静止 
画び表示されます。 



因設定でさる機能について 

モーションスナップショットモードで設定できる機能については、「設定できる 
機能一覧」（田 45) を参照してください。 


1撮霞モードダイヤルを百（モーシヨ 
ンスナップシヨットモード）に合ね 
せる 


モードダイヤル 



































2 カメラを構えて構図をミ夫める 
•カメラをしっかりと構え0 X 120)、被 
写体を画面の中央付近に配置します。 



3シャッターボタンを半巧しする 

• 被写体に自動的にピントび合います 
征21)。 

•シトッターボタンの半押し中は 、が 
ラび先撮0撮影を行います（液晶モニ 
ターにアイコンび表示されます)。 



4シャッターボタンを全巧しして撮影 
する 

•静止画と同時に、シトッターボタン全押 
しの前後約1砂間の動画を記録します。 
•全ての画像を記録し終えるまで、時間 
びかかる場合びあ0ます。 

•撮影び終了すると、撮影した画像び液 
晶モニターに数秒間、表示されます。 


お 



因巧撮り撮影について 

シャッターボタンを半巧ししてから全押しするまでの間、先撮り撮影を行います 
(最大約90秒間)。 

半巧ししてピントを合わせる 全押しする 撮彭終了 


先撮り撮影 























II 「テーマ」を選ぶ 


モーシヨンスナツプシヨツトモードで Q ボタ 
ンを押すと、[テーマ]メニューび表示されま 
す。□一夕 U —マルチセレクターで項目を選 
び、©ボタンを押して決定します。 [き5め 
を]、[ゆらめさ]、[やず5ぎ]、[夏らしさ] か 
らお好みの「テーマ」を選ぶと、撮影時に設 
定した「テーマ」に合った BGM び、モーシヨ 
ンスナップシヨット画像の再生時に流れま 
す。 



因モーションスナップショットモードについて 

•初期設定では、力六ラが撮影シーンや被写体を自動的に判別し、最適な設定で 
撮影します（おまかせシーン、の19)。 

•音声は記録されません。 

•モーションスナップショットモードで動画撮影ボタンを巧しても、動画は撮穀 
でさません。 

•内蔵フラッシュを上げていてち、フラッシュは発光しません。 













撮誘したモーションスナップショット 
画像を確認する 


囚ボタンを押して 1 コマ表示モード（口 25) 
で画像を再生し、□一夕 U —マルチセレク 
ターでモーションスナップショット画儘を 
選びます（百マークび表示されている画像で 
ず)。 


•©ボタンを巧すと、動画びス□ーモーショ 
ンで約 2.5 秒間再生され、続いて静止画が表 
示されます。モーションスナップショット画 
像の再生中は、 BGM び約10砂間流れます。 
•撮影に戻るには、シャッターボタンを半押 
しして < ださし、。 


囚ボタン 





モーシヨンスナップシヨット画像を削除ずる 


モー ション スナップ ショ ッ ト画像を表示し 
て、而ボタンを押すと、削除確認画面び表示 
されまず。ちラー度而ボタンを巧すと、モー 
ションスナップショット画像を削除して、再 
生画面に戻 D まず。削除した画像は元には戻 
せないのでごミち意ください。 

• 静止画と動画の両方び削除されます。 



•削除をやめるには、因ボタンを巧します。 
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各撮影モードで設定でまる機能 

設定でまる機能- 

SC 

■見 





露出モード（田 104) によって、各撮影モードで設定できる機能は異な 
ります。ここでは、それぞれの撮影モードごとに設定でさる機能とでを 
ない機能を表にまとめています。表の見方は次の通りです。 

♦ :設定を変更でさます。 

一：設定は変更でさません。 

II 静止画撮 霞モード/スマートフ ォ トセレクターモード 



静止画撮影モード 

スマートフオト 
セレクターモード 


露出モード※ 1 

麵， 

P 

S 

A 

M 

麵， 

P S A M 


画質モード 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

/ 


画像サイズ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

/ 


連写の設定 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

■屈 


撮影速度 

— 

— 

— 

— 

— 

— 



動画の設定 

— 

- 

- 

— 

- 

- 

/ 


測光モード 


♦が 

が2 

♦が 

が2 

亡 

/ 


ホワイ ト バランス 

- 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

/ 

1 

ISO 感度設定 

- 

♦が 

が 2 

参※ 2 

•《2 

- 

/ 

け 

Picture Control 

— 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

/ 

II 

乂 

色を間 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

/ 

がを 

鹏 

アクティブ 

D - ライティング 

^1 

♦ 

_ 1 

♦ 

_ 1 

♦ 

_ 1 

♦ 


/ 


長 秒時ノイズ低減 

が2 

参 品 

参※21 

•巧 

が2 

- 

/ 


高感度ノイズ低減 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

/ 


フェードイン/アウト 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

/ 


動画音声の設定 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

/ 


インターバル 
タイマー撮影 

— 

が2 

が2 

♦が 

が2 

r - 

/ 


手ブレ巧正※ 3 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• 

■■■ 
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X ‘1 [連写の設定] び [エレクト□ニック ( Hi ) ] の場合は、常に [ P プ□グラム 
オート] になります。 

[連写の設定] び [エレクト□ニック （ Hi )] の場合は設定でさません。 

《3 VR レンズ使用時のみ設定でさます。 

《4 [連写の設定] び [エレクト□ニック （ Hi ) ] で [ lOfps ] の場合は設定でさ 
ません。 

^5内蔵フラッシュを上げている場合のみ設定でさます。 


スマートフオト 


静止画撮影モード 

セレクターモード 

露出モード※1 i 潭， 

P 

S 

A 

M 

壁 •’ P S A M 

フオーカスモード 

- 

>》2 

参※3 

♦《2 

参※2 

- 

/ 

/ 

AF ェ U ァモード 

— 


參※4 


>《4 

- 

顔認識 AF 

- 


參※4 



- 

内蔵 AF 補助光の照射 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

フラッシュ調光補正※ 5 

- 

♦《2 

♦が 

♦が 

♦《2 


AFIU ァ 

— 

♦ 1 • 

• 

• 

- 

プ n グラムシフト 

- 

• 

- 

- 

- 

— 

AE □ック 

- 

• 

• 

• 

- 

— 

フオーカス□ック 

- 

• 

• 

• 

• 


セルフタイ7— 

が2 

が2 

參※2 

が2 

が2 

- 

露出補正 

- 

が2 

♦《21 

が2 

_ 

一 

フラッシュモード 

•《2 

♦《2 

•《2 

♦《2 

♦《2 

一 

動画モード 

- 

- 

— 

- 

— 

— 

テーマ 

- 

- 

- 

— 

- 

— 


I け U X ベ I 鹏お骗 e 姻盟べ I 鹏 













II 動画撮該モード/モーシヨンスナップシヨットモード 



動画 撮影 モード 

モーシヨンスナップ 
シヨッ トモード 

露出モード 

麵， 

P 

S 

A 

M 

麵， 

P 

S 

A 

M 

画質モード 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

画像サイズ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

連写の設定 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 


撮影速度 

- 

♦が 

が 2 

♦が 

が 2 

- 

一 

— 

— 

動画の設定 

が 1 

が 1 

参※ ）1 

参※！ 

>《1 

- 

- 

測光モード 

- 

參※ 1 

参※！ 

参※！ 

参※！ 

— 

• 

• 

• 

• 

ホワイトバランス 

— 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

• 

• 

• 

• 

ISO 感度設定 

- 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

• 

• 

• 

• 

Picture Control 

I - 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

• 

• 

• 

• 

色空間 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

アクティブ 

D - ライティング 

- 

- 

つ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

長砂時ノイズお減 

- 

- 

つ 

つ 

— 

— 

— 

— 

— 

- 

高感度ノイズお減 

參※ 1 

• 

ぶ 

•_ 

• 

• 

• 

: •: 

• 

• 

フェードイン/アウト 

参※！ 

が1 

が1 

が1 

- 

_ 


— 


動画音声の設定 

參※ 1 

が1 

が1 

が1 

が1 

- 

一 

インターバル 
タイマー撮影 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

手ブレ補正※ 3 

•が 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

フオーカスモード 

- 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

- 

- 

- 

- 

- 

AF ェ U ァモード 

- 

參※ 1 

が1 

参※！ 

参※！ 

— 

• 

• 

• 

• 

顔認識 AF 

— 

が1 


が1 

が1 

- 

• 

• 

• 

• 

内蔵 AF 補助光の照射 

— 

— 

— 

- 

— 

• 

• 

• 

• 

• 

フラッシュ調光補正 

- 

— 


- 

- 

- 


- 

- 

- 























モーションスナップ 

動画撮影モード シヨットモード 


露出モード 

壁， 

P 

S 

A 

M 

堀* 

P 

S 

A 

M 

AFIU ァ 


參※！ 

が1' 

參※！ 

が’ 

— 

_• 

• 

• 

• 

プログラムシフト 


- 

- 

- 


- 

r - 

- 


- 

AEn ック 

— 

• 

• 

• 

— 

- 

• 

• 

• 

- 

フオーカス□ック 

- 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

• 

• 

セルフタイ7— 


• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

露出補正 

— 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

フラッシュモード 

— 

- 

- 

- 

- 

— 

— 

— 

— 

— 

動画モード 


• 

• 

• 

• 

— 

— 

— 

- 

— 

テーマ 

Z 1 

- 

■J 

- 

- 

• 

• 

• 

• 

• 


動画モードび [HD 動画]の場合のみ設定でさます。 

動画モードび [ス□ーモーション] の場合のみ設定でさます。 
《3 VR レンズ使用時のみ設定でさます。 








撮影の便利な機能 


市ルフタイマーやリモコンをほって撮該 

する 


セルフタイマー撮影や U モコン撮影は、記念写真など、自分ち一緒に写 
りたいときに便利です。 U モコン撮影には、別売の U モコン ML - L 3 
(田 164) び必要です。 


OFF 

セルフタイマー、 U モコンモードを OFF にし 
ます。 

の 他 10 s (10 秒） 

セルフタイマー撮影します。シャッターボタ 
ンを全押しした後、設定した時間び過ざたら、 
自動的にシャッターびされます。 

•口 S] :手プレの軽減に適しています。 

• [5 s ]、[10 s ] :記念撮影などに適していまず。 

の 5 s 5 s (5 巧） 

の 2 s 2 s (2 巧） 

= リモコン 2 s 

(2 巧リモコンモード） 

U モコンのを信ボタンを押すと、2秒後に 
シトッターびをれます。 

。リモコン瞬時 

B (瞬時リモコンモード） 

U モコンのを信ボタンを押すと、すぐに 
シトッターがをれます。 


1王脚などでカメラを固定する 


2□—タリーマルチセレクターの 
の（セルフタイマー）を巧す 

-液晶モニターにセルフタイマーのメ 
ニューび表示されます。 
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3 □ータリーマルチセレクターでセル 
フタイマーまたはリモコンモードを 
選び、©ポタンを巧す 



4構図をミ夫めて撮影を始める 


セルフタイマー撮影の場合： 

•シ トッ ターボタンを半巧ししてピント 
を合わせてから、全巧ししてくださし、。 
タイマーび作動し、電子音び鳴り始め、 
セルフタイマーランプび点滅します。 
撮影2砂前になると点滅から点灯に変わ 
り、電子音び鳴る間隔び短くなります。 
•ピントび合っていないとをなど 、が 
ラのシャッターびされない状態では夕 
イマーは作動しません。 


も 



巧リモコンを初めてお使いになるときのごま意 

U モコンにはさんである透巧の絶緑シートを引き拖いてください。 

因兰脚アダプターについて 

力;^ラに径の大きなレンズを装着して兰脚を使用するときは、雲台にレンズび接 
軸するのを防ぐために、別売の兰脚アダプター TA - N 100 をカメラに取り付けて 
お使いください（の165)。 














リモコン撮影の場合： 

• リモコン送信部をカメラの前面にある 
U モコン受光部（田 2) に向け、送信ボ 
タンを押してください。カメラの前面 
から 5 m 政内から操作してください。 

-手順3で U モコンモードを選んでから、 

リモコン撮影をしないまま約5分間の賣 
信待機時間び経過すると、リモコンモードび解除されます。 



5シャッターがきれる 

セルフタイマー撮影の場合： 

• シャッターボタンを全押ししてから、手順3で設定した時間び過 
ざると、シャッターびされます。 

リモコン撮影の場合： 

• 2秒 U モコンモードではセルフタイマーランプび約2秒間点灯して 
からシャッターびをれます。 

-瞬時 U モコンモードではすぐにシャッターびきれ、撮影後にセル 
フタイマーランプび一瞬点丹します。 

-ピントび合っていないとさなど、カメラのシャッターびされない 
状態では撮影でさないことびあります。 















因動画撮影モードでのセルフタイマー、リモコン撮穀について 

動画撮影モード（田 33) でセルフタイマー撮影をするとさは、シャッターボタ 

ンの代わりに動画撮影ボタンを使って動画の撮影を開始します。ちラー度動画撮 

影ボタンを押すと、動画の撮影を終了します。 I 」モコンモードの場合は、 U モコ 

ンの送信ボタンを巧すと動画の撮影を開始し、をラー度送信ボタンを押すと終了 

します。 

因セルフタイマー、リモコン撮影時のフラッシュについて 

•撮影を開始する前にフラッシュポップアップレバーをスライドして内蔵フラッ 
シュを上げておくと、内蔵フラッシュを使った撮影びでさます。セルフタイマー 
の作動中や2秒 U モコンモードで U モコンの送信ボタンを巧した媛にフラッ 
シュを上げると、撮影は中止されます。 

• I 」モコンの受信待機状態になるとフラッシュの充電び始ま0、充電完了媛に1」 
モコンの送信ボタンを巧すと発光します。フラッシュの充電中に U モコンの送 
信ボタンを巧しても、カメラは反応しません。 

•瞬時リモコンモードの場合、赤目軽減発光（圧155)を組み合わせたフラッシュ 
モードでは、赤目軽減ランプび約け少間点灯してからシャッターびきれます。2 
砂 U モコンモードの場合、セルフタイマーランプび約2秘間点灯した後、赤目 
軽減のために赤目軽減ランプび約1砂間点灯してからシャッターびきれます。 

因セルフタイマー、リモコンモードの解除について 

電源を OFF にすると、セルフタイマー、 U モコンモードは解除されます。 

因関連ぺージ 

•リモコン撮影の受信待機時間を変更する 一 Y [リモコン待機時間] (田157) 

•セルフタイマー、 U モコン撮影時の電子音を消す 一 Y [音の設定] (田 157) 



画像の明るさを調整ずる（露出補正） 

露出補正とは、力;><ラび制御する適正露出値を意図的に変えることで 
す。画像全体を明るくしたり、暗くしたいとさなどに使います。露出 
モードび陋<おまかせシ ーン] または [ M マニュアル] の場合は、露 
出補正は設定でさません。 



一1段補正 露出補正なし 




1 □— タリーマルチセレクターの囚 
(露出補正）を巧す 

• 液晶 モニターに 露出補正の メニューび 
表示されます。 



2□—タリーマルチセレクターで露出 
補正値を選び、©ポタンを巧す 

• 1/3段効みで±3段の範囲で設定で定ま 
す。 

• 画像全体を明るくしたいとをは+側に、 

暗くしたいときは一側に補正します。 

•露出巧正を解除するには、補正値を 0.0 にしてください 。力巧 
の電源を OFF にしても、補正値の設定は辭除されません。 
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因露出補正の設定について 

露出補正を巧うときは、撮影メニューの[測光モード] ( mil 6) を[中央部重 
点測光]または「スポット測光]にすると効果的です。 

m 内蔵フラッシュ使用時の露出補正 

内蔵フラッシュ使用時に露出補正を巧った焉合は、背景露出とフラッシュの発光 
量の両方に補正び巧われます。 



内蔵フラッシュについて 


フラッシュポップアップレバーをスライドし 
て内蔵フラッシュを上げると、フラッシュを 
使用して撮影でさます。撮影状況に合わせて、 

力六ラの内蔵フラッシュを発光させたり、発 
光方式（フラッシュモード）を切り換えたり 
することで、暗い場所や逆光下など、さまざ 
まな場所での撮影を楽しむことびでさまず。 

• 巧蔵フラッシュを上げると、フラッシュの充 
電び始まります。フラッシュの充電び完了し 
ている場合にシャッターポタンを半押しする 
と、液晶モニターにレディーライト（参）び点灯します。 



な 

通常発光 

被写体の明るさに関係な<、必ずフラッシュび 
発光しまず。被写体び暗い場含や昼間の屋列撮 
影で顔に影びかかる場合、逆光での撮影時など 
に使用します。 

ち @ 

赤目軽減発光 

フラッシュび発光する前に、赤目軽減ランプび 
点好して、人物の目びホ<写る r 赤目現象」を 
軽減しまず。人物撮影に適していまず。 


赤目軽減凳光 
+ス□— 

赤目軽減発光に加え、背景ををれいに写すため 
に、自動的にシャッタースピードを遅くする r ス 
□ーシャッター」び巧われまず。夜景や夕景を 
バックにした人物撮影などに適しています。 


通常発光+ス □一 

通常発光に加え、背景ををれいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くずる「ス 
□ーシャッター」び行われます。 

お找ち 

を幕発光+ス □一 

後幕発光に加え、背景をきれいに写すために、 
自動的にシャッタースピードを遅くずる「ス 
□-シャッター」び行われます。 

WEAR 

後幕発光 

通留発光時はシャッターび開くと同時にフラッ 
シュび発光します（先幕発光）び、後幕発光では 
シャッターが開じる直前にフラッシュび発光し 
ます。動いている被写体の後方に流れる光や軌跡 
などを表現したい場合などに適しています。 

















フラッシュモードを設定ずる 

1 □— タリーマルチセレクターの 
ろ（フラッシュモード）を巧す 

•液晶モニターにフラッシュモードの 
;><ニューび表示されます。 

•設定でをるフラッシュモードは、撮影メニューの [露出モード] 
(口 104) の設定によって異なります。 


おまかせシーン 

露出モード P、A 

ち 

通常発光 

ち 

通常発光 

ち @ 

赤目軽減発光 

ち® 

赤目軽減発光 



ろ 角>講 

赤目軽減発光+スロー 

露出モード S、M 

ち 画 

通常発光+ス□一 

な 

通常発光 

ち拟: K 

後幕発光+ス□一 


ち @ 

赤目軽減発光 

ち關 

後幕発光 


2□—タリーマルチセレクターで 
フラッシュモード（の 55) を選び、 
©ポタンを巧す 





























因内蔵フラッシュの収納 

内蔵フラッシュを収納するとさは、カチッと音 
がするまで手で軽く巧し下げます。バッテリー 
の消耗を防ぐため、フラッシュを使わないとき 
は唐に収納して < ださい。 



巧内蔵フラッシュについてのご注意 

•巧蔵フラッシュは、静止画撮影モードのみ使巧でさます（田斗6)。 

•内蔵フラッシュは無理に巧し下げないでください。故障の原因となります。 

•内蔵フラッシュを連続して使ラと、発光部を保護ずるために、一時的に発光び 
制限され、シャッターがされな<なる場合びあります。かし時間をおくと再び 
使えるよラになります。 

•高い ISO 感度で近くの被写体を撮語ずる場合は、白とびび発生することがあり 
ます。 

•赤目軽減発光モードに設定している場合、レンズの種類によっては、ホ目軽減 
ランプの光がさえぎられ、フラッシュ撮影時に充分な赤目軽減効果び得られな 
いことびあ0ます。 

•ケラレを防止するために、レンズのフードは取りがして使用してください。 

•撮影距離 0.6 m な上で使用してください。 

•使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレび発生することび 
あります。ケラレの情報については、当社のホームページをご確認ください。 

※ケラレとは、内蔵フラッシュの光びレンズの先端でさえぎられて震になり、写 
真に映り込む現象です。 




ケラレ 


因関連ページ 

内蔵フラッシュの発光量を調整ずる 一 〇 [フラッシュ調光補正] ( mi 52) 


























因フラッシュ撮影時のシャッタースピード制限について 

フラッシュ撮影時のシャッタースピードは、次の範囲で制限されます。 


露出モード 

設定でさる 
シャツタースピード 

麵’おまかせシーン（因’政外)、 P プ n グラムオート、 
A 絞0優先オート 

1/60秒 

麵•おまかせシーン（因’） 

1/60〜1砂 

S シャツター優先才ート 

1/60〜30砂 

M 7ニユアル 

1/60〜30秒 、 Bulb 


因内蔵フラッシュの調光靡囲（光の届く節囲） 

内蔵フラッシュは ISO 感度と絞り値によって調光範囲（光の届く範囲）び異なり 
ます（標準ズームレンズ使用時、開放絞り、 ISOIOO 〜3200設定晚。 

•約 0.6 〜約 5.0 m (広角側） 

•約日.6〜約3.日 m (望遠側） 



いろいろな再生機能 


画眉琴を■苗_ 

1コマ表示モード（田 25) で D に P ボタンを押 
すたびに、液晶モニターに表おされる情報び 
r 情報表示あり」、 r 続を表示」、 r 画像のみ〔情 
報表示なし)」の順に切り替わ0ます。 


DISP ボタン 



II 情報表示あり 




静止画 


撮影モード . 6 

プ□テクト設定の有無 . 95 

コマ番号/フォルダー内全画像数 

画質モード . 113 

撮影速度（フレームレート） ...115 

画儘サイズ . 114 

動画解像度 . 115 

ファイル名 . 114 


動画 


D 撮影時刻 . 17、160 

0撮影日付 . 17、160 

〇バッテリー残量表示 . 18 

IQ レーティング設定 . 67 

の 動画記録時閨 . 39 

ig 冒声録音の有無 . 138 

IB 操作ガイド . 39 












































■■統合表示 


1 2 3 4 



静止画 


1 2 27 4 



動画 



撮影モード . 6 II 焦点距離 . 194 

コマ番号/フオルダー内全画像数〇フラッシュモード . 55 

プ□テクト設定の有無 . 95 iEI フラッシュ調光補正量 . 152 

カメラ名 BI 露出補正値 . 53 

画像編集の有無 . 9目、弓7、弓8旧測光モード . 116 

動画編集の有無 . 99 19露出モード . 104 

画像のヒストグラム（口 61) を IH シャッタ-スピ-ド….1日7、1日弓 

表おします。横軸は明るさ、縦 E 絞り値 . 108、1日弓 

軸は明るさごとのピクセル数を !□ Picture Control . 125 


表します。 | Q アクティブ D - ライティングの 

に日感度 . 124 I 設定の有無 . 135 







































画質モード . 113 

撮影速度（フレームレート） ...115 

画儘サイズ . 114 

_動画解像度 . 115 

^ファイル名 . 114 

BI 撮影時刻 . 17、160 

H 撮影日付 . 17、160 


H バッテリー残量表示 . 18 


H ホワイトバランス . 118 

ホワイトバランス微調整 ...... 119 


H 色空間 . 134 

Q レーティング設定 . 67 

H 音声録音の有無 . 138 


18 

19 


因ヒストグラムについて 

•ヒストグラムとは、画像の明るさ（輝度）の分巧を表すグラフのことです。横 
軸は明るさ、縦軸は明るさごとのピクセル数をおしています。 

•いろいろな明るさの被写体が写つ 
ている画徹では、グラフの山び全 
体のに分布したヒストグラムにな 
ります。 

•暗い画像はヒストグラムの分布が 
左側に寄った形にな0ます。 


•明るい画像はヒストグラムの分布 
びち側に寄ったあになります。 


•露出補正を+側にすれば山がち側に寄り、一側にすれば山び左側に寄ります。 
屋がなどで周りび明るすぎて液晶モニターでは画像の巧るさび確認しにくいと 
さでち、ヒストグラムか5画撒を体の露出傾向を確認することびでさます。 
•ヒストグラム表示は、画像加エアプリケーションで表おされるヒストグラムと 
異なることがあります。目安としてお使いください。 





















複数の画像を一質表示ずる 
(サムネイル表巧モード） 


1コマ表おモードのとさに^レバーを下に押 
すと、檀数の縮小画像（サムネイル画像）を 
表示ずる「サムネイル表示モード」に切り替 
わります。 




1 」 v 表の 
モード 




サムネイル表示モード 


カレンダー 
表示モード 


• サムネイル表示モード時には次の操作を行えます。 


表示 コマ 数を 
増やず/ 
カレンダー表示 
に切り換える 

9 

含レバーを下に巧すたびに、表示コマ数（ 4 コマ/ 

9コマ/72コマ）び切り替わります。72コマ表を時 
に基レバーを下に巧すと、「カレンダー表示」に切 
り替わります（の64)。 

表示 コマ 数 
を減百ず 

因 

^レバーを上に巧すたびに、表示コマ数び、72コ 
マ表示のときは9コマ表おに、弓〕マ表示のときは 

4コマ表示に、4コマ表示のときは1コマ表示に切 
り替わります。 

画像を還ぶ 

© 

n —タリーマルチセレクターの▲▼イ►を巧す 
と、黄色の枠（カーソル）が動いて、拡大表示 
(口65)や削除（口66)、レーテイング（口67) 
の対象となる画像を選べます。 

. □ータ1」ーマルチセレクターを回してち画像を 
選ぺます。 








































1 コマ 表示ずる 

戀 

サムネイル表示モードを終了して、1コマ表示 
モードに戻ります。 

画像を削除ずる 


選んだ画撒を削除します（田66)。 

レーテ イング 
設定ずる 

曰 

還んだ画像にレーティング（重要度）を設定しま 
す（の67)。 

撮影に戻る 

み 

シャッターポタンを半押しすると、すぐに撮露で 


さます。 


因サムネイル表示モードの画像情報 

サムネイル表示モードで DISP ポタンを巧すたびに、レーテイング設定（の 67) 
の表示非表示を切0換えられます。4コマまたは9コマの場合は、プ□テクト設 
定の有無（田 95) と画像のコマま号ち表示されます。 











mm した日付ごとに画像を表示ずる 
(カレンダー表巧モード） 

72コマ表示時（口 62) に各レバーを下に巧す 
と、撮影した曰付ごとに縮ル画像を表示する 
r カレンダー表示モード」に切り替わります。 

カレンダー表示モードは、選択している画像 
の撮影日付を表おします。 



面置 

1 i 


f 


含レバー 



1コマ表示 _ カレンダー 

モ ー ド サムネイル表ホ;モード 表示モード 


• カレンダー表示モード時には次の操作を行えます。 


曰付を還ぶ 

C 參 

n - タリーマルチセレクターの▲▼イ►を巧す 
と、黄色の枠（カーソル）び動いて撮影した曰付 
を選べます。 

. □ータ1」ーマルチセレクターを回してち曰付を 
選ぺます。 

1コマ表示ずる 

® 

選択した曰付の最初の画像を1コマ表示します。 

画像を削除ずる 


選んだ日付の画像を全て削除します。 

72コマ表示に 
戻る 

含 

呈レバーを上に巧すと、72コマ表示に切り替わり 
ます。 

撮影に戻る 


シャッターボタンを半巧しすると、すぐに撮語で 
さます。 









































画像を拡大表巧する _ 

] コマ表ち モードで^ レバーを上に押すと、拡大表示されます。拡大表 
お中に人物の顔を認識した場合、最大5人までの顔を白枠で囲んで表示 
します。拡大表お中はなの操作を行えます。 


拡大率を 

上げる 


拡大率を 

下げる 


含 


各レバーを上に巧ず 
たびに、拡大率が上び 
0ます。 

各レバーを下に巧ず 
たびに、お大率び下び 
0ます。 



画面を 
スク□—ル 
很動） 
させる 



画面をスク n —ルさ 
せて、見たい部分に移 
動でさます。ボタンを 
巧し続けると、高速で 
移動します。 


と、画面のち下にナビゲーシヨン 
ウィンドウび表示され、拡大表示 
中の部分が黄色い枠で囲んで示 
されます。数砂すると消えます。 


表示ずる 
人物の顔を 
切り換える 


も因 S 


□ータリー7ルチセ 
レクターを回すと、認 
識した顔に順次移動 



します。 


拡大表示中に人物の顔を認識 
ずると、画面ち下のナビゲー 
シヨンウィンドウに白砕が表 
示されます。 


1コマ表示 
ずる 



拡大表示を終了して、1コマ表示モードに戻ります。 



シャッター ボタンを半押しすると、すぐに撮影でさます。 


因拡大表示でをない画像について 

動画やモーションスナップショット画像は、拡大表示でさません。 





























画像を削除する _ 

SD カードに記録された画像を削除します。削除した画像は元には戻せない 
のでごを意ください。ただし、プ□テクトを設定した画像は削除できません。 

再生中の画像を削除ずる 

1コマ表示モードまたはサムネイル表示モー 
ドで而ボタンを巧すと、削除確認の画面び表 
おされます。ちラー度而ボタンを巧して画像 
を削除します。 

•削除をやめるには、囚ボタンを押します。 



複数の画像をまとめて削除ずる 

MENU ボタンを押して、再生;><ニューの[削除]を選ぶと、複数の画像 
を一括して削除でさます。 

•次の項目から削陈の方法を選び、©ボタンを押すと、確認画面び表示 
されます。[はい]を選ぶと、選んだ画像を削除しまず。 

• たくさんの画像を削除するとさは、時間びかかることびあります。 


選択画橡削除 

画像選択画面（田 94) で画儘を選び、ロータ U —マルチ 
セレクターの▲▼を押して ON / OFF を設定します。 

曰付選択 

選択した日付に撮影した画儘を一括で削除します。 

• 曰 付を選んで►を押すと、曰付の左側のチェックボッ 
クスびオン 囚 になります。もう一度►を押すと、チェッ 
クボックスびオフ□にな0ます。 

• 置レバーを下に押すと選択している日付に撮影した画 
像をサムネイル表示して確認でさます。^レノ（一を下に 
押すと、日付選お画面に戻りまず。 

• サムネイル表示中に^レバーを上に押すと、ボタンを押 
している間、選んだ画像を拡大表おします。 

全画像削除 

SD カード内の全ての画儘を削除します。 

削除慎補 

レーティング（の 67) でをに設定した画像を一括で削除 
します。 























画像にレーティジグ（重要度）を設定する 

画像にレーティング（重要度）を設定できます。レーティングを設定す 
ると、選んだレーティングの画像だけをスライドショーで再生したり 
(口 68) 、 芭 （削除候補）に設定した画像を一括で削除したり（の 66) 
でさます。 

1レーティングを設定する画像を選ぶ 

• 1コマ表示モード/拡大表示の場合は、レーティング設定する画像 
をを术します。 

• サムネイル表示モードの場をは、レーティング設定する画像を 
□一夕 IJ ー マルチセレクタ ーで 選びます。 

L レーティングを設定する 

• Q ボタンを巧すと、レーティングの設 
定画面び表示されます。 

-□一夕 U —マルチセレクターを回して 
★★★★★〜★、星なし、6か5選 
び、©ボタンを巧すか、他の画像に切 
り換えると決定します。 

- ViewNX 2などで画像を表示すると、 

設定したレーテイングび反映されてい 
ます。 



因レーティング設定でをない画像について 

プロテクト設定された画像には、レーティング設定でさません。 





















スライド シヨーで 再生する 


MENU ボタンを押して、再生;><ニューの[ス 
ライド ショー] を選ぶと、撮影した画像を記 
録された順番に1コマずつ連続再生でさます。 



1スライドシヨーで再生ずる画像の種類を選ぶ 

•巧の項目から、巧生する画像の種類を選び、©ボタンを押します。 


を画橡 

SD カード巧の全ての画撒を再をします。 

静止画 

静止画のみを再をします。 

動画 

動画のみを再をします。 

モーション 
スナップショット 

モーションスナップショットで撮影した動画のみを再 
生します（同時に撮影した静止画は再生しません)。 

曰付還択 

ちのよラなカレンダーが 
表示されます。 n —タリー 
マルチセレクターで曰付 
を選ぶと、選択した曰付に 
撮影した画像のみを再生 
でさます。 




シーン選巧 

シーン選択画面び表示され、 [お?オート撮影]、[をポー 
トレート]、[圍風景]、 [巧 巧景ポートレート]、[出ク 
□ーズアップ] から選べます。おまかせシーン（田1弓） 
での撮霖時に、ここで選んだシーンを力ラび判別した 
画撒のみを再生します。 























レーテイングの 
選択 

レーティング（田 67) の 
還択画面び表示されます。 
還んだレーティングび設 
定された画像のみを再生 
でさます。項目を選んで ► 

を巧ずと、項目の左側の 
チェックボックスびオン 
囚になります。をラー度►を 
びオフ□になります。 


スライドシ 3- 
レ-ティンブの選巧 




□ 

□ 

□ ★ 

G 苗定03巧を 

巧甲すと、チェックボックス 

顔 認識 画像 

カメラび人物の顔を認識した画像のみを再生します 
(圧121)。 


スライドシヨーの表示時間、音声再生の有無、 BGM を設定 
する 

•各画像の表示時間、音声再生の有無、 BGM を設定します。 


インターバル設定 

各画像を表示する時間を設定でさます。 

動画再生時間の 
設定 

動画の再生時間を設定でさます。 [インター A " J レ設定の 
時間] を選ぶと、 [インターパル設定] で設定した時間 
で再をします。 [制限なし] を選ぶと、それぞれの動画 
を、記録した時間分再をします。 

音の設定 

スライドショー再生中の音声や BGM を設定できます。 
「動画音声あり] を選ぶと、動画に記録された音声のみ 
を再生し、静止画やモーションスナップショットの動画 
の再生時には、音声を再生しません。 




[開始]を選ぶ 

• [開始]を選んで©ボタンを巧すと、ス 
ライドショーび始まります。 



• スライドショー再生時には次の操作を行えます。 


1コマ進む/戻る 

戀 

□ータリーマルチセレクターのイを巧す 
と、前の画像び表示されます。►を巧ずと、 
次の画像び表おされます。 

一時停止/再開 


スライドショーび一時停止します。も ラー 度 
©ボタンを巧ずと再開します。 

音量を調碧ずる 

含 

置レ/ く一を上に巧すと音量び大きくなり、下 
に押すとルさくなります。 

通常再生に戻る 

囚 

スライドショーを中止して、1コマ表示モー 
ド（の25)、サムネイル表示モード（の目 2) 
またはカレンダー表示モード（口 64) に戻 
ります。 

撮彰に戻る 


シャッターボタンを半巧しすると、すぐに 
撮影でさます。 


•再生び終わると、ちのよラな画面び表 
示されます。 [再開] を選んで©ボタン 
を押すと、スライドショーび再開しま 
す。 [終了] を選んで©ボタンを巧す 
と、スライドショーび終了します。 



















パソコン、テレビ、 
プ U ンターとの接続 


^寸属のソフトウエアをインス I ルする 

付属のソフトウエアをインスI-ールして、画像をパソコンに取り込め 
ば、このカメラで撮影した画像の表示、編集やショートムービー作成び 
でさます。インストールを始める前に、お使いのパソコンの環境び田73 
の動作環境に合っているか確認してください。 


1 パソコンを起動し 、 ViewNX 2 /Short Movie Creator 
CD - ROM を CD - ROM ドライブに入れる 



Mac OS 

デスクトッフ上 
のアイコンを 
ダブルクリック 


[Welcome] 

A アイコンを 
welcome ダプルクリック 


2言語を選択する 



①言語を選ぶ 
獲[巧へ]をクリック 






















3 インス!ルを開始する 

• 画面の指示に従ってインス I -ールしてくださし、。 


ViewNX2" 
Short Movie Creator 


3] 一 [インストール]を 

I ク IJ ック 


4 インス!ルを終了ずる 


Windows 

Mac OS 


インスドー 5 - n 



A インス (•一 レ壬レ由 7 レてレいです 

W ホ， 


魅、 み巧"…’’"， が 2 ’- 


( ，>ジ古ルい 0K )y .tor 

[ ,恥‘… 1 J …柳 1 




スール , 


[はい]をクリック [0 K ] をク U ック 

• 次のソフトウエアびインス I -ールされます。 

- ViewNX 2 

- Short Movie Creator 

- Apple QuickTime ( Windows のみ） 


5 CD-ROM を CD-ROM ドライブか 5 取り出す 


72 




付属のソフトウエアの動作廣境 

• Short Movie Creator の動作環境は次の通りです。 


Windows 

プロセッサー 

( CPU ) 

Intel Core 2 Duo 2 GHz 似上 

OS 

Windows 7 Home Premium / Professionai / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1 )、Windows Vista Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise/Ultimate (Service Pack 2 )、Windows XP 
Home Edition/Professional {Service Pack 3) 

• すべてプ U インストールされているモデルに対応 
• 64ビット版 Windows 7および Windows Vista 上で使用ずる場 
合、32ビットアプ U ケーシヨンとして動作します。 

実装メモ u - 
( RAM ) 

• 1.5 白 B 攻上 （ HD 動画作成には 2 GBUI 上推奨） 

• VRAM 1 28 MB 政上 （ HD 動画作成には 256 MB 政上推奨） 

ハードディスク 

0 S 起動ディスクの空き容量び500 MB 政上 （1 GB な上推奨） 

モニター 

解像度： 1024 X 768 ピクセル ( XGA ) な上 
表示色数： 32ビットカラー政上 

その他 

DirectX 9政降、 OpenGL 1.4 似上び必要です。 


MacOS 


プ n セツ ヴー 

( CPU ) 

Intel Core 2 Duo 2 GHzUI 上 

OS 

Mac OS X (Version 10.5.8.10 后.8、10.7 .2) 

実装メモ1」一 
( RAM ) 

1 GB 攻上 

ハードディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び500 MB な上 （ IGB 政上推奨） 

モニター 

解像度： 1024 X 768 ピクセル （ XGA ) が上 
表示色数：1670万色 


• 上記の動作環境にをわない場をは、 ViewNX 2 だけびインス I -ールされ 
ます（の74)。 


因対応 0 S について 

対応 0 S に関する最新情報は、当社ホームぺージのヴポート情報 （ mxvi ) でご確 
認ください。 




• ViewNX 2 の動作環境は次の通りです。 


Windows 

プ n セツ ヴー 

( CPU ) 

• 静止画、動画 (MotionJP 防圧縮ち式 ）： Intel Celeron / Pentium 4 / 
〔ore シリー ズ 1.6 白 HzULL 
• 動画 （ H .264 圧縮ち式）： 

-再生時 ： Pentium D 3.0 GHz _ lU 上 
-編集時 ： Core 2 Duo 2.6 GHz 政上 

os 

Windows 7 Home Premium / Professional / Enterprise/Ultimate 
(Service Pack 1 )、Windows Vista Home Basic/Home Premium / 
Business / Enterprise/Ultimate {Service Pack 2 )、Windows XP 
Home Edition/Professional に ervice Pack 3) 

• ずべてプ U インストールされているモデルに対応 
• 64ビット版 Windows 7および Windows Vis ね上で使用する場 
合、32ビットアプリケーションとして動作します。 

実装メモ1」一 
( RAM ) 

• Windows 人 Windows Vista : 1 GB 攻上 口白 BULL 推巽） 

• Windows XP : 引 2 MB な上口 GB 政上推賓） 

从ードディスク 

0 S 起動ディスクの空き容量び如 0 MB な上 （1 GB 政上推契） 

モニター 

解像度：1024 X 768 ピクセル （ XGA ) 政上 （1280 x 102 斗ピク 
セル ( SXGA ) 政上推巽） 

表示色数： 24ビットカラー政上 


Mac OS 


プ n セツ ヴー 

( CPU ) 

•静止画、動画 （ MotionJPEG 圧縮ち式 ）： PowerPC G 41 GHz 
政上 / G 5 、Intel Core シリーズ / Xeon シ U - ズ 
• 動画 （ H .264 圧縮ち式）： 

-再生時 ： PowerPC G 5 Dual 2 GHz または Core Duo 2 GHz が上 
-編集時 ： [ore 2 Duo 2.6 GHz 似上 

OS 

Mac OS X (Version 10.5.8、10.6 .8、10.7.2) 

実装メモ1」一 
( RAM ) 

引 2 MB 政上 (2 GB 政上お寶） 

从ードディスク 

OS 起動ディスクの空き容量び500 MB な上 （1 GB 政上推賓） 

モニター 

解像度：1024 X 768 ピクセル CXGA ) 政上 （1280 X 102 斗ピク 
セル ( SXGA ) 政上推契） 


表示色数：1670万色な上 


因モーシヨンスナップシヨット画像の再生について 

パソコンでモーシヨンスナップシヨット画像を再生するには 、 ViewNX 2び必要 
です。 



ViewNX 2 をほう 


パソコンに画像を取0込む 


1 画像の入った SD カードを用意する 

• SD カード内の画像は、なの方までパソコンに取り込めます。 

- SD カードを入れたカメラの電源を OFF にしてから、付属の USB 
ケープル UC - E 15 で力;><ラとパソコンを接続し、力六ラの電源を日 N 
にする※ 

《 USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでくだ 
さし、。 



パソコンに装備されているカードス□ットに直接 SD カードを差し 
込む 

市販のカード U —ダーをパソコンに接続して、 SD カードをセット 
する 


2 Nikon Transfer 2を起動する 



•起動するプ□グラム（ソフトウェア）を選ぶ画面びパソコンに表 
おされたときは 、 Nikon Transfer 2を選びます。 
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因 Windows 7をお使いの場合 

下の画面び表示されたとさは、次の手順で Nikon Transfer 2を選びます。 



1[画像とビデオのインポート]で使用するプ n グラムに NikonT 「 ansfer 2 
を還ぶ 

•[画像とビデオのインポート]の[プ□グラムの変更]をク U ックする 
と表おされる画面で、[画像ファイルを取り込む - Nikon Transfer 2使 
用]を選んで、 [ OK ] をク U ックします。 

2 [画像ファイルを取り込む]をダブルク U ックする 


3画像をパソコンに取り込む 

•哇5送開始]をク U ックすると、記録されているすべての画像び 
パソコンに取り込まれます （ ViewNX 2 の初期設定)。 
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4 接続を解除ずる 

•カメラを接続している場合は、カメラの電源を OFF にして、 USB 
ケーブルを抜さます。 

•カード U —ダーやカードス□ットをお使いの場をは、パソコン上 
で U ムーバブルディスクの取りがしを行ってから、カードリー 
ダーまたは SD カードを取り列してください。 

ViewNX 2 を起動ずる 

画像の取り込みび終わると、 ViewNX 2 が自動的に起動し、取り込んだ 
画像び表示されます。 



因 ViewNX 2 を手動で起動ずるには 

• Windows :デスクトップの [ViewNX 2] のシヨートカットアイコンをダ 
ブ J レクリックする 

• MacOS : Dock の [ViewNX 2] アイ]ンをク U ツクする 


II 静止画を編集ずる 

ViewNX 2のツールバーで[エディット]をク U ックします。 



階調の補正、シャープネスの調整、画像の切り抜さ（ク□ップ）などの 
編集びでさます。 

















■■ショートムービーを作成ずる 


巧( V )ウインドウ ( W ) 〜レプ ( H ) 



Short Movie Creator では、カメラで撮影した画像をパソコンで自由に 
組みをわせて、 BGM 付さのショートムービーを作成でさます 。 Short 
Movie Creator の使い方については、口79をご覧ください。 

■■画像をプリントずる 

ViewNX 2 のツールバーで[印刷]をクリックします。 



ダイア□グび表示され、パソコンにつないだプリンターから、画像をプ 
U ントでさます。 


因 ViewNX 2の詳しい使い方は 

ViewNX 2 のヘルプを参照してくださぃ。 

















Short Movie Creator でシ a —卜 
ムービーを 作る 

付属のソフトウエアをパソコンにインストールすると、カメラで撮影し 
た静止画（通常の静止画とスマートフォトセレクター画像)、動画、モー 
シヨンスナップシヨット画像をパソコンで自由に組みをわせて 、 BGM 
付さのショートムービーを簡単に作成でさます。 


1 パソコンに画像を取り込む 

• Nikon Transfer 2を使って、撮影した画像を自動的にパソコンに 
取り込む方法については、口75の「パソコンに画像を取り込む」 
をご覧ください。 

2組み台わせたい画像を選ぶ 

• ViewNX 2 (田 77) で、ショートムービーに使いたい画像を選び 
ます。 


3 Short Movie Creator を起動する 

• ViewNX 2 のツールバーで [Short 
Movie Creator] をク U ックします。 

• Short Movie Creator 画面び表示され 
ます。 
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4 組み台わせたい素材をミ夫める 

•手順2で選んだ画像が 、 Short Movie Creator の [素材] エ U アに 
表示されます。スマートフォトセレクター画像の場をは、ベスト 
ショットのみび [素材] エ U アに表示されます。モーションス 
ナップショット画像の場をは、同時に撮影した静止画と動画び別 
ファイルで表示されます。 

• ViewNX 2 から [素材] エ U アに画像をドラッグ&ド□ップする 
ことちでさます。 

•[素材]ェ U ア上の画像は、マウスでドラッグして順番を変え5 
れます。 


5 スタイルと BGM を選ぶ 

•[スタイル] エ U アから、ショートムービーに合ったスタイルを 
選びます。 

•[音楽] エ1」アから、ショートムービーに合った BGM を選びます。 

6ショートムー ビ ーをプ レビ ュー する 

• ■をクリックすると、ショートムービーをプレビューで 

さます。 




7 ショー トムービーを 生成する 
• [ムービー生成]をク U ックする 
と、ちの画面び表示されます。 

次のいずれかを選んで[生成] 

を押すと、設定した内容で 
ショートムービーを生成して保 
をします。 

-[ファイル巧巧] :パソコン上の 
フオルダーを指定して、ショー 
トムービーを保存します。パソ 
コン上でショートムービーを楽 
しむ場をに適しています。 

-[カメラ（メモリーカード）へ 書き 戻し] :パソコンに装備されてい 
るカードス□ットや市販のカード U —ダーに装着した SD カードに 
ショートムービーを保存します（あらかじめカメラで初期化 
cm 155) した SD 力ードを力ードス□ットまたは力ードリーダーに 
装着する必要びあります)。ショートムービーをカメラで再生する 
場をは、この方法を選んでください。 


方 •( ル S; 

防 W#i 吉 — I ■ 

。ルタ -; 

CiUsadisei かが皮 ' 


因 


M ViewNX 2を起動さだずに Short Movie Creator を使いたい場合 
デスクトップの に hort Movie Creator] の ショー トカットアイコンをダブル 
ク U ックしたり （Windows の場合）、 Dock の [Short Movie Creator] アイコ 
ンをク U ックしても （Mac 0S の場合）、 Short Movie Creato 「を起動できます。 

な 

Mac OS 

M Short Movie Creator で作成したシヨートムービーをカメラやテ 
レビで再生する 

手順7の [カメラ（メモリーカード）へ書き戻し] でショートムービーを保存し 
た SD カードをカメラに入れて、生成したショートムービーをカメラで再生する 
ことができます。さらに、力^ラをテレビに接続すると（田82)、ショートムー 
ビーをテレビ画面に表示したり、録画したりできます。 

•[ファイル保 柄でパソコンにな巧したショートムービーや他のアプ U ケーショ 
ンで編集した動画は、このカメラで再生でさません。 


終 

short Movie 
Creator 

Windows 





画像をテレビで見る 

力;>^ラをテレビなどに接続して、撮影した画像をテレビ画面に表おでさ 
ます。たとえば、付属のソフトウェア Short Movie Creator (口 79) で 
作成したショートムービーを力;ラで再生し、テレビに表示でさます。 

HDMI ケーブルを巧って八イビジョンテレビ 

と接続ずる 

力;>(ラを HDMI 端子のある八イビジョンテレビなどと接続でさます。 
•接続には市販の HDMIS 二端子用ケーブル (Type C ) び必要です。別 
途お買い求めください。 

1 カメラの電源を OFH こする 


2カメラと八イビジョンテレビを接続する 



3 テレビの入力を HDMI 入力に切り換える 



4 カメラの電源を ON にして、囚ボタンを巧す 

•撮影した画像びテレビの画面に表示されます。力^ラをテレビに 
接続している間、液晶モニターは消なします。 
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因ケープルを抜を差しするとさは 

• HDMI ケーブルを抜き差しするときは、必ずカメラの電源を OFF にしてくださし、。 
•ケースレは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んでください。 

因端子カバーについて 

使用しない場合は、必ず端モカバーを閉じてください。ゴミなどが入ると、誤作 
動の原因となることびあります。 

M テレビでの画像の再生について 

•画像の再生方法は、液晶モニターで再生するときと同じです。 

•テレビ画面では、画像の周辺部び一部ケラレて表示される場合びあります。 
•テレビでの再生などで力^ラを長時間使ラときは、別売のパワーコネクター EP - 日 C 
と AC アダプター EH - 日 b を組み合わせてお使いになることをおすすめします。 

因動画の音芦について 

テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してください。カメラで 
は音量調節でさません。 
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HDMI - CEC 巧応テレビのリモコンでカメラを 
操作ずる 

HDMI - CEC 対応テレビの U モコンを使って、1コマ表おやスライド 
ショー再生、メニュー操作などのカメラ操作を巧えます。 HDMI - CEC 対 
応テレビの操作については、テレビの使用説明書などをご覧ください。 


1 カメラと HDMI - CEC 対応テレビを接続する 


2 HDMI - CEC 対応テレビとカメラの電源を ON にする 


•セットアップメニユーの [ HDMI の 機 
器制御] び [ずる] の場を、 HDMI - 
CEC 対応テレビにちの U モコン操作ガ 
イドび表示され、 HDMI - CEC 対応テレ 
ビの U モコンのボタンを使って 、が 
ラを操作でさます。 



リモコンのボタン 

カメラの操作 

上、下、左、ち、 
中央ボタン 

□-タリーマルチセレクターの▲、▼、イ、►、 
©ボタンを押したときと同じ動作になります。 

青色ボタン 

囚ボタンを押したときと同じ動作になります。 

赤色ボタン 

MENU ボタンを押したときと同じ動作になります。 

緑色ボタン 

再生メニューの[スライドショー]画面を表示し 
ますに068)。 

黄色ボタン 

U モコン操作ガイドの表示/非表示を切り換えます。 



因 HDMU HDMI - CEC とは 

「 HDMI 」 とは、 High-Definition Multimedia Interface の略で、マルチメディア 
インターフエースのひとつです。 rHDMI - CEC 」 とは、 HDMI-Consumer 
Electronics Control の略で、対応機器間での連携動作を巧能にします。 
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画像をプ IJ ンターで印刷する 

PictBridge (ピクトブ U ッジの 201) 对応プ U ンターをお使いの場合、 
パソコンを使わずに、カメラとプ U ンターを付属の USB ケーブル 
UC - El 5で直接接続して SD 力ード内の画像をプリントできます（ダイレ 
クトプ U ント）。 

カメラとプリンターをち続ずる 

付属の USB ケーブル UC - E 1 5を使って力;^ラとプ U ンターを接続します。 

1 カメラの電源を OFF にしてか5プリンターの電源を ON に 
する 

L カメラとプリンターを接続する 

• USB ケーブルは、無理な力を加えず、端子にまっすぐ差し込んで 
<ださい。 



巧ダイレクトプリントの前に 

ダイレクトプ1」ント時は、充分に充電されたバッテリー EN - EL 20、 または別売の 
パワーコネクタ ー EP -5 C と AC アダプター EH - 化を組み合わせてお使いになるこ 
とをおすすめします。 

巧 USB 八ブについて 

USB A ブに接続した場合の動作は保 iE していません。 






























3 カメラの電源を ON にする 

•正しく接続されると、液晶モニター 
に①の画面び表おされた後、 （ D の 
画面び表示されます。 




1コマだけプ IJ ントずる 



1 プリントしたい画像を選ぶ 


• □一タリーマルチセレクターの◄►を 
巧してプ U ントしたい画像を選びます。 
•置レバーを下に巧すと、9コマ表示に切 
り替わります。□一夕 U —マルチセレ 
クターの▲▼◄►を巧すか□一タ リー 
マルチセレクターを回して、画像を選 



びます。各レバーを上に押すと、 ] コマ表示に戻ります。 

•] コマ表お中に^レバーを上に押すと、表示中の画像を拡大表示 
します〔の65)。昼レバーを下に押すと、 

• ©ボタンを巧すと、プ U ント設定画面 
び表示されます。 


1コマ表示に民0ます。 

プリント巧巧 
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2 プリントを開始する 

•[プリント実行]を選んで、©ボタンを 
押すとプ U ントび始まります。 

•プ U ント前に設定でさる項目について 
は、の90をご覧ください。 

• プ U ントを中断したいときは、もう一度©ボタンを押してくだ 
さい。 

複数の画像をプ U ントずる 

あ b かじめカメラとプ U ンターを付属の USB ケーブルで接続してから 
(田85)、次の手順でプ U ントしてください。 



1 ちの画面で MENU ボタンを巧す 



Pil tL 


2 プリントち法を選んで□—タリーマ 
ルチセレクターの►を巧す 



プリント 
画像選択 

プ U ントする画儘と枚数を選んでプ U ントします。 

曰付選択 

指定した曰付に撮影した画像を全てフ U ントします。 

DPOF 

プリント 

再生方ニユーの[プリント指定 ( DPOF )] に ags ) で、事 
前に設定した画儘をプリントします。プ U ント指定した画像 
と枚数は、手順3の画面に反映されます。 

INDEX 

プリント 

SD カードの中の JPEG 画儘（圧] 113) を一覧できる「イン 
デックス」をプ U ントします。 
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3 プリントする画像と枚数を設定する 

[プリント画像選択]または [ DPOF プリント]の場合： 

• □一タリーマルチセレクターの◄►を押すか□一夕 U —マルチセ 
レクターを回して、プ U ントする画像を選び、▲▼を押して、プ 
1」ント枚数 （99 枚まで）を設定します。 

•プ U ントされる画像には、白アイコン 
とフ U ント枚数び表示されます。枚数 
を日にすると、白アイコンび消え、その 
画像はプ U ントされません。 

•置レバーを上に巧している間は、選択中 
の画像び拡大表示されます。 

•画像と枚数を設定した5、©ボタンを 
押します。 

[日付選択]の場ち： 

▲または▼を巧してプリントする日付を 

選び、►を押して設定します。 

•プ U ントする枚数は設定できません。 

選択した曰付の画像の全てび1枚ずつプ 
U ントされます。 

•置レバーを下に巧すと、選択している日 
付に撮影した画像をサムネイル表示し 
て確認でさます。^レバーを下に巧す 
と、日付選択画面に戻ります。 

•サムネイル表示中に^レバーを上に押す 
と、ボタンを巧している間、選んだ画 
像を拡大表示します。 

•曰付を設定したら、©ボタンを押します。 


1プリント画をち巧 

BB— 
I 圆 H 画 

I (;) 巧ま囚化大の巧ち 

1プリント画«ち巧 



[ INDEX プリント]の場合： 

• [ INDEX プリント]画面び表示されたら、©ボタンを押します。 








4 プリントを開始する 

•[プリント実行]を選んで©ボタンを押 
すと、プ U ントび始まります。プリント 
び終わると、手順2の画面に戻ります。 

•プ U ント前に設定できる項目について 
は、の9日をご覧ください。 

• プ U ントを中断したいときは、もラー度©ボタンを押してくだ 
さい。 



巧インデックスプリントについてのごま意 

•インデックスプリントできるのは256コマまでです。 SD 力ード内に257コマな 
上の画像びある場合は、印刷されない画像びあります（確認画面び表示されま 
す)。 

•[インデックスプリント] の場合、巧紙サイズによっては、プ1」ントでさない場 
合びあります（警告メッセージび表示されます)。 

因関連ページ 

プ U ント時のエラーについては、「警告メッセージ」 ( miss ) をご覧ください。 









■■プリント設定項目について 

ダイレクトプ U ントのプ U ント設定画面で、 
[プリント実巧]を選択する前に、次のプ U ン 
卜に関する設定を斤えます。□一夕 U —マルチ 
セレクターで設定したい項目を選んで、►を 
押すと、それぞれの設定画面び表示されます。 


用紙設定 

□一夕 U ーマルチセレクターでプ1」ントする用紙のサイズまた 
は[プリンターの設定](プ U ンターの設定を優先）を選んで 
©ボタンを押します。 

プ U ンターび対応する用紙サイズのみび表示されます。 

枚数指定※ 

▼▲を押して、プ U ントずる枚数り〜弓9枚）を設定して©ボ 
タンを押します。 

フチ設定 

□ータリーマルチセレクターで[プリンターの設定](プリン 
ターの設定を優先）、[あり](フチありプ U ント）または[な 
し](フチなしプリント）を選んで©ボタンを押します。 

曰巧 

プリント 

□ータリーマルチセレクターで[プリンターの設定](プリン 
夕一の設定を優先）、[あり](日付を印刷する）または[なし] 
(曰付を印刷しない）を選んで©ボタンを押します。 


[ずる]を選んで、►を巧ずと、ち 
のよラな画面び表示されます。 
黄色の枠は、プ U ントされる範囲を 
术しています。 


節囲指定ぷ 

•置レバーを下に押すと枠びかさく（プリント範囲び狭く）な 
り、上に巧すと枠び大を< (プ U ント範囲び広 <) なります。 
• ▲▼イ►を押すか□-タリーマルチセレクターを回すと、プ 
U ント範囲び移動します。 

•©ボタンを押ずと、プ U ント範囲び決定しまず。 

& 「1コマだけプリントする」（の8のの場合のみ設定できます。 









因プリンターの設定を優先してプリントしたいとをは 

[用紙設定]、[フチ設定]、[日付プリント]の設定について、プ U ンターの設定を 
優先したいとさは、それぞれの設定時に[プリンターの設定]を選んでください。 

巧ダイレクトプリントについてのごま意 

• RAW 画像（の 113) や動画はダイレクトプリントでさません。モーションス 
ナップショット画像の場合は静止画のみび、スマートフォトセレクター画像の 
場合はベストショットのみび、プ U ントの巧象になります。 

•[フチ設定]と[節囲指定]は、接続したプ IJ ンターがそれぞれの機能に対応して 
いない場合は選べません。なお、[節囲指定]で狭い範囲を大きくプ U ントした場 
合は、画像び粗<プ|」ントされる場合びあります。 
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プリントしたい画像を指定する（プリント指定) 

MENU ボタンを巧して、再生メニューの[プ 
リント指定 （ DPOF )] を選ぶと、どの画像を 
何枚プ U ントするかをあらかじめ指定でさま 
す（プリンターやプ U ントサービス店び DPOF 
規格に対応している必要があります)。 SD 力一 
ドをプリンターのカー ドス □ッ 卜に挿入して 
印刷するときや、プリントサービス店に持ち込んでプ U ントを依頼する 
とさ、または力^ラとプリンターを付属の USB ケープルで直接接続して 
ダイレクトプリントするとき（の85)に便利です。 



画徹選択画面（の 94) で画像を選 
び、□ータ U —マルチセレクターの 
▲▼を巧して、プ U ント枚数 （9 弓枚 
まで）を設定します（プ U ントされ 
る画儘には、 fl アイコンとプリント 
枚数び表示されます。枚数を0にす 
ると、白アイコンび消え、その画像はフ U ントされません）。© 
ボタンを押すと、ちの画面び表示されます。 

• 指定した画像全てに撮影情報や日付をプ U ントしたい場合 
は、[撮影情報]または[曰巧]を選んで□ータ U —マルチセ 
;レクターの►を押して□に力を入れます。 

I •©ボタンを押すと、プリント指定を終了します。 

一括解除 I ロリント指定 ( DPOF )] で設定した内容を全て解除します。 


巧プリント指定についてのごを意 

•ダイレクトプ U ント時には、[プリント指定 （ DPOF )] の[撮影情報]、[日付] 
の設定は無効になります。ダイレクトフ U ントで曰付をプ I 」ントしたい場合は、 
ダイレクトプリントの[日付プリント](口 90) を[あり]にしてください。 

• SD カードの残量び充分にないときは、プリント指定ができない場合びあります。 
• RAW 画像（の11 3) や動画は、プリント指定びできません。モーションスナツ 
プショツト画像の場合は静止画のみび、スマートフォトセレクター画像の場合 
はべストショツトのみび、プ U ント指定の巧象になります。 

•プリント指定を巧った SD 力ード内のデータを、このカメラし义外で削除しないで 
ください。正しくプ U ントできなくなる場合びあります。 


口 

プリントち定① P0F) 

扭定 


□ 是影蹄 


口日付 


G 巧ちの巧を 





再生メニュ— 


MENU ボタンを押して、再生;ニューアイコン（囚）を選ぶと、再生メ 
ニューび表示されます。 






メニュー項目 

内容 

初期設定 


削除 

複数の画像を一括して削除 
します。 

- 

66 

スライド シヨー 

画像や動画を連続再をします。 

表示設定：全画徹 

シーン選択：オート撮該 

インターバル設定： 5秒 

動画再生時間の設定； 
インターバル設定の時間 

音の設定： BGM 1 

68 

縦位置自動回転 

縦位置で撮影した画像を、自動 
的に回転して表示できます。 

する 

95 

プリント指定 
( DPOF ) 

プ U ントする画像とプリン 
卜枚数をあらかじめ指定で 
をます。 

- 

92 

プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除し 
なし'!ために、画像にプ□テク 
卜（保護）を設定でをます。 

- 

95 

レーテ ィング 

撮影した画徹にレーティン 
グ（重要度）を設定でさまず。 

- 

95 

D - ライティング 

画像の暗い部分を明るく補 
正でをます。※ 

- 

% 

リサイズ 

サイズのルさレ画徹を作成 
します。※ 

画像サイズの設定： 1.1 M 

97 


























メ ニュー 項目 

内容 

巧期設定 


トリ S ング 

画儘の一部を切り损をます。※ 

— 

98 

動画編集 ■ 

t 動画の必要な部分を残します。※ 

— 

南 


※編集された画像は、元の画像とは別に、新しい画像として SD カードに記録され 
ます。 


画像選が画面について 


再生メニューで次のメニュー項目を選ぶと、 
ちのよラな画像選択画面び表示されます。 

• 消!!除]の[選択画像削除](田 66) 
•[プリント指定 ( DPOF )] (のの） 

• 口 n テクト設定]扣 95) 



•[レーテイング] ( CQ 95) 


•〔 D - ライテイング](口％) 

• [リサイズ]の[画像選択](口 97) 
•[トリミング]晒 98) 

• [動画編集](口 99) 


画像選択画面では、□一夕 U —マルチセレクターの◄►を押すか、□一 
夕 U —マルチセレクターを回して、処理を行いたい画像を選びます（処 
理の対象外の画像は選べません)。 


•登レバーを上に押している間、選択中の画像 
び拡大表示されます。 

• 各頂目の画像選択画面での操作方法につい 
ては、各項目の説明ページをご覧ください。 



因再生メニュー項目について 

•このカメラ似外で撮影または編集した画像やパソコンで編集した画像は、この 
カメラでは再生または編集できないことびあります。 

•[D- ライティング](口弓が、[リサイズ](口弓7)、[トリミング](口弓 8) で 
は、元画像と同じ画質モードで記録します。ただし、元画像び [RAW] または 
[RAW+FINE] で撮影された場合、画質モードび [FINE] の」 PEG 画像を作成 
します。 




縦位置自動回面 


縦位置で撮影した画像を、自動的に回転して 
みぶしとよ9 0 



巧縦位置自動回転についてのごま意 

•[縦に置自動回転]を[ずる]に設定してわ、セットアップメニューの[織横位 
置情報の記録](圧11 61) を[しない]にして撮影した画像は、全て横位置で表 
示されます。 

•縦位置で撮影したげ態のまま画像確認びしやすいよラに、[織位置自動回転]を 
[する]に設定してを、撮影直後の画像確認時には自動回転しません。 


プ□テクト設定 

大切な画像を誤って削除しないために、画像にプ□テクト（保護）を設 
定でさます。ただし、 SD カードを初期化（フォーマット田 155) する 
と、プ□テクトを設定した画像も削除されますのでご注意ください。 


設定 

選んだ画像にプ□テクトを設定でさまず。 

•画儘選択画面（の弓 4) で画像を選び、□一夕 U —マルチ 
セレクターの▲▼を押してプ□テクトを設定してから© 
ボタンを押します。 

一括解除 

全ての画像のプ□テクト設定を觸除します。 


レー テイング 

選んだ画像にレーティング（重要度）（田 67) を設定できます。 

•画像選択画面（田 94) で画像を選び、□一夕 U —マルチセレクターの 
▲▼を巧してレーティングを設定してか 6© ボタンを巧します。 





D - ライテイング 

選んだ画像の暗い部分を明るく補正できます。逆光で撮影したために顔 
の部分だけび暗くなった画像や、フラッシュの光量不足で暗くなった画 
像などに効果的でず。 



D - ライティング前 


D - ライティング後 


画像選択画面（田 94) で D - ライティングを行う画像を選んでから©ボ 
タンを押すと、編集画面に切0誓わります。編集画面では、 D - ライティ 
ング効果の適用前と適用後のプレビュー画像を表おします。 


• □一夕 U —マルチセレクターで効果の度合 
いを[強め]、[標準]、[弱め]の3段階か5 
選びます。効果の度合いは、編集画面のプレ 
ビュー画像で確認でさます。^レバーを上に 
押している間、適用後のプレビュー画像び拡 
大表示されます。 




_回キサンたル_田化大_03度巧 


•©ボタンを押すと、編集した画像び記録されます。 


因 D - ライティングについてのごミち意 

• D - ライティングで補正した画像では、撮彭時の状況（シーン）によっては、ノ 
イズ（ざらつさ、むら、すじ）が強調される場合びあります。 

•被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

•[ D - ライティング]では、元画像と同じ画像サイズで記録します。ただし、元画 
像び [ RAW ] または [ RAW + FINE ] で撮影された場合、画像サイズび [3872 
X 2592] の」 PEG 画像を作成します。 










リサイズ 


サイズのルさい画像を作成します。 


画儘選択画面（の 94) で画像を 
選び、□ータ I 」ーマルチセレク 
ターの▲▼を押して、 ON/OFF 
を設定してから©ボタンを押す 
と、確認画面び表示されます。 

[はい]を選ぶと、選んだ画像を 
[画橡サイズの設定]で選んだ画儘サイズに U サイズして別 
画像として保存します。 



画像サイズの 
設定 


1」サイズで作成する画像のサイズを [1.1M] (1280 X 856 
ピクセル)、 [0.6M] (96 日 X 640ピクセル)、 [0.3M] (640 
X 424ピクセル）から選べまず。 


巧リサイズ画像についてのごま意 

1」サイズ画像は、拡大表示でさないことびあ0ます。 
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トリ 5 ング 


選んだ画像の必要な部分だけを切り损をます。 
画像選択画面（田 94) で卜 US ングする画像 
を選んでから©ボタンを巧すと、編集画面に 
切り替わります。編集画面では、トリミング 
範囲の黄色い枠び表示され、次の操作びでさ 
ふ9 〇 



切り损く範囲 
を狭くずる 

9 

^レバーを下に巧すたびに、卜 US ングで切り 
おかれる範囲び狭くなります。 

切り损く範囲 
をにくずる 

因 

置レバーを上に巧すたびに、卜 US ングで切り 
おかれる範囲び広くなります。 

画像の 

アスペクト比 
(縦横比）を 
変更する 

を)係)因2 

ロータ U —マルチセレクターを回すと、縦横 
比を3 : 2、4 : 3、1:1、16 : 9に変更できます。 

切り振く範囲 
を移動する 

@ 

卜 US ングで切り掠く範囲を移動します。ボ 
タンを押し続けると、高速で移動します。 

卜1」吉ングを 
実行して画像 
を保存する 

鑛 

トリ S ングした画像び記録されます。 


• トリ S ング画像の画像サイズは編集画面の 
左上に表示されます。画像サイズは、卜 I 」 
S ング時の拡大率とアスぺクト比により変 
わ0ます。 



巧トリミング画像についてのごま意 

卜 U ミング画像は、拡大表示できないことびあります。 























動画編集 


動画の必要な部分を残します。 


始点の設定 

選択したフレームを含む後の部分を残します。 

お点の設定 

選択したフレームを含む前の部分を残します。 


1[始点の設定]または[終点の設定] 

を選ぶ 

•[始点の設定] を選んでマルチセレク 
ターの►を巧すと、選択したフレーム 
を含む棲の部分だけを残せます。 

•[終点の設定] を選んで►を巧すと、選択したフレームを含む前 
の部分だけを残せます。 

2編集したい動画を選ぶ 

•画像選択画面（田 94) で編集したい動画を選んで©ボタンを巧 
すと、動画編集画面び表示されます。 

3編集したい部分で動画を一時停止ずる 

• ©ボタンを巧すと、動画び再生されま 
すに039)。再生中に□一タリーマル 
チセレクターの▼を押すと、一時停止 
します。先頭フレームには因アイコン 
び、最終フレームには面アイコンび、 

動画再生インジケーターに表示されます。 


4始点または終点をミ夫める 

• ▲を巧して、始点または終点を決定します。 









動画を作成する 

• [はい]を選んで©ボタンを押すと、編 
集前の動画とは別に、編集した新しい 
動画として保存されます。 

•編集した動画には、1コマ表示時に国が 
表示されます。 



巧動画編集時のごま意 

• SD カードに充分な空さ容量がない場合、動画編集でさません。 

•2 秒未満の動画は編集できません。手順4で始点または終点をまめるときに、動 
画ファイルを作成でさない位置では、再生時間の表示びホ色に蜜わって警告し 
ます。 

•動画の前後両方を削除するには、まず動画編集で前の部分を削除します。次に、 
前の部分を削除した動画の後ろの部分を削除して<ださい。 

因動画編集を開始ずる前に 

動画を編集ずるとさは、バッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ 
U —をお使いください。 




撮影メニュー 

MENU ボタンを押して、撮影メニューアイコン（〇、が、1、口）を 
選ぶと、撮影;><ニューび表示されます。 

©国 

MENU ボタン 




メニユ ー 

項目 

內容 

巧期設定 


撮影 

メニユーの 

リセット 

撮影^ニューの各項目など、撮影 
に関する設定を U セツトして初期 
設定に戻します。 

- 

104 

露出モード 

[强■おまかせシーン]、 [P プ□グ 
ラムオート]、 [S シャツター優巧 
才 ー ト]、 [A 絞り優先才 ー ト]、 [M 
マニュアル]から、露出をミ夹める 
とさのモードを選べます。 

密おまかせシーン 

104 

画質モード 

画像を記歸するとをのファイル形 
式と画質を設定でをます。 

NORMAL 

113 

画像サイズ 

画像を記録するとをの画徹サイズ 
を設定でをます。 

3872 X 2592 

114 

連写の設定 

単写 （1 コマ撮影）ずるか、連写（連 
続撮影）するかを選べます。 

単写 

23 

撮影速度 

動画撮影モードでス□ーモーシヨ 
ン動画を撮影（の 36) するとをの 
フレームレートを設定でをます。 

400 fps 

115 

動画の設定 

動画摄該モードで HD 動画を撮影 
(の 33) するとさの解像度とフレー 
ムレートを設定でをます。 

1080/如 i 

115 
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メニユ ー 

項目 

内容 

巧期設定 

: m 

測光モード 

適正な露出を得るためにカメラび 
被写体の明るさを測る方法（測光 

1モード）を設定でをます。 

マルチパターン測光 

116 

ホワィト_ 
バランス 
ISO 感度設 
定 

Picture 

し ontrol 

1光源の種類にをわせてホワイトパ 
ランスを設定で走ます。 

オート 

118 

1に0感度を設定でをます。 

オート100 -3200 

1 

,124 

j 

記録する画像の仕上がり（ピク 
チトーコント□ール）を、撮影シー 
ンや好みに合わせて選べます。 

スタンダード 

125 

し ustom 

Picture 

し ontrol 

色空間 

r ピクチャーコント□ール」を好み 
に合わせて調整して、「カスタムピ 
クチャーコント□ール」として登 
録でさます。 

- 

130 

記録する静止画の色空間を指定で 
をます。 

sRGB 

134 

アクティブ 
D - ライティ 
ング 
長砂時 
ノイズ憤減 
高感度 
ノイズ憤減 

白とびや黒つぶれを軽減した、見 
た目のコントラストに近い画像を 
撮影でをます。 

する 

136 

シトッタースピードび遅いとをに 
発生ずるノイズをを減でさます。 

しない 

i に0感度び高くなるほど発生しや 
すいノイズを低減でをます。 

する 

136 

フエードイ 
ン/アウト 

| HD 動画の始めと終わりにフエー 
ドイン/フエードアウト効果をかけ 
ることびでをまず。 

なし 

137 

動画音声の 
設定 

j 動画撮影時の内蔵マイクの感度の 
程度を設定します。また、風切り 
音を低減するかどラかを設定でを 
:ます。 

録音設定：マイク感度 
オート （ A ) 

風切0音低減：する 

138 

ィンタ三-ハ" 
ルタイマー 
撮彰 

設定した撮影間隔（インターバル） 
と撮影回数で自動的に撮影するイン 

1ターバルタイマー撮影を行えます。 

撮影間隔： 00:01100"、 
撮影回数：日01 

139 
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メニュ ー 

項目 

内容 

初期設定 

の 

手ブレ補正 

手ブレ補正機能のあるレンズの装 
着時に、手プレ補正の設定びでを 
まず。 

ACTIVE /0 N &1 

141 

フォーカス 
モ-ド 

撮影目的にあわせて、ピントの合 
わせ方を選べまず。 

mi 42をご覧 
ください。 

142 

AF ェ U ァ 
モード 

ピントををわせる AF エ U アを力 
ラがどのよラに選択するかを設定 
でをます。 

才ートエリア※2 

147 

— 

顔認識 AF 

人物を撮影する場合に、顔認識 AF 
を使ラかどラかを設定でをます。 

する※3 

150 

内蔵 AF 捕助 
光の照射 

暗レ場所でち AF 補助光を自動的に 
照射させないよラに設定でをます。 

する 

151 

フラッシュ 1 
調光補正 J 

内蔵フラッシュの調光補正量を設 
志でをます。 

0.0 

152 


装着しているレンズによって異なりまず（田141)。 

《2 [連写の設定] (圧 123) び [エレクト□ニック （ Hi )] で [ lOfps ] の場合と動 
画モードび [ス□ーモーション] の場合は、常に画面中央の AF エリア内の被 
写体にピントび合います。 

《3 [連写の設定] (圧 123) び [エレクト□ニック （ Hi )] で [ lOfps ] の場合と動 
画モードび [ス□ーモーション] の場合は、顔認識 AF は巧いません。 



撮該 y ニューのリセット 

撮影メニューの各項目など、撮影に関する設定を1」セットして初期設定 
に戻します（1 X 1175)。 


露出モード 

[ir おまかせシーン]では、カメラび撮影シーンや被写体にをねせて最 
適な設定で撮影しますび、露出モードを [ P プ□グラムオート]、 
[S シャッター優巧才ート]、 [A 絞0優先才ート]、 [M マニュアル]に設 
定すると、撮影の意図に応じて、シャッタースピードと絞り値のそれぞ 
れを自分で設定したり、カメラまかせにしたりすることびでさます。 


画，ぉまかせシ-ン 

プ□グラムオート 
■ (の 106) 

カメラび撮影シーンや被写体にをわせて、最適な設 
定で撮影します。 

シャッター スピードと絞り値の両方を力方ラび自動 
制御します。 

r シャツター優先 
才ート （mio?) 

シャッタースピードを自分で設定し、絞り値はカメ 
ラび自動制御します。 

絞り優先オート 

A (の108) 

絞り値を自分で設定し、シャッタースピードはカメ 
ラび自動制御します。 

マニュアル 

M 脚 09) 

シャッタースピードと絞り値の両方を自分で設定し 
ます。長時間露出（バルブ、タイム）撮影ち、この 
モードで行いまず。 



因露出モードび P、S、A、M の場含の ISO 感度について 
[ISO 感度設定](口！ 2斗）を はート 100-3200] 、 [才ート 100-800] または 
[オート 100-400] に設定すると、シャッタースピードと絞り値で適正露出び得 
られない場合に、感度自動制御び機能します。 


104 





因露出について 

意図した明るさ屬出）で撮影したいときは、シャッタースピードと絞り値を調 
整して露出を合わせます。同じ露出の画像でも、シャッタースピードと絞り値の 
組み合わせによって、流動感や背景のぼかし具合び変わります。 


シャツタースピード -1 I -絞り値 

1 が！]絕〕雨•副 



速いシャッタースピードのとさ 
シャツタースピード：1/16孤砂 



遅いシャッタースピードのとき 
シャツタースピード：1秒 



絞0を開いたとさ 
(絞り値がルさいとさ) 
絞り値：巧.6 



絞0を絞り込んだとさ 
(絞り値が大きいとき） 
絞り値： n 6 
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p プ□グラムオート 

シャッターチャンスを逃したくないスナップなど幅広い撮影に適して 
います。被写体の明るさに応じて露出び適正になるよラに、カメラび 
シャッタースピードと絞り値を自動的に決定します。同じ露出でシャッ 
タースピードと絞り値の組み合わせを変える「プ□グラムシフト」も行 
スます。 


1必要に応じてプ□グラムシフトを行ラ 

•カメラび シャッ タースピードと絞り値 
を決めますび、次の方法で「プ□グラ 
ムシフト」を行ラと、適正露出のまま、 

シゎッタースピードと絞り値の組み台 
わせを変え5れます（液晶モニターに 
朱（プ□グラムシフト）マークび点丹し 
まず)。 

•背景をぼかしたい（絞り値をルさ<す 
る）場をや動きの速い被写体を撮影し 
たい（速いシャッタースピードにする） 

場合には、^レバーを上に押します。 

•近くから遠くまでピントの合った写真 
を撮影したい（絞り値を大を<する） 

場合や被写体の動さを強調したい〔遅いシャッタースピードにす 
る）場合には、登レバーを下に巧します。 

2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 



因プ n グラムシフトの辭 除 方法 

プログラムシフトを解除するには、液晶モニターの朱マークび消打するまで、設 
定したときとを方向に^レバーを巧してください。電源を日 FF にしたときや力方 
ラび待機が態になったとき、他の撮語モードや露出モードに切り換えたときわ、 
プ□グラムシフトは解除されます。 
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s シャッター優巧才ート 

シャッタースピードを自分で決めると、露出び適正になるようにカメラ 
び自動的に絞り値を決定します。動さの速い被写体の撮影や、遅い 
シャッタースピードで被写体の動さを強調する撮影に適しています。 



速いシャッタースピードのとさ 遅いシャッタースピードのとき 

シャツ タースピー ド：1/1600秒 シャツ タースピー ド：1秒 


1シャッタースピードを設定する 

•置レノ く一を上に押すとシャッタースピー 
ドび速くなり、下に巧すとシトッター 
スピードび遅くなります。 

•シャツタースピー ドは、1/16000 秒〜 
30秒の範囲で設定でをます。 




2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 
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A 絞 0 優先オート 


絞り値を自分で決めると、露出び適正になるよラに力^ラび自動的に 
シャッタースピードを決定しまず。絞りを開く（絞り値をルさくする） 
と、背景をぼかしてメインとなる被写体を浮さ立たせた写真を撮影で 
さます（例：ポートレート写真)。絞りを絞り込む（絞り値を大を<す 
る）と、近くか5遠くまでピントのあった写真を撮影できます（例：風 
景写真)。 




絞りを開いたとさ 
(絞り値びルさいとき) 
絞り値： F 5.6 


絞りを絞り込んだとを 
(絞り値が大をいとさ） 
絞り値： F 16 



1絞り値を設定する 

•置レバーを上に押すと絞りび絞り込まれ 
(絞り値び大さくなり）、下に押すと絞り 
び開さ（絞り値びかさくな 0) ます。 
•設定でさる最小絞り、開放絞りはレン 
ズによって異なります。 



1l i 

的 

1 
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2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 





















M マニュアル 

シャッタースピードと絞0値の両方を自分で決定します。巧乂や星空な 
どを長時間露出（バルブ、タイム）撮影（田111)を行ラ場をにもこの 
露出モードを使います。 


1露出インジケーター （ miio ) を確認しなが5、シャツ 
タースピードと絞り値を設定する 


シャッ タースピー ドの設定： 

•置レバーを上に押すとシャッタースピー 
ドび速くなり、下に巧すとシャッター 
スピードび遅くなります。 

•シャッタースピー ドは、1/16000 砂〜 
30秒または Bulb (の111)の範固で設 
定でさます。 



絞 D 値の設定： 

. □一夕 U —マルチセレクターを時計回 
りに回すと絞りび絞0込まれ（絞り値 
び大さくなり）、反時計回0に回すと絞 
りび開さ（絞り値びルさくな 0) ます。 
•設定できる最ル絞り、開放絞りはレン 
ズによって異なります。 




ll i 

m 

的 

1 


置レバー 


2構図をミ夫め、ピントを合わせて撮影する 
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因露出インジケーターについて 

設定したシャッタースピードと絞り値の組み合わ 
せによる露出値と、力^ラび測光した露出値との 
差び、液晶モニターに表示されます。この「露出 
インジケーター」の見ちは次の通りです。 



露出インジケーター 

内容 

+ 

— 0 

適正露出 

+ 

— 0 

(1/3 段アンダー） 

インジケーターび 一 側に振れているとさは画像び 
適正露出よりち暗いことを意おしています。 

三0 

(2 段政上オーバー) 

インジケーターが+側に振れているとさは画像び 
適正露出よりわ明るいことを意なしています。 


•長時間露出（バルブ、タイム）撮影時（の111)は、露出インジケーターは表 
示されません。 




















長時間露出で撮影ずる （ M マニュアルのみ） 

長時間露出撮影には、バルブ撮影とタイム撮影の2種類びあります。巧 
火や夜景、天体写真の撮影や、自動車のライトの流れを表現したいとさ 
などに使います。長時間露出撮影には、手ブレを抑えるために兰脚や別 
売の U モコン ML - L 3 (口 164) び必要です。 



バルブ撮影 

シトッターボタンを巧し続けている間シャッターび開いたま 
まになり、シャッターボタンを放すとシャッターび閉じます。 

タイム撮影 

U モコンの送信ボタンを一度押すとシャッターび開いたまま 
になり、ちラー度押すとシャッターび閉じまず。 


1王脚などを使ってカメラを固定する 


2倉レバーを下に巧して、シャッター 
スピードを Bulb に設定する 
•タイム撮影の場含は、シャッタース 
ピードを Bulb にしてか5 [セルフタイ 
マー]〔の 49) を[リモコン2幻また 
は[リモコン 瞬時] に設定してくださ 
し'!。シャッタースピードの表示び Time 
に変わります。 
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3 ピントを台わせて、長時間露出撮影を開始する 
バルブ撮影： 

• シトッターボタンを全巧しして、長時間露出撮影を開始します。 
シャッターボタンは巧し続けてください。 

タイム撮影： 

• U モコンの送信ボタンを巧すと、2秒後または瞬時にシャッター 
が開さ、長時間露出撮影を開始します。 


4長時間露出撮影を終了する 

バルブ撮影： 

• シトッターボタンを放すと、長時間露出撮影は終了します。 

タイム撮影： 

• U モコンの送信ボタンをもラー度押すと、長時間露出撮影を終了 
します。 


•バルブ撮影時ちタイム撮影時ち、シャッターは開いてか5約2分 
経つと自動的に閉じます。 


因長時間露出について 

•遅いシャッタースピードで撮影する場合は、画像を記録ずるまでの時間び長く 
なることびあります。 

•露光時間び長くなると、画像にノイズ（ざ5つさ、むら、輝点）び発生するこ 
とがあります。このノイズは、あらかじめ [長秒時ノイズほ減] (田 136) を 
[する] にしておくことであ減できます。 

•撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテ U — EN - EL 20、 
または別売のパワーコネクター EP -5 仁と AC アダプター EH -5 b を組み合わせて 
お使いになることをおすすめします。 



画質モード _ 

静止画撮影モードとスマートフオトセレクターモードで静止画を記録 
するとをのファイル形式と画質を設定でをます。 


画質モード 

ファイル 
お式 

説明 

RAW 

NEF 

撮撒素子の生データ （12 ビット圧縮 RAW 形式） 
を記録します。撮影時に設定したホワイトバラ 
ンスやコントラストなどを、パソコン上で変更 
でをます。 

FINE 

局 

A 

画 

質 

▼ 

低 

JPEG 

画像データは約1/4に圧縮されます。 

NORMAL 

画像データは約1/別こ圧縮されます。 

BASIC 

画像データは約1/16に圧縮されます。 

RAW+FINE 

NEF+JPEG 

RAW と JPEG ( FINE ) の2種類の画像を同時に 
記緑します。 


巧 「 RAWJ についてのごま意 

•現像には付属のソフトウェア ViewNX 2や別売の Capture NX 2 (口165)を使 
います 。 ViewNX 2は付属の ViewNX 2 /Short Movie Creator 〔 D - ROM を使つ 
てインス!-ールできます。 

•画質モードが [RAW] のとさは、[画像サイズ]を変更でさません。 

因 RAW 画像と JPEG 画像の同時記録について 

•カメラでの再生時には、 JPEG 画像だけび表示されます。 

• JPEG 画像をカメラ上で削除すると、同時記録された RAW 画像ち削除されます。 
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因ファイル名について 

•この力方ラで撮影したモーシヨンスナップシヨット画像には、 NMS _ nnnn . xxx 、 
その他の静止画や動画には、 DSC _ nnnn . xxx という名前び付けられます 。 nnnn 
には撮影順に0001〜9999までの数字が入ります。 XXX には選んだ画質モードに 
よって、次の拡張テび入ります。 

-NEF : RAW の場合 

-JPG : FINE / NORM 冉 I 7 BAS にの場合 

- MOV :動画の場合 

.[RAW+FINE] で撮影した場合、ファイル名は同じですが、拡張子びそれぞれ 
NEF ( RAW 画像）と JPG ( FINE 画像）になります。 

•再生メニューの[動画編集](口 99) で作成した動画のファイル名は 
「 DS し nnnn 」 になります。 

•再生;ニューの [D- ライティング ] 、 [ リサイズ ] または [ トリミング ] で作成 
した静止画のファイルちはに S し nnnn 」 になります。 

•撮影メニューの [色 空間]に 0134) を [Adobe RGB] にした場合は、ファイ 
ル名びし DSCnnnn 」 （または LCSCnnnnJ ) となります。 


画像サイズ 

静止画撮影モードとスマートフオトセレクターモードで静止画を記録 
ずるとさの画像サイズを設定でをまず。 



画像サイズ 


画像の大きさ 

プリント時の大きさ※ 
(出力解像度 300dpi 
の場合） 

回 3872X2592 

大 

A 

3872 X 2592 ピクセル 

約 32.8 X 21 .弓 cm 

m 2896X1944 

サイズ 

2896 XI 弓44ピクセル 

約 24.5 XI 6.5 cm 

回 1936X1296 

▼ 

小 

1936 XI 296ピクセル 

約 16.4 X 11 cm 


※ピクセル数-出力解像度 ( dpi ) X 2.54 cm で計算しています。 


P 因関連ぺージ 

M 1 枚の SD 力ードに記録でさるコマ数（静止画）と時間（動画 )」 cm 176) 
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撮該速度 

動画撮影モードでス□ーモーション動画を撮影（田 36) するときのフ 
レームレートを設定できます。 [1200 fps ] を選ぶと、画像サイスびル 
さ<な0まず。 



解像度 

ビットレート 

最長記録 
時間 

再生時間 

400 fps 1 

目 40X240 ピクセル 

約 1.8Mbps 

5 秒 

約 1 分 6 秘 

1200 fps 1 

320X12 日ピクセル 

約日. 6Mbps 

5 秒 

約 3 分 20 砂 


※撮影速度び [400 fps] の場合は記録時間の約 13.2 倍、 [1200fps] の場合は約 
40倍の時間で、ス□ーモーション動画び再生されます。 


因関連ページ 

「1枚の SD カードに記録できるコマ数（静止画）と時間（動画)」（の 176) 


動画の設定 


動画撮影モードで HD 動画を撮影（田 33) するときの解像度とフレーム 
レートを設定でをます。 



解像度 

記録レート 

ビット 
レー ト 

最長記録 
時間 

Mb 1080 /60 i 

1920X1080 

ピクセル 

59.94 fields/s^ 

約 24 Mbps 

20 分 

Mm 1080 /30 p 

1920X1080 

ピクセル 

29.97 fps 

約 24 Mbps 

20 分 

Mk 720/60 p 

1280X720 

ピクセル 

59.94 fps 

約 16 Mbps 

2 弓分 


※センサー出力は、約60コマ/抄です。 
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因動画撮影モードで撮影でさる静止画の画像サイズについて 

動画撮影モードでシャッターボタンを全押しして撮影でさる静止画（の 35) の 
アスペクト比は常に16 :弓になり、 [動画の設定] の設定に応じて次の画像サイ 
ズで記録されます： 

•1080/601 : 38斗 0 X 21 60ピクセル 
• 1080/30P :192日 X 1080ピクセル 
•720/60P :1280 X 720 ピクセル 

因関連ぺージ 

ri 枚の SD カードに記録でさるコマ数（静止画）と時間（動画)」（田176) 


測光モード 


適正な露出を得るためにカメラび被写体の明るさを測る方法（測光モー 
ド）を設定できます。露出モードび陋'おまかせシーン]の場をは、力 
メラび認識した撮影シーンに適した測光モードび自動的に選ばれます。 


國 

マルチバターン1 
測光 

ほとんどの撮影状況に対応でをる測光モードです。画面の 
広い領域を測光して、被写体の輝度（明るさ）分布、色、 
距離や構図などさまざまな情報を瞬時に分析するため、見 
た目に近い画像び得られます。 

回 

中央部重点測光 

画面の中央部分を重点的に測光します。画面中央に:イン 
の被写体を大きく配置して撮影する場をなどに適してい 
ます。 

• 露出倍数のかかるフィルターをお使いになるとをは、中 
央部重点測光をおすすめします。 

曰 

スポット測光 

選んだ AF エ U アに重なる部分だけを測光します。逆光時 
や被写体の明暗差び激しいとをなど、狭い範囲での露出を 
基準にして撮影したい場合に適していまず。 

• 測光エリアは、 AF エリアに連動します。ただし、 [ AF エ 
リアモード] (口 147) び [才ートエリア] のときは、中 
央の AF エリアに相当する部分を測光します。また、顔認 
識 AF で人物を撮影するとき（の 21) は、認識した顔の 
中わの AF エ U アに相当する部分を測光しまず。 
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AE ロック撮影ずる 


カメラび被写体を測光して決めた露出（明るさ）を意図的に固定するこ 
とを 「 AE □ツク」といいます。露出を合わせたい部分とその周囲とで極 
端に明るさび異なる場合や、明るさび違ラ被写体を同じ露出で撮影した 
い場合などに効果的です。 

1露出を台わせたい被写体を画面の中 
央付近に配置し、シャツターボタン 
を半巧しする 

-八 F エ U アび緑色に点打していることを 
ご確認ください。 






<11II 11111 ^ ■ ■ iliM 


2露出を固定（ロック）ずる 

. シャッターボタンを半巧ししたまま、 

八 E / AF □ックボタン（□一夕 U - マル 
チセレクターのを Ft ) を押すと、露出 
が固定されます。 AE / AF □ックボタンを押している間は、シャッ 
ターボタンか5指を放しても、ピントと露出び固定されます。 

• 液晶モニターに AE-L マークび点打します。 



3 AE □ックを行ったままで構図を変 
え、シャッターボタンを全巧しして 
撮影する 
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因測光モードについて 

• AE □ックを巧うときは、測光モードを [ 中央部重点測光 ] または [スポット測 
光 ] に設定すると効果的です（田116)。 

•冉 E □ック中は、測光モードは変更でさません。 

因関連ぺージ 

AE / AFn ックボタンを巧したときの動作を変更する- Y [AE/AF-L ポタンの 
機能 ] 脚 158) 


ホワイト八ランス 

光源にをわせて、画像が見た目に近い色で撮影されるよラにずることを 
「ホワイトバランスををねせる」といいます。 

ホワイトバランスを選ぶ 

初期設定の [AUTO オート]でほとんどの光源に対応でさますび、撮影し 
た画像び思い通りの色にならないときは、天候や光源にをわせてホワイ 
トバランスを変更してください。露出モードび[麵おまかせシーン] 
の場をは、カメラび認識した撮影シーンに適したホワイトバランスが自 
動的に選ばれます。 


AUTO 才ート 

カメラび自動的にホワイトバランスを調節します。ほと 
んどの撮影状況に適しています。 

本電巧 

白熱電球下での撮影に適していまず。 

幾苗光な 

白色壁光灯下での撮影に適しています。 

秦晴天 

% フラッシュ 

晴天の屋外での撮影に適していまず。 

フラッシュを使って撮影する場をに適していまず。 

A 量 天 

量り空の屋列での撮影に適しています。 

6 、晴天 曰 陰 

晴天の曰陰での撮影に適していまず。 

PRE プリセ：!; 

マニュアル 

1 

特殊な照明の下などでの撮影に適しています。詳しく 
は、「事前に取得したホワイトバランスを使ラ（プ U セッ 
トマニュアル)」（の 121) をご覧ください。 




ホワイトバランスを微調整ずる 


1設定したいホワイトバランスを選ぶ 


• ホワイトバランスの一覧画面でホワイ 
トバランスを還びます。 



2微調整画面を表示ずる 

-□一夕 U —マルチセレクターの►を巧 
すと、微調整画面び表示されます。 



座標 設定段数 


3微調整値を設定する 

• ▲▼◄►を巧して、座標上のカーソルを動かします。 

• A (アンバー)、目（ブルー )、 G (グ U —ン )、 M (マゼンタ）の4方 
向で、各方向6段まで微調藝でさます。 


グ U —ンび強くなる 



アンバーび 

強くなる 


マゼンタび強くなる 


4ミ夫定する 

• ©ボタンを巧して決定します。 















因色温度について 

光の色には、ホみを帯びたちのや青みを帯びたをのがあり、人間の主観で光の色 
を表すと、見る人によって微妙に異な0ます。そこで、光の色を絶対温度 （ K : 
ケルビン）といラ客観のな数字で表したのび色温度です。色温度び低<なるほど 
赤みを帯びた光色になり、色温度び高くなるほど青みを帯びた光色になります。 


ホみが強<なる 


青みが強<なる 


今 


8000 10000 [K] 


111111111111111111111 I I I 1|| I I I 



)(D ④ ® ㈱ 承④ 

ナト U ウム灯混合光 
(約2700 K ) 

電球（約3000 K ) 

電郎色壁光灯（約3000 K ) 

温白色壁光灯（約 3700 K ) 

白色壁光灯（約4200 K ) 

昼白色壁光な（約5000 K ) 


回* 
回ち 
回 A 
回 

四ん 


⑩⑩ 

晴天（約5200 K ) 
フラッシュ（約5400 K ) 
曇天（約6000の 
昼光色壁光灯（約65日 0 K ) 
高色温度の水銀灯 
(約7200 K ) 

晴天日陰（約8000 K ) 


巧ホワイトバランスの 微調璧 について 

•[ PRE プリセットマニュアル] の場合、微調整画面は表示されません。 

•ホワイトバランスの微調整画面で表示されている色は、色温度ち向の目安の色 
を表しています。微調整画面で設定してを、設定したそのままの色の画撒には 
ならない場合があります。たとえば、ホワイトバランスをレ 和 電球]に設定し 
て B (スレー）方向に微調整してち、青色が強い画像にはなりません。 
•ホワイトバランスを微調整すると、詳細表示（田 5) で微調整したホワイトバ 
ランスのアイコンにアスタ U スク （*) が表示されます（田4)。 










事前に取得したホワイトバランスを使ラ 
(プリセットマニュアル） 

特殊な照明の下で撮影するときなど、 [AUTO オート]やレお 電球] など 
の設定では望ましい結果び得5れない場をに使います。 

1 撮影時に使ラ照明と、無彩色（白またはグレー）の被写体 
を用意する 

I [ PRE プリセットマニュアル]を選ぶ 

• ホワイトバランスの一覧画面で [PRE プ 
リセットマニュアル]を選びます。 



3プリセットデータ取得の確認画面で[はい]を選ぶ 

• □一夕 U —マルチセレクターの►を巧すと、プリセットデータ取 
得の確認画面び表示されます。[はい]を選んで©ボタンを押し 
よ 9 0 

• 前回取得したプ U セットマニュアルデータを使いたいときは、 
[いいえ]を選んで©ボタンを押します。 

• ちのメッセージび画面に表おされた後、 

プ1」セツトマニュアルデータ取得 モー 
ドに入ります。 



• 液晶モニターで PRE び点滅します。 


感 I 







4 PRE の点滅中に、撮彰時に使う照明 
①下で、用意したおあ色（白または 
グレー）の被写体を液晶モニターの 
画面いっぱいにと5えて、シャツ 
夕ーボタンをを巧しずる 




• ピントび合わなくてちシャッターびされ、プ U セットマニュアル 
データび取得されます。 

• シャッターボタンを押してち、 SD カードに画像は記録されません。 


5正常にプリセットマニュアルデータが取得されたことを確 

認する 

•データび取得されると、液晶モニターに[取得に成功しました] 
と表示されます。；><ッセージの表示中にシャッターボタンを半巧 
しすると、すぐに撮影でさまず。 

• 液晶モニターにちのよラに表示された 
場合、データ取得は失敗です。原因と 
して、被写体び明るずざる、または暗 
すざることび考えられます。ちラー度 
手順4からやり直してください。 


> "ランスデータを取得 
できませんでした。 
もう一度 S 影して 
くださし、 
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巧データ取得についてのごミ主意 

•カメラでプ U セットマニュアルデータを取得ずるたびに、政前取得したプ U 
セットマニュアルデータは、巧しいデータに置さ換えられますので、ご注意く 
ださい。 

•ホワイトバランスを厳密に合わせたいときは、被写体をグレー（ホワイトバラ 
ンス取得用の18%標準反射板）にしてプ U セットマニュアルデータを取得して 
<ださし、。 

•無彩色（白またはグレー）の被写体を基準にプ U セットマニュアルデータを取 
得ずるときは、カメラび露出を通寓よりち]段オーバーになるよラに自動的に 
調整します。露出モードび [ M マニュアル] の場合は、露出インジケーターを 
確認して、適正露出になるよう設定してください（の110)。 

因プリセットマニュアル取得モードの時間制限について 

プ U セットマニュアル取得モードは、何も操作しないままセットアップメニュー 

[オートパワーオフ] (田 157) で設定した時間（初期設定では30秒）び過ぎる 

と解除されます。 
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ISO 感度設定 

に〇感凰ま、フイルムカメラで使うフイルムの ISO 感度に相当します。一 
般的に、 ISO 感度を高くするほど暗い場所での撮影や動いている被写体 
の撮影などに効果的ですび、一方で、撮影した画像に多少ノイズ（ざ5 
つさ、む5、すじ）び発生する場をびあります。 


A リ帕才ート100-3200、 

A 如0才ート100-800、 
A 400 才ート 100-400 

カメラび自動的にに0感度を決めるときの範囲 
を選べます（感度自動制御）。[オート100- 
800] 、[才ート100 -400] の場合、選んだ範 
囲の上限値より感度び高くならないため、画像 
のノイズを抑える効果びありまず。 

100、200、400、 


800、1600、3200、 

Hi 1 り SO 6400相当） 

に0感度を選んだ値に固定します。 


• [才ート 100-3200] 、[才ート 100-800] 、 
[才ート 100-400] に設定すると、液晶モニ 
ターに IS 0 -A ( IS 0- AUT 0 マーク）び表示され 
ふ 9 〇 

•高感度 ([ Hi !]) で撮影した画像には、ノイ 
ズび特に発生しやす<なります。 


P 圆骑 BSS 困& 图咖^ 



口、 


- 宁 


124 




Picture Control (ピクチヤーコント 
□-ル） 

このカメラには、被写体や撮影シーンに台ねせて選ぶことのでさる「ピ 
クチャーコント□-ル ( PictureControl )] び搭載されています。 

•露出モードび[画 • おまかせシーン]の場をは、力;><ラび認識した撮 
影シーンに適したピクチャーコント□ールび自動的に選ばれます。 


回 SD スタンダード 

鮮やかでパランスの取れた標準的な画像になります。 

• ほとんどの撮影状況に適しています。 

回 NL ニュートラル 

素材性を重視した自然な画儘になります。 

•撮影した画像を積極的に調整、加工する場合に適し 
ています。 

巧 VI ビビッド 

メ U 从 U のある生さ生をとした色鮮やかな画像になり 
まず。 

•青、ホ、緑など、原色を強調したいとをに適してい 
ます。 

回 MC モノク□—ム 

白黒やセピアなど、単色の濃淡で表現した画像になり 
まず。 

回 PT ポートレート 

人物の肌び滑らかで自然な画儘になります。 

回 LS 風景 

自然の風景や街並みび色鮮やかな画備になります。 


因 [Picture Control] とに ustom Picture Control] について 

•撮影メニューの [ PictureControl ] では、ピクチャーコント□-ルを撮影目 
的や好みに合わせて選び、調整できます（の126)。 

• [Custom Picture Control ] では、調整したピクチャーコント n — ルをカス 
タムピクチャーコント□-ルとして登録したり （ mi 30)、 SD 力ードを使って、 
同じ機種のカメラやピクチャーコント n —ルに対応するソフトウ エアと 共用 
する（田132)ことびできます。 
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ピクチャーコント□-ルを調整ずる 

ピクチャーコント□-ルやカスタムピクチャーコント□-ル（のじ〇) 
の設定は、撮影目的や好みに合わせて調整でさます。 


1調整したいピクチャーコント□—ルを選ぶ 


• ピクチャーコント□ールの一覧画面で 
ピクチャーコント□ールを選びます。 

• ピクチャーコント□ールを調整しない 
で使ラ場をは、©ボタンを巧します。 


HHIqVI ビビ•ノド 1 


2ピクチャーコント□—ルを調整する 

• □ータリーマルチセレクターの►を押 
すと、ピクチトーコント□ールの調藝 
画面び表示されます。 

•▲または▼で調磬する項目に QU ?) 
を選んで、◄または►で値を設定しま 
す。 



ピビクド 

クイヴク ggi 

nic ち a 

ご Z ■■■■■■■乙 

コントラスト 

?=■■田 

巧るさ 

=因:； 

色の g さ欺 BE ) 

ご=■■田■■:: 


I 色さぃ(色柏） …11〇 , W 


•[クイック調整]を選ぶと、各項目のレベルを自動的に調整しま 
す（口 127)。 

• 面ボタンを押すと初期設定の内容に戻ります。 


3巧定ずる 

•毎)ボタンを押してミ央定します。 


因ピクチャーコント □- ルを調壁した場合 
の表示につし、て 

ピクチャーコント n —ルを調整すると、手順1の画 
面でアイコンと項目名のホ尾にアスタ U スク （*) 
が表示されます。また、詳細表示（田 5) では調整 
したピクチャーコント□ールのアイコンにアスタ 
U スク （*) び表示されます（田4)。 
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コントラスト※ 2 


明るさ※ 2 


色の濃さ 
嫉獻 


色合い 
(色相）※3 


輪郭強調 


クイック調整 X - 1 


II ピクチャーコント□ール調整時の設定項目 


輪郭強調、コントラスト、色の濃さ（彩度）のレベル 
を自動的に調整しまず。[一 2] 〜 [+2] の調整びで 
をます。 

• -側にするとそれぞれのピクチトーコント□ールの 
特徴を抑えた画像になり、十側にするとそれぞれの 
ピクチャーコント□ールの特徴を強調した画儘にな 
ります。たとえば[ビビッド]を選んで+側にクイッ 
ク調整すると、色の鮮やかさを強調します。 

輪郭の強弱を調璧します。 [0] (輪郭強調しない）〜 
[9] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オート) 
びあります。 

• 数字び大きいほどくっさりとした画儘になり、かさ 
いほどソフトな画像になります。 

画儘のコントラストを調整します。[一 3] 〜 [+3] ま 
での手動調整と、自動で調整する [A] (オート）があ 
ります。 

• 一 側にすると軟調な画徹になり、+側にすると硬調 
な画像になります。晴天時の人物撮影や白とびび気 
になる場合などは一側が、霞んだ遠景の撮影などに 
は+側び適しています。 

白とびや黒つぶれを抑えなびら画像の明るさを調整し 
ます。[一 1] 〜 [+1] の調整がでさます。 

• 一 側にすると腊くなり、+側にずると明るくなります。 
画儘の彩度（色の鮮やかさ）を調整します。[一 3] 〜 
[+3] までの手動調整と、自動で調整する [A] (オー 
卜）びあります。 

• 一側にすると鮮やかさび抑えられ、+側にするとよ 
り鮮やかになります。 

画像の色合いを調整します。[一 3] 〜 [+3] の調整 
がでをます。 

•肌色を基準にした場合、一側にするとホみび増し、 
+側にすると黄色みび増します。 


手動調整 



フイルター 
効果 

調色※4 


白黒写真用カラーフィルターを使って撮影したと走の 
よラな効果び得られます。フィルター効果は [ OFF ]、 
[ Y ]、 [ 0 ]、 [ R ]、[ G ] から選べます（口12弓)。 
印画紙を調色したとをのよラに、画像全体の色調を調整 
できまず。調卸ま [ B & W ]、[ Sepia ]、[ Cyanotype ]、 
[ Red ]、[ Yellow ]、[ Green ]、[ BlueGreen ]、[ Blue ]、 
[Purple Blue] 、 [Red Purple ] から選べます(の 12 弓)。 

[ニュートラル] と [モノク□ーム] はクイック調整できません。カスタムピ 
クチャーコント n - ル（圧 1130) の場合も、クイック調整できません。手動調 
整した媛にクイック調整を巧ラと、手動調整で設定した値は無効になります。 
《•2 [アクティブ D - ライティング] (口 135) を [する] に設定している場合は、調 
整できません。手動調整した媛に [アクティブ D - ライティング] を設定する 
と、手動調整で設定した値は無効になります。 

[モノク□-ム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルのとさは、表示されません。 

《4 [モノク□-ム] や [モノク□ーム] を元にしたカスタムピクチャーコント□一 
ルのとさのみ表示されます。 


回 


巧 [輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ（彩度)]の 
[ A ] (才ート）についてのごま意 

同じよラな状況で撮影してを、被写体の位置や大ささ、露出によって、仕上がり 

具合は蜜化します。 

因 ピクチャーコント □— ル調整時のグリッド表示 

• ピクチャーコント□-ル調整中に^レバーを上に 
巧している間、調整しているピクチャーコント 
n —ルのコントラストと彩度び座標で表示され、 

他のピクチャーコント n —ルとの関係びわか0 
ます。ボタンを放すと、調整画面に戻ります。 

•[モノク□-ム] の場合、グリッド表示はコント 
ラストのみ表示されます。 

•[コントラスト] または [色の 濃 さ（彩度）] に 
[ A ] (才ート）び設定されたピクチャーコント □- 
ルは、グリッド表示時にアイコンび緑色で表おさ 
れます。また、鲁軸に平行な上下または左ちの線 
び表示されます。 



手動調整 
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因ピクチャーコント n— ル調整時のアンダーパーについて 

ピクチャーコント n —ル調整中に各項目に表示さ 
れるアンダーバーは、調整する前の値をおしていま 
す。前回調整した値を参考にして調整するときに便 
利です。 

因[モノク □— ム]の[フイルター効果]について 

[フィルター効果]には、次のよラな効果びあります。 



Y 横※） 

コントラストを強調する効果びあり、風景撮影で空の明るさ 
を抑えたい場合などに使います。 [ Y ] ^ [0] ^ [ R ] の順に 
コントラストが強くなります。 

〇 (オレンジ※） 

R 啸※） 

G (緑※） 

机の色や屋などを落ち着いた感じに仕上げます。ポートレー 
卜撮影などに使います。 


※市販の白黒写真用カラーフィルターの色です。[フィルター効ま]で得られる効 
果は、市販の白黒写真用カラーフィルターよりち強くなります。 


因[モノク□—ム]の[調色]について 


[調色]の項目 （[ B & 邮]し分外）を還んで n —夕 U — 
マルチセレクターの▼を巧すと、さ5に色の濃淡 
を7段階から選べます。 ◄ または►を巧して還んで 
<ださい。 
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Custom Picture Control (カスタム 
ピクチヤーコント□—ル） 

カメラに搭載された「ピクチトーコント□ール」は、好みに合わせて調 
磬して、「カスタムピクチャーコント□ール」として登録でさます。 


カスタムピクチヤーコント□-ルを登録ずる 


1[編集と登録]を選ぶ 

•に ustom Picture Control ] 画面で[編 
集と登録]を選んで□一夕 U —マルチ 
セレクターの►を押すと、[編集•登録 
対象を選択]画面び表示されます。 



2元にするピクチャーコント□—ルを 
選ぶ 

• ピクチャーコント□ールを選んで►を 
押すと、編集画面び表示されます。 

• 編集を行わない場をは®ボタンを巧し 



ます。[登録先の選択]画面び表示され 
ます（手順4へ)。 


3ピクチャーコント□ールを調整する 



•項目の内容や調整方法は [ PictureControl ] (の 125) と同じ 
です。 

• ©ボタンを巧すと[登録先の選択]画面び表示されまず。 

•而ボタンを巧すと初期設定の内容に戻ります。 


130 









4 登録巧を選択する 

• C -1 〜9 (カスタム1〜 9) の中から登録 
先を選びます。 

•©ボタンを巧すと、カスタムピク 
チャーコント□ールを登録して、撮影 



メニューに戻ります。 


• 登録したピクチャーコント□-ルは、 
ピクチャーコント□ールの一覧画面に 
表示されます。 



因登録したピクチャーコント □— ルを削除ずるには 

[Custom Picture Control ] で悄 U 晩を選ぶと、登録したカスタムピクチャー 

コ ン 卜 n —ルを削除でさます。 








SD 力ードを使ってピクチヤーコント□-ルを 
対応ソフトウエアと共用ずる 


付属の ViewNX 2 や別売の Capture NX 2 のピクチャーコント□-ル 
ユーテイ U テイー (Picture Control Utility ) で作成したカスタムピク 
チャーコント□ールを、 SD カードからカメラに読み込んで登録したり、 
カメラで作成したカスタムピクチャーコント□ールを SD カードにコ 
ピーすることびでさます。また、 SD カード上の不要なカスタムピク 
チャーコント□ールを削除することちでをます。 

1 に ustom Picture Control ] 画面 
で[メモリーカードを使用]を選ぶ 
• [メモリーカードを使用] を選んで□一 

夕 U —マルチセレクターの►を押すと、 

[メモ U —カードを使用]画面び表示さ 
れます。 



2 [カメラに登録]、[メモリーカード 
か5削除]または[メモ IJ ーカード 
にコピー」を選ぶ 
[カメラに登録]: 

• SD カードにあるカスタムピクチトーコ 
ント□ールをカメラに登録できます。カメラに登録したいカスタ 
ムピクチトーコント□ールと登録先に-1〜9 (カスタム1〜9)) 
を選んで©ボタンを巧すと、選んだカスタムピクチャーコント 
□ールびカメラに登録されます。 

[メモリーカードか5削除]: 

• SD カードにあるカスタムピクチャーコ 
ント□ールを選んで削除でさます。ち 
のよラな確認画面び表おされるので、 

[はい] を選んで©ボタンを押すと、選 
んだカスタムピクチャーコント□ール 
を削除でさます。 
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[メモリーカードにコピー ] : 

• 力;><ラにあるカスタムピクチャーコント□ールを SD カードにコ 
ピーで さます。 SD カードにコピーしたいカスタムピクチャーコ 
ント□ールとコピー先 （1 〜 99) を選んで©ボタンを巧すと、 
選んだカスタムピクチャーコント□ールび SD カードにコピーさ 
れます。 


因 SD 力ードへのコピー / SD 力ードか5の削除について 

•カメラに搭載されているピクチャーコント n - ル（口 125) は、コピーや削除 
びでさません。 

• SD 力ードになをできるカスタムピクチャーコント n - ルは、弓9個までです。 




色空間 


記録する静止画の色空間を指定します。 


sRGB 

sRG 目色空間は、画像調整を行わずに再生やプリントを 
する場合に適しています。 

Adobe RGB 

Adobe RGB 色空間は、 [ sRGB ] に比べて色域び広いた 
め、商業印刷に適しています。 


巧 色空間についてのごま意 

•カラーマネージメント機能を持たないアプ U ケーションで画像を開く場合、ま 
たは印刷ずる場合には、 sRGB 色空間をおすすめします。 

•ExifPrint. 市販のプ U ンターなどのダイレクトプリント、キオスク端末プリント、 
およびプ U ントヴービスなどでプ U ントする場合、 sRGB 色空間をおすすめします。 
Adobe R 白 B 色空間で記録すると、画像の彩度び抵下することびあります。 

•Adobe RGB 色空間で記録した JPEG 画像は、 DCF オプション色空間に対応して 
います。 DCF オプション色空間に対応しているアフ U ケーションやプリンター 
の場合、自動的に正しい色空間び設定されます。 DCF オプション色空間に対応 
していないアプ U ケーションやプリンターの場合は、 Adobe RGB 色空間に設定 
してください。詳細については、アプリケーションやプ U ンターの説明書をご覧 
<ださい。 

•動画やモーションスナップショット画像、動画撮影モードでシャッターボタン 
を全押しして撮影した静止画は、常に sRGB で記録されます。 

因 ViewNX 2 または Capture NX 2 をお使いの場ち 

付属の ソフ トウエア ViewNX 2 または別売の Capture NX 2 をお使いになると、正 

しい色空間での処理び自動的に巧われます。 

因 色空間とは 

色を数値化して表現するとさに、どの色にどの数値を対応させるかを定めたをの 

で、「カラースペース」ともいいます。 



アクティブ D - ライティング 

撮影前にあ6かじめ [アクティブ D - ライティング] を [する] に設定 
しておくと、被写体に応じてカメラび自動で八イライト部の白とびを抑 
え、シャドー部の黒つぶれを軽減するため、見た目のコントラストに近 
い画像に仕上びります。暗い室内か5外の風景を撮ったり、直射日光の 
強い海辺など明暗差の大さい景色を撮影するのに効果的です。アクティ 
ブ D - ライティングを設定したときは、測光モードを [マルチパターン測 
光] に設定して撮影することをおすすめします（田116)。 



アクティブ D - ライティング 

[しない] 


アクティブ D - ライティング 
蹄ずる] 



巧アクティブ D - ライティングについてのごま意 

•アクティプ D - ライティングを設定して撮影するとさ、撮影シーンによっては、 
ノイス（ざらつさ、むら、すじ）び強調される場合びあります。 

•被写体によっては画像に階調とびび発生する場合びあります。 

因[アクティブ D - ライティング]と再生メニュー [ D - ライティング] 
の違い 

[アクティプ D - ライティング] を設定してか日撮影すると、撮語シーンに応じて 
露出や階調を制御し、 A イライト部やシャドー部および中間調を適切に調整して 
画像を記録します。一ち、 [ D - ライティング] は、撮影済みの画像に対して、階 
調を再調整してシャドー部を明るく補正します。 





長が時ノイズ低減 

お速シャッタースピードになったとさに発生するノイズ（ざ5つを、む 
5、輝点）を低減します。 


シャッタースピードび1砂より低速になった場をに、長砂時ノ 
ずる イズのほ減処理を行レます。画徹の記錄時間が、ノイズのほ減 

処理を行わない場合に比べて約1 .5 〜2倍になります。 

遅いシャッタースピードで撮影する場合のみ、長秒時ノイズの 
低減処理を行います。この場をのノイズ低減効果は、 [ずる] に 
^ 設定したとをよりち弱めになり、ノイズの低減処理を行わない 

場合に比べて画像の記録時間び多少長くなります。 

長秒時ノイズ低減処理は、撮影後に斤われます。処理中は、液晶モニター 
に;/ッセージび 表示され、表示び消えるまで、撮影はでさません。 


巧長秒時ノイズ低咸についてのごま意 

• 連続撮影速度は遅くなり、連続撮影可能コ7数ちかなくなります。 

•処理中に電源を OFF にすると、処理は巧われず、長秒時ノイズの低減処理を行 
ラ前の画像びなをされます。 


高感度ノイズほ減 

感度び高くなるほど発生しやすいノイズ（ざ日つき、むら、すじ）をお 
減します。 



ずる 常に高感度ノイズ低減処理を行います。 

ISO 感度を高くして撮影する場含のみ、ノイズ低減処理を斤い 
しない ます。この場合のノイズ低減効果は、 [ずる] に設定したとを 
よ0ち弱めにな0ます。 
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フェードイン/アウト 

HD 動画の始まりと終わりにフェードイン/フェードアウト効果をかけ 
ることびでさます。 


固 W フエード（白） 

撮影した動画を再生すると、白い画面から撮影し 
た動画び徐々に表おされます（フェードイン)。再 
生び終了するときは、動画び徐々に消えて、最後 
に白い画面び表示されまず（フェードアウト）。 

國 B フエード （黒） 

撮影した動画を再生すると、黒い画面から撮影し 
た動画び徐々に表おされます（フェードイン)。再 
生び終了するときは、動画び徐々に消えて、最後 
に黒い画面が表示されまず（フェードアウト）。 

OFF なし 1 

1 フェードイン/フェードアウトはしません。 
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動画音声の設定 

動画撮影時の内蔵マイクの感度の設定と、風切り音低減の設定びでをます。 


II 録音設定 

マイクの感度の程度を設定します。 


が A マイク 感度 才ート ( A ) 


が3 マイク 感度高 (3) 

設定した感度で録音しまず。 

が 2 マイク 感度 中 (2) 

お 1 マイク 感度憤 (1) 


を 録音しない 

音声は記録しません。 


因音青び記録されていない動画の表示について 

[録音設定] を [録音しない] にして撮影した動画の場合、1コマ表示モード時と 
再生中に(音声なしマーク）び表示されます。 


■■風切り音ィ氏減 

動画の撮影時に風切り音を低減するかどラかを設定します。 

□一カットフィルター機能により、マイクに吹き付ける風の音 
ずる を抑えて記録します。 

• 風切り音じ ( がの音を聞こえに<<なることびあります。 
しない 風切り音をほ減しません。 
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インターパルタイ 7 —撮該 

設定した撮影間隔（インターバル）と撮影回数で自動的に撮影するイン 
ターバルタイマー撮影を行えます。つぼみびゆつ<りと開<様子や、蝶 
び羽化する様テなどを記録したい場合などに便利です。 

1[インターバル設定]を選ぶ 

• [インターバル設定] を選んで□一夕 U —マルチセレクターの ► 
を巧すと、インターバル設定画面び表示されます。 

2 [撮影間隔](インターバル）を設定 
する 

• ◄または►を巧して時間、分、秒を選 
び、▲または▼を押して数値を設定後、 

►を巧します。 

• 撮影間隔は、想定されるシャッタースピードよ0ち長い時間を設 
定してください。 

• 撮影間隔び5秒より短い場をは、インターバルタイマー撮影でさ 
ません。 


1インターバルタイ7—振影 
撮影固巧 

晒:の’四’ 

巧ち回な 

[iliil 


3 [撮霞回数]を設定ずる 

• ▲または▼を巧して数値を設定後、© 
ボタンを}甲します。 



インターバルタイ7-揣彩 

撮お巧房 


曲:の’四’ 

〇 

麵 R 回を 
画 


(り田を03ホ定 


4インターバルタイマー撮影を開始ずる 

• [開始] を還んで©ボタンを押すと、約 
3秒後に撮影を開始します。 

•設定した「撮影間隔」に1コマずつ、設 
定した「撮影回数」で繰り返し撮影し 



よ 9 〇 
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巧インターバルタイマー撮影を開始ずる前に 

•試し撮りをすることをおすすめします。 

•あらかじめセットアップメニューの [地域と日時] (の 160) で日時び正確に設 
定されていることを確認してくださし、。 

•カメラを兰脚で固定することをおずすめします。 

•撮影中のバッテリー切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリー EN-EL20、 
または別売のパワーコネクター EP-5C： と AC アダプター EH-5b を組み合わせて 
お使いになることをおすすめします。 

因インターバルタイマー撮影の終了方法 

次の場合はインターバルタイマー撮影び終了します（インターバルタイマー撮影 

は解除されます)。 

•電源を OFF にしたとさ 

•撮影モードダイヤルを回すか、 MENU ボタンまたは囚ボタンを巧したとさ 

•バッテ1」一の残量びな < なったとさ 

•SD カードのメモI」一残量びなくなったとさ 

巧インターバルタイマー撮影についてのごミ主意 

•実際のインターバルタイマー撮影には、インターバル時間の他、シャッタース 
ピードやカメラび処理を巧ラ時間び含まれます。そのため、設定した撮影間隔 
で撮影でさないことびあります。 

• ピントび合っていないとさなど、カメラのシャッターび切れない状態では撮影 
でさなし1ことがお0ます。 

•シャッ タースピードび Bulb の場合など、インターバルタイマー撮影を開始でき 
ないとさには警告メッセージを表示します。 

•インターバルタイマー撮影中は、設定の変更はできません。 

•インターバルタイマー撮影中は、オートパワーオフ（の 16) しません。 
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手ブレ捕正 


手ブレ補正機能のあるレンズの装着時に、手プレ補正の設定びでをます。 
•次の項目が表おされた場をは、状況に応じて NORMAL モードと 
ACTIVE モードの2種類の手プレ補正機能を設定できまず。 


NORMAL 

静止して撮影するとをなど、比較的揺れのみない場合の手ブレ 
をお正します。 

ACTIVE 

乗り物に乗っている場合や歩をなびら撮影する場合など、揺れ 
の激しい条件でのプレから通常の手プレまで補正します。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。 

• 次の項目び表おされた場合は、手プレ補正機能の ON/OFF を切り換え 
られます。 

ON 

常に手ブレ補正を行います。 

OFF 

手ブレ補正を行いません。 


巧手ブレ補正使用時のごを意 

•パンニング（流し撮り）でカメラの向きを大きく蜜えた場合、流したち向の手 
ブレ補正は機能しません。たとえば、流し撮りで横ち向にパンニングすると、 
縦方向の手ブレだけび補正され、流し撮りびできます。 

•手ブレ補正の原理上、シャッターをきると構図びわずかに動くことびあります 
び、異常ではありません。 
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フォーカスモード 

撮影目的にあわせて、ピントの合わせ方を選べます。露出モード 
(田 104) び[麵•おまかせシーン]の場合は、フオーカスモードは設定 
でさません。 


AF-A AF 自動切り換え 

被写体び静止しているとをは [ AF - 幻、動いている 
ときは [ AF - C ] に自動的に切り替わります。 

AF - S シングル AF 

静止している被写体の撮影に適しています。シャッ 
ターボタンを半押しすると、ピントびをった時点で 
フォー カスび□ックされます。ピントがをっていな 
いとをはシャッターはをれません。 

- だ テに ュァ ス 

動いている被写体の撮影に適しています。シャッ 
ターボタンを半巧ししている間、カメラは被写体の 
動をに合わせてピントを合わせ続けます。ピントの 
状態に関係なく、シャッターびをれまず。 

AF - F 常時 AF 

動いている被写体の撮影に適しています。カメラは 
常に被写体の動きに合わせてピントを合わせ続け 
ます。ピントの状態に関係なく、シャッターびきれ 
ます。 

MF にュアル 
フオーカス 

ピントを自分で合わせたいとをに選びます（の145)。 
ピントの状態に関係なく、シャッターびをれます。 



因設定でさる フォー カスモード 

各撮影モードで設定でさるフオーカスモードは、次の通りです。 


静止画撮影モード 

AF-A (初期設定)、 
AF - S 、 AF - C、MF 

動画撮影モード 

[ HD 動刚 

AF-F (初期設定)、 

AF - S、MF 

[ス□—モーシヨン] 

AF-S (初期設定)、 

MF 

スマートフオトセレクターモード 

常に A 卜 A 

モーシヨンスナツプシヨツトモード 

常に AF-S 
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因 AF 補助光について 

•被写体び暗い場合などにシャッターボタンを半 
押しすると、ピント合わせのために、冉 F 巧助光を 
自動的に照射します。 

ただし、次の場合は照射しません： 

"動画撮影モードのとさ（田の 
-撮影メニュー [内蔵 AF 補助光の照射] (mi51) 

を [しない] に設定しているとき 
-フォーカスモードが [A 卜 C]、[A 卜円、 [ MF ] または [ AF - A ] で自動的に 
[ AF - C ] が選ばれたとき 

-AF エリアモード cm 147) び [夕ーゲット追尾] の場合、または [シングル 
ポイント] で中央ながの AF エ1」アが選択されたとさ 
•使用するレンズの径の大きさによっては、 AF 補助光びレンズでさえぎ日れるこ 
とびあります。 

•AF 補助光使用時は、レンズフードを取りがしてください。 

m 関連ページ 

撮霖時の電モ音を鳴5ないよラに設定する 一 Y [音の設定] (田1日 7) 


AF 捕助光 
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因才ートフオーカスの苦手な被写体 

次のよラな被写体では、オートフオーカスによるピント合わせができず、シャッ 
ターびされないことや、ピントび合っていなくてち電子音び鳴って AF エリアが 
緑色に点灯し、シャッターびきれることがあります。このよラな場合は、マニュ 
アルフオーカス cmi45) でピントを合わせるか、フオーカス□ツク （mi49) 
を利用して < ださし、。 


被写体の日月暗差がはっきりしない 

但 A 
お口 

(白壁や背景と同色の服をきている 
人物など） 


遠くのちのと近くのちのが重なって 
いる被写体 

(才 IJ の中の動物など） 



連続した繰0返しパターンの被写体 

(ビルの窓やブラインドなど） 



被写化の日月暗差が極端に異なる場合 

(太隔を背景にした曰陰の人物や、イ 
ル S ネーシヨンのある夜景など） 



背景に巧してメインの被写がが 
ルさい場合 

(遠<の建物を背景に近くの人物を 
撮影する場合など） 



給柄が細かい場合 

(一面の巧畑など） 
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マニュアルフオーカスでピントを合わせる 


ピントを自分で合わせたいときや、オートフォーカスび使えない場を、 
オートフオーカスの苦手な被写体の場をには、マニュアルフォーカスで 
ピントを合わせられます。 


1フオーカスモードを [ MF ] (マニュ 
アルフオーカス）にする （ mi 42) 



2 ©ボタンを巧す 

-マニュアルフオーカスの設定画面び表 
おされ、画面の中央部び拡大表示され 
ます。 



フ オー カス距離指標 



ナビ ゲーシヨン 
ウィンドウ 


因距離基準マーク 


距離基華マークみは撮影距離の基華となるマーク 
で、力;ラ巧の撮像面の位置をおします。マニユア 
ルフォーカスや接写などでカメラから被写体まで 
の距誕を実測する場合、このマークび基準となりま 
す。レンズ取り付け面（レンズマウント）から撮像 
面までの寸法（フランジバック）は約 17mm です。 



距離基準7—ク 
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3□ —タリーマルチセレクターを回し 

てピントを台わせる 

. □ータリーマルチセレクターを時計回 
りに回すと、違くの被写体にピントび 
合います。反時計回りに回すと、近く 
の被写体にピントび合います頒在の 
ピント位置の目まは、フオーカス距離 
指標で確認でさます)。 

• □ータリーマルチセレクターを速く回 
すほど、高速でピント位置を変えられ 
ます。 

•置レバーを上に巧ずごとに拡大率び上び 
り撮大約10倍)、下に押すごとに拡大 
率び下び0ます。 

•拡大表示中は、画面のち下に構図のど 
の部分を拡大しているかを表すナビ 
ゲー シヨ ンウインドウ（グレーの枠） 

び表示されます。 

•拡大表示中に□一夕 U —マルチセレク 
ターの▲▼◄►で画面をスク□-ルさせて見たい部分に移動で 
さます。 

• ©ボタンを巧すと、設定したピントに固定されます。 



皿呈@ 

1 

1 i 



置レバー 



0動画撮影時のマニュアルフオーカスについて 


動画撮影時にフォーカスモードが [M 鬥の場合、 n —夕 U —マルチセレクタ ー 
を回すと、マニュアルフォーカスでピント合わせびでさます。 n —タリーマルチ 
セレクターを速く回すほど、高速でピント位置を変えられます。 


•時計回りに回すと、遠くの被写体にピントが合います。 

近くの被写体にピントび合います。 
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AF ェ U アモード 

ピントを合わせる AF ェ U アをカメラびどのように選択するかを設定で 
さます。 


[■] オートエリア 


カメラび自動的に、全ての AF ェ U アから被写体を判別 
してピントををねせます。 


静止している被写体の撮影に適しています。 


• ©ボタンを押すと、 AF ェ 
U アの選択画面び表示さ 
れます。 

• □ータリー7ルチセレク 
シングル ターの▲▼イ►を巧す 

ポイント か□ータ U —マルチセレ 

クターを回して AF ェ U ア 
を動かし、ピントを含わせたい被写体に重ねます。を 



う一度、©ボタンを押すと、選択画面を終了します。 
• シャッターボタンを半押しすると、選んだ AF ェリア 


_だけを使って、ピントをわせをします。_ 

ターゲット 動をのある被写体の撮影に適していまず。 AF エリア内 
追尾（口1 48) の被写体を追尾してピントを含わせ続けまず。 
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夕ーゲット追尾で撮影ずる 


1©ボタンを巧す 

• AF ェ U アの選択画面び表示されまず。 


2 AF エリアを被写体に重ねる 

• □一タリーマルチセレクターの 
▲▼◄►を巧すか□一夕 U —マルチセ 
レクターを回して AF エ U アを動かし、 
ピントををわせたい被写体に重ねます。 
•©ボタンを巧すと、被写体の追尾を開 
始し、被写体の動さに合わせて AF エ U 
アがち図のターヴット追尾範囲内を移 


AF ェ IJ ア 



ターゲット追尾範囲 


動します。 


3シャッターボタンを半巧ししてピントを台わせる 

•追尾動作中にシャッターボタンを半押しすると、 AF ェ U アの位置 
でピントを合わせます。 


4シャツターボタンを全巧しして撮影する 

• ©ボタンを巧すと、追尾を終了します。 


巧 夕ープッ ト 追尾についてのごま意 

次のよラな場合は、追尾動作び正常に巧われないことびあ0ますので、ご注意く 
ださい。 

•被写体の色、明るさび背景と似ている 
•被写体の大ささ、色、明るさび著しく変わる 
•被写体び大さずざる/ルさすざる 
• 被写体び明るすざる/暗すざる 
•被写体の動さが速すぎる 
•被写体び隠れた0、画面か5外れる 
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フオー カス□ツク撮影ずる 


八 F エ U アび画面中央のとさち、ピントを固定（フォーカス□ック）す 
ると、構図を工夫して撮影できます。オートフォーカスび苦手な被写体 
(田 144) を撮影する場をにち効果的です。 

フォーカス□ックを行う前に、八 F エ U アモード（口 147) を材ート 
エリア]じ(がに設定することをおすすめします。 


1ピントを合わせたい被写体を画面の 
中央付近に配置し、シャッターボタ 
ンを半巧し する 



•ピントびをラと、 AF エリアび緑色に点 
打します。 



2ピントを固定ずる 


• シャッターボタンを半押ししたまま、 

八 E / AF □ックボタン（□ータリーマル 
チセレクターの結:！:）を押すと、ボタン 
を押している間は、シゎッターボタン 
か5指を放してち、ピントと露出び固 
志されます。 

•八 E / AF □ックボタンを押している間、液 
晶モニターに AE-L マークび点灯します。 

•フオーカスモード（四 142) び [ AF - S ] 
のとさは、シゎッターボタンを半押しし 
ている間もピントび固定されまず。 















3 フオーカス□ツクを行つたままで構 
図を変え、シャツターボタンを全巧 
しして撮影する 


も 


• 被写体との距離は変えないで<ださい。 
フォーカス□ック後に被写体との距離び 
変化した場合は、いったんフ ォー カス 
□ックを稱除し、ピントををねせ直して 
<ださい。 



因ピントを固定したまま繰り返し撮影したいときは 

AE/AFn ックポタンで フォー カス□ックを行い、 AE/AF □ックボタンを巧したま 
まもラー度シャッターボタンを全巧ししてください。 

因関連ぺージ 

AE/AF^ックボタンを巧したときの動作を変更する^ Y [AE/AF-L ポタンの機 
能] 0X)158) 


顔認識 AF _ 

人物を撮影する場合に、顔認、識 AF (田 21) を使ラかどラかを設定でさ 
ます。[しない]を選ぶと、人物を撮影するときも、顔認識 AF を行いま 
せん。 










内蔵 AF 補助がのお射 


する 


オートフオーカスでのピントをね 
せの際に、次の条件び全て満たされ 
たとをに自動的に AF 補助光を照射 
します。 

• 被写体び暗い場台 
• 動画撮影モードな外の撮影モー 
ドの焉合 

• フオーカスモードび [AF-S]、 ま 


AF 補助光 



たは [AF-A] で自動的に [AF-S] び選ばれた場合（0：]142) 
• [AF エリアモード](の 147) び[シングルポイント]で中 
央の AF エ U アび選択されている場合、または[才ートエリ 
ア]の場合 

AF お助光を照射しません。被写体び暗いとをなどは、オート 
フオーカスでのピント合わせがでをなくなる場含びあります。 


m 関連ページ 

•「AF 補助光について」 （1X1143) 

• [内蔵 AF 補助光の照射] を設定できる撮語モードと露出モード^「設定できる 
機能一覧」（田 45) 
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フラッシュ調光捕正 

調光捕正とは、内蔵フラッシュの発光量を意図的に変えることで、背景 
に対する被写体の明るさを調整したいとをなどに使います。発光量を多 
くして被写体をより明るく照5したり、発光量を少なくして被写体に光 
び強く当たりすざないようにするなど、発光量の微妙な調整がでさま 
す。 


•調光補正は、1/3段ステップで一3段〜+1段 
の範囲で設定でさます。 

• 被写体を明るくしたいとさは+側に、暗くし 
たいときは一側に補正するのび基本です。 
•調光補正を解除するには、補正量を0.0にし 
てください。カメラの電源を OFF にしても、 
捕正量の設定は辭除されません。 

• 補正量を設定すると、液晶モニターに巧（調 
光補正）マークび点なします。 







セットアップメニユー 


MENU ボタンを押して、セットアップメニューアイコンけ）を選ぶと、 
セツトアップ;><ニューび表示されます。 







メニュー項目 

内容 

巧期設定 


セットアップの 
リセット 

セットアップメニューを U セッ 
卜して、初期設定に戻します。 

- 

154 

メモリーカード 
の初期化 

SD カードを初期化します。 

- 

155 

カードなし時 
レリーズ 

力;><ラに SD カードを入れていな 
いとをのレ U — ズ操作を設定で 
さまず。 

レ1」ーズ禁止 

155 

オープニング 

画面 

カメラの電源を日 N にしたとさ 
に、液晶モニターにオープニング 
画面を表おする/表示しないを設 
志でさます。 

なし 

156 

お晶モニターの 
明るさ 

液晶モニターの明るさを調整で 
さまず。 

0 

156 

格子線の表示 

撮影時に、液晶モニターに格テ線 
を表示ずる/表示しないを設定で 
さます。 

しない 

156 

音の設定 

撮影時の電子音の鳴る/鳴らない 
を設定でをます。 

AF とセルフ 
タイマー：囚 
シャッター宣；囚 

157 

才ート 
パワーオフ 

カメラの電源を ON にしたまま何 
も操作しないで、待機状態になる 
までの時間を設定でをます。 

30秒 

157 
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メニュー項目 

! 内容 

巧期設定 

: m 


U モコンモード（田 49) に設定し 


i 

リモコン 

てから、力:ラび U モコンからの 

5分 

158 

待機時間 

信号を待ち受ける時間を設定で 
をます。 



AE / AF-L 

AE / AF □ックボタンを押したと走 

AE - L/AF - L 

158 

ボタンの機能 

の機能を設定でをます。 


シャッターボタンを半押しした 



半押し AE □ック 

ときに A E □ックを行うかどうか 
を設定できます。 

しない 

158 

UOA/II の 

HDMKEC 対応テレビの U モコ 



nuivu の 

機器制御 

ンを使って、テレビに接続した力 
メラの操作を斤えます。 

する 

84 


壁光灯や水銀灯などの光源下で、 
撮影すると走の表おや撮影する 



フ リッカー低減 

動画にちらつをや横搞びをじる 
r フ U ッカー現象」を低減でさま 
す。 


159 

連蚕リセット 

ファイル名に使われるファイル 
番号の連番を U セットします。 

- 

159 

地域と日時 

現在地と曰時、年月日の表示順を 
設定でをます。 

夏時間の設定： 
しない 

1 

|160 

言語 - 

六ニュー画面やメッセージの表 


,161 

( Language ) 

お言語を選べます。 


縦横位置情報か 

撮影時の力 ラの縦横位置情報 

する 

161 

記録 

を画像に記録でをます。 

ピクセル 

撮儘素子と画像処理機能のチェッ 


1 

|162 

マッピング 

クと最適化を行いまず。 


ファームウエア 

「ファームウェア」のバージヨン 


162 

! 

バージヨン 

を表示します。 



七ットアップの U セット 


セットアップメニューを1」セットして、初期設定に房します（[フリッ 

力一低威]、[地域と日時]、层語 （ Language )] を除く）。 


メモリーカードの初期化 _ 

このカメラに他の機器で使った SD カードを初めて入れたとさは、必ず 
この力^ラで初期化してからお使いください。 SD 力ードを初期化ずる 
と、カード内のデータは全て削除されまず。必要なデータびある場を 
は、初期化ずる前にパソコンなどに保存してください（の75)。 


1[はい]を選ぶ 

•初期化をキャンセルするには、[いい 
え]を選びます。 



2 ©ボタンを巧す 

•初期化び始まり、ちの画面び表示され 
よ 9 〇 

• 初期化び完了してセットアップメ 
ニュー画面に戻るまで、電源を OFF に 
したり、バッテ U - 令 SD 力ードを取り 
出した0しないで<ださい。 




力-ドの巧巧化 
(フ ォー マット）や 
でず， 

■ミ 




力ードなし時レ IJ — ズ 

カメラに SD カードを入れていないとさのレ U —ズ操作を設定でさます。 


LOCK レリーズ禁止 

SD カードを入れていないときは、シャッターはきれ 
ません。 

0 K レリーズ許可 

SD カードを入れていないとをでも、シャッターびを 
れまず。ただし、 SD カードび入っていないとさに撮 
影した画儘は、液晶モニターに表示されまずび、画■•ム1 
像上に[デモモード]と表示され、プ U ントや SD 
カードへの保存はでさません。 
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才ープニング画面 

[あり] を選ぶと、力;><ラの電源を ON にした 
とさに、液晶モニターにちのよラなオープニ 
ング画面び表示されます。 [なし] を選ぶと、 
オープニング画面は表示されません。 


液晶モニターの明るさ 

液晶モニターの明るさを調整でをまず。 

▲または▼を押すと、 一3 〜+3の調整びでき 
まず。+にすると明る<、一にすると暗<な 

0ます。 

1巧贾モこ9一の巧るさ ■ 

V 1 

-トリ ■ 

巧モ線の表示 

撮影時に、液晶モニターに構図用格子線（田 5) 

を表おする/表おしないを設定でさます。 

1宿子巧の表示 ■ 








音の設定 

オートフオーカスでピントび合ったときやセ 
ルフタイマ ー、 U モコン撮影時の電テ音と、 

シャッターをさったとさのシャッター音の鳴 
る/鳴らないを設定でさます。 

•次の項目を選択して、□一夕 U —マルチセレクターの►を巧すと、頂 
目の左側のチェックボックスのオン囚/オフ□び切り替わりまず。 
チェックボックスをオフ□にずると、音び鳴らなくなります。 

- AF とセルフタイマー： オートフオーカスで ピントび 合ったとを やセル 
フタイマー、 U モ コン撮影時の電子音 
-シャッター： シゎッターををったときのシャッター音 
•©ボタンを巧すと、設定び完了します。 

オートパワーオフ 

電源を ON にしたまま何ち操作しないで一定 
時間び過ざると、カメラはバッテ U —の消耗 
を抑えるために液晶モニターを消灯し、待機 
状態になります（1 X 116)。ここでは、待纖犬 
態になるまでの時間を設定でさます。 




因待機状態の解除ち法に ついて 

ボタンや撮影モードダイヤルを操作すると、待機状態び解除されます。 








リモコン待機時聞 

リモコンモード（の 49) に設定してから、力 
メラび U モコンからの信号を待ち受ける時間 
を設定します。 

•リモコン待機時間を長くずると、力:><ラの 
バツテ U —の消耗び早くなります。 

• リモコンモードにしてから、リモコン撮影を 
しないままで待機時間び過ざると、リモコンモードび解除されます。 




AE-L/AF-L 

AE / AF □ックボタンを押すと、 AE □ック（田 117) とフオー 
カス □ック (の14弓）び同時に行われます。 

AE-L 

AE / AF □ックボタンを押ずと、 AE □ックだけび行われます。 

AF-L 

AE / AF □ックボタンを押すと、フオーカスロックだけび行われ 
ます。 


半巧し AE □ツク 


シャッターボタンを半押ししたとさに八 E □ッ 
クを巧ラかどラかを設定でさます。 
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フリッカー低減 

堂光灯や水銀灯などの光源下で、撮影するとをの表おや撮影する動画に 
ち5つさ和横搞び生じる「フリッカー現象」をお減でさます。お使いの 
地域の電源周波数に応じて、 [50 Hz] と [60 Hz] から選びまず。東 
曰本など電源周波数び50 Hz の地域では [50 Hz] を選び、西曰本など 
電源周波数び60 Hz の地域では [60 Hz] を選んでください。 


因フリッカー低減についてのごを意 

•電源周波数びわからない場合は、設定を切り換えて試し撮りをすることをおす 
すめします。 

•被写体びが南に明るい場合、フ U ッカー低減効果び得5れない場合びあります。 
露出モードを [A 絞り優先オート]または [M マニユア J レ]にして、絞り値を 
大さくしてください。 


連番リセット 

ファイル名に使われるファイル番号の連番を U 
セットします。 [する] を選んで連番をリセット 
すると、新しいフオルダーび作成され、「0001」 

からの連番でファイル番号び付けられます。 

• フオルダー番号び99引 こ 達しているとをに 
ファイル番号が999引こ達するか、ファイル 
数び999個に達すると、それた(上フオルダーを作成できず、 シャッ ター 
びされなくなります。 この場をは、 [連番リセット] を行った後 、 SD 
カードを初期化ずるか交換してください。 








化巧と日時 


現在地と日時、年月日の表示順、夏時間を設 
定します。 


化巧と日時 




現在地の設定 


曰時の設定 


現在地のタイムゾーンを選び 
ます。現在地のタイムゾーンを 
変更すると、[曰時の設定]で 
設定された曰時び、時差にをね 
せて自動的に更新されます。 

[現在地の設定]で選ばれてい 
I るタイムゾーンの時刻を設定 
します。 



現な地の設ま 


Tokyo. Seoul 


UTC+9 2011/4/15 10:00:10 


< 方 > 

V 

.ぶ 

の巧定 



化巧と曰時 
B 時の段定 



2 ぶ 

月曰 

.团].旧 


時 

分巧 

V 

の 

:晒：函 



(;) 苗巧师ホ巧 


曰巧の表示順 

液晶モニターに表おされる、曰 
付の年、月、日の表示順を、[年 
/月/日]、[月/日/年]、[日/月/ 
年]から選びます。 


化巧と曰時 
日付の表示願 


i ん i.IjiLJ ム 

V 

M / D/Y ち/日/年 

D / U/Y 曰/月/年 




現在地で夏時間（サマータイム 
制）び実施されている場合は 
[ずる]に、そラでない場合は 


地巧と日時 
■時间のな定 

ずる 


h こすると、時刻が]時間進みま 
I す。初期設定は[しない]です。 
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言語 （ Language ) 


；><ニュー画面やメッセージの表示言語を、曰本語または英語に設定し 
ます。 


縦樹立置情串民の記録 


撮彩時のカメラの縦横位置情報を画像に記録できます。 


液晶モニターや、付属の ViewNX 2または別売の Capture NX 2 
(の化リで画儘を再生ずるときに、記録した縦横位置情報を利巧 
して、自動的に回転表おされまず。 

記録されるカメラの縦横位置情報は、なのが重類でず。 



横位置 


縦位置 

時計回りに90°回輯 


縦位置 

反時計回りに90°回転 


しない 縦横位置情報は記歸されず、再生時には常に横位置で表示します。 


巧縦横位置情報記録についてのごま意 

•動画やモーションスナップショットには、縦横位置情報を記録でさません。 
•カメラを上向さまたは下向さにして撮影したり流し撮りすると、縱横位置情報 
び正しく得られない場合びあります。 

因再:生メニュー[縱位置自動回転] 

再生六ニューの [縦位置自動回転] (田 95) では、 [縦横位置情報の記録] を [ず 
る] に設定して織位置で撮影された画像を、液晶モニターに縦位置で表示するよ 
ラに変更でさます。 
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ピクセル 7 ッピング 

撮影した画像に予期しない輝点び記録されて気になる場をは、次の手順 
でピクセルマッピングを行ってください。本機能により、撮像素テと画 
イ象処理機能のチェックと最適化を行います（ご購入時には、カメラの撮 
像素テと画像処理機能は最適な状態に調整されていまず)。 

•作業中のバッテ U —切れを防ぐため、充分に充電されたバッテリーを 
お使い < ださい。 

1 カメラの電源を OFF にして、カメラに1 NIKKOR レンズを 
取り付ける 

• レンスキャップを付けた状態でピクセルマッピングを行ってくだ 
さい。 

'セットアップメニュー①[ピクセルマッピング]を選ぶ 

•カメラの電源を ON にして、 MENU ボタンを巧し、セットアップ 
；><ニューの [ピクセルマッピング] を選びます。 

3 [はい]を選ぶ 

• ピクセルマッピングを開始します。 

4 ピクセルマッピングび終了した6、カメラの電源を OFF に 
ずる 


巧ピクセルマッピングについてのごを意 

ピクセルマッピング中は、カメラの操作はできません。カメラの電源を OFF にし 
たり、バッテ I 」一や AC アダプターを取り外さないでくださし、。 


■ n ファームウェアバージヨン 

「ファームウェア」のバージヨンを表示します。 
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資料 

このカメラで使えるアクセヴ u —やカメラの主な仕様など、カメラを使 
うときに役立つ情報を記載しています。また、カメラの動作びおかしい 
とさや警告メッセージび表おされたとさの巧処方法についてち説明し 
ています。 


ほ用でをるアク七サ U — 


このカメラには撮影領域を拡げるさまざまなアクセサリーび用意され 
ています。詳しくは最新のカタ□グや当社のホームページなどでご確認 
<ださい。 


レンズ 

• 1マウントレンズ 


•マウントアダプター FT 1 

マウント 

アダプター 

F マウント用の NIKKOR レンズを]マウントのレンズ交換式デ 
ジタルカメラ （ Nikon 1) に取り付けるためのアダプターで 
す。撮影画角は、 35 mm 判換算で約 2.7 倍の焦点距離に相当 
する画角になります。 

-マウントアダプター m を使った撮影については、田197 
をご覧ください。 

-マウントアダプター FT 1 のカメラへの取り付けちと取り外 

しち、マウントアダプターのお手入れと取り扱い上のご注 
意については、「マウントアダプタ ー FT 1 使用説明書」をご 
覧ください。マウントアダプター装着時に使用できるレン 
ズについては、「使用でさる F マウント巧 NIKKOR レンズ」 
をご覧ください。「マウントアダプター m 使用説明書」と 
「使用でさる F マウント用 NIKKOR レンズ」は、マウントア 
ダプター FTl に付属しています。 




因レンズの開放 F 値とは 

レンズの明るさを示す数値で、そのレンズで最ち絞りを開いたとさの絞り値を意 
おします。レンズ名妳の最媛のほうに rf /2.8」 け/3.5-5.6」などと記されています。 
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電源 


• Li - ion リチャージャブルパッテリー EN - EL 20 (口1し 12) 

ニコンデジタルカ方ラ Nikon 1」1用のバッテ U —です。 

•バッテリーチャージャ ー MH -27&1 (mil) 

Li - ionU チャージャスレバッテ U - EN - EL 2 日用のチャージャーです。 
家庭用電源の AC 1 日日〜 240 V 、 5日〜 60 Hz に対応しています。 
曰本国がでは、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装 
着してお使いください。蜜換プラグアダプターは、あらかじめ 
旅行代理店などでお確かめの上、お買い巧めください。 

• パワーコネクター EP-5C、AC アダプター EH -5 b 《2 
AC アダプターを使用すると、長時間力；>^ラを使用するとさに安 
定して電源を供給できます。 

-この力方ラは、カメラ本体と AC アダプターを接続するために 
パワーコネクター EP -5 C が必要です。カメラとパワーコネク 
ター、 AC アダプターを接続する方法については、「力;^ラとパ 
ワーコネクター、 AC アダプターの接続ちま」に □167) をご覧 
ください。 

- EH - 化の代わりに AC アダプター EH -5/ EH -5 a も使えます。 

《2日本国内専用電源コード （ AClOOV 対応）付属。曰本国がで 
お使いになるには、別売の電源コードび必要です。 

• U モコン ML - L 3 


リモコン用電池 （ CR 2025 型 3 V リチウム電地）の交換ち法 


リモコン 
脚 49) 


電池室のノブをち側に押しなびら（①）、隙間に m などを差し込 
んで手前に引さ出して（@) ください。リチウム電池を入れる際 
は、 r +」 と「-」の向きをよくご確認ください做)。 
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ニコン 

デジタル 
カメラ専用 
ソフト 
ウェア 

• Capture NX 2 

画像を詳細に編集できる、画像編集用ソフトウエアです。ホワイ 
トバランス調整やカラーコント□ールポイントなどさまざまな 
機能を備えています。 

-必ず最新版にバージヨンアップしてお使いください。ご使用の 
パソコンびインターネットに接続されている場合、 0 S □グオ 
ン後に所定時間を経過すると、ニコン;^ッセージセンター2は 
Capture NX 2の更新情報などを確認します（初期設定)。更新 
情報がある場合は、「通知の画面」び自動的に表示されます。 
•対応 0 S については、当社ホームページのサポート情報（の xvO 
でご確認ください。 

ボディー 

キャップ 

• ボディーキャップが-N1000 

レンズを取りがした力方ラボディーに取り付けることにより、ダ 
ストシールドなどへのゴミやほこりの付着を防ぎ、カメラ内部を 
保護します。 


• 兰脚アダプター TA-N100 

力;ラに径の大さなレンズを装着して兰脚を使巧するときに、雲 
台にレンズび接触するのを防ぐためのアダプターです。 


王脚 

アダプター 



1力;>< ラに兰脚アダプター TA - N 100 を取り付ける 
-カメラの電源を OFF にしてから、 TA - NIOO の突起部を力;><ラの 
前面側にして TA - N 10 日をカメラの三脚ネジ穴に取り付け（取)、 
取り付けネジを矢印の方向に回して下み-^〇〇を力；>^ラにしつ 
かりと固定します（憂)。 

2 TA - N 100 の兰脚ネジ巧に市販の云脚を取り付ける （®) 

-力六ラを手で巧さえながらしっかりと固定してください。 
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推奨 SD 力ード 

次の SD カードの動作を確認しています。 


SD メモ U — 

力ード 

SDHC メモリー 

力ード 

SDXC メモリ- 

力ード 

SanDisk 製 

2 GB が 

4 GB 、8 GB 、 

1己 GB 、32 GB 

目 4 GB 

東芝製 

2 GB《i 

4 C 3 B 、8 GB 、 

16 GB 、32 GB 

目 4 GB 

Panasonic !^ 

2 GB が 

4 GB 、8 G 目、 

16 GB 、32 GB 

48 GB . 64 GB 

LEXAR MEDIA 社製 

— 

4 GB 、8 GB 、 

16 GB 

— 


プラチナ n シリーズ 

— 

4 C 3 B 、8 GB 、 

16 GB 、32 GB 

- 

プ□フェツシヨナル 
シリーズ 

— 

4 C 3 B 、8 GB 、 

1日 GB 、32 GB 

- 

フル HD ビデオ 
カードシリーズ 

— 

4 C 3 B 、8 GB 、 

16 GB 

— 


カード I 」ーダーなどをお使いの場合、お使いの機器び 2 GB の SD カードに対応して 
いる必要びあります。 


&2 SDHC 規格に対応しています。力ードリーダーなどをお使いの場合、お使いの 
機器び SDHC 規格に対応している必要があります。このカメラは、 UHS - I 規格 
に対応しています。 

《3 SDX 仁規格に対応しています。力ード U - ダーなどを スみ ^3^ 

お使し'!の場合、お使いの機器び SDXC 規格に対応して I 
いる必要びあります。このカメラは、 UHS - I 規格に対 
応しています。 

•動画の撮露には、 SD スピードクラスび [lass 6政上の力ードをおすすめします。転 
送速度び遅いカードでは、動画の撮穀び途中で終了することびあります。 

•上記 SD カードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、 SD カードメーカー 
にご相談ください。その他のメーカー製の SD カードにつきましては、動作の保証 
はいたしかねます。 
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カメラとパワーコネクター、 AC アダプターの 

接続方法 

カメラとパワーコネクター、八 C アダプターを接続する前に、力;<ラ本 
体の電源び OFF になっていることを確認してください。 


1 カメラのバッテリー / SD 力ードカ 
バー（①）とパワーコネクターカ 
バー（@)を開ける 



2パワーコネクター EP -5 C を入れる 

.パワーコネクターは、接点の向さに注 
意しなびら入れてください。 

• オレンジ色のノ（ッテ U -□ックレバー 
をパワーコネクター側面で巧しなびら、 
パワーコネクターを舆まで入れると、 
バッテ U —□ックレノ 又一が J ':ワーコネ 
クタ ーに 掛かり、パワーコネクターび 
□ックされます。 



3 カメラのバッテリー / SD カードカ 
バーを閉じる 

•パワーコネクターの コー ドびパワー コ 
ネクターカバーを開けた部分か5出る 
よラにミ主意して、バッテ U — / SD カー 
ドカバーを閉じます。 
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4 パワーコネクターと AC アダプターを接続する 

. 電源コードの AC プラグを、 AC アダプターの AC プラグ差し込み□に 
差し込みます (( D ) 0 

.パワーコネクターの DC プラグ コネクターに AC アダプターの DC 
プラグを差し込みます（乐)。 

•パワーコネクターと AC アダプターの 使用 時には、液晶モニター 
上の バッテ U —残量表示びに変わります。 



保管について 

長期間力;ラを使用しないときは、必ずバッテリーを取り出してくださ 
し、。バッテ U —を取り出す前には、カメラの電源び OFF になっているこ 
とを確認してください。 

力;><ラを保管するとさは、なの場所は避けてください。 

• 換気の悪い場所や湿度び6日％を超える場所 
• テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の周辺 
•温度び弓〇む似上、または一10ごし^下の場所 
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クリーニングについて 


カメラ本体 

ほこりや糸<ずをブ□アーでもい、柔らかい乾いた巧で 
軽くおをます。海辺で力;><ラを使用した禮は、砂や塩を 
真水で湿らせた巧で軽<なさ取り、よく乾かします。 
ご注意：カメラ内部にゴ云、ほこりや砂などが入り込むと 
故障の原因となりまず。この場合、当社の保証の対象外と 
なりますのでごま意 < ださい。 



レンズ面は傷つをやすいので、ほこりや糸 < ずをブ□アー 
でもいまず。スプレー生タイプのブ□アーは、生を傾けず 

レンズ 

にお使い<ださい（中の液体び気化されずに吹を出し、レ 
ンズを傷つけることびあります）。指紋や油脂などの汚れ 
は、柔らかい巧にレンズク U —ナーをみ量付けて、レンズ 
面を傷つけないよラに注意して巧をます。 

液晶 モニター 

ほこりや糸 < ずをブ□アーでもいます。指紋や油脂などの 
ミちれは、表面を柔らかい巧かセーム革で軽く巧さ取りま 
す。強く巧<と、破損や故障の原因となることびあります 
のでご注意ください。 

ダストシールドは傷つをやすいので、ほこりや糸くずをブ 
□アーでもいます。 

ダストシールド 


アルコール、シンナーなど揮発性の薬品はお使いにならないでください。 


巧定期点検、才ーパ’ーホールのおずずめ 

力^ラは精密機械ですので、1〜2年に1度は定期点検を、3〜5年に1度はオー 
バーホールすることをおすずめします（有料)。 

•特に業務用にお使いの場合は、早めに点検整備を受けて<ださい。 

•より安 j なしてご愛用いただけるよラ、お使いのレンズなどち併せて点検依頼さ 
れることをおずすめします。 




カメラとバッテリーの取り巧い上の 
ごミち意 

カメラの取 D 巧い上のごま意 


♦強いショックをちえない 

カメラやレンズを落としたり、ぶつけたりしないよラにご注意ください。強い衝撃 
や振動を加えると、破損したり精密に調整された部分に悪影響を及ぼします。 

♦水にめらさない 

カメラは水にめらさないよラにご注意ください。カメラ内部に水滴び入ったりする 
と部品びサビついてしまい、修理費用び高額になるだけでなく、修理不能になるこ 
とびあります。 


♦ 急激な温度変化をちえない 

極端に温度差のある場所に急に力^ラを持ち込むと、力^ラ内外に水滴び生じ、故 
障の原因となります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度にな 
じませてからお使いくださし、。 

♦ 強い電波や磁気の発生ずる場巧で撮影しない 

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲や、強い静電気の周囲では、記録 
データび消滅したり、撮影画像へのノイズ混入等、カメラび正苗に機能しないこと 
びあ0ます。 

♦長時間、太陽に向けて撮影または巧置しない 

太隔などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでくだ 
さい。過度の光照射は撮撒素子の權色■焼き付きを起こすおそれびあります。ま 
た、その際撮影された画像に、真っ白くにじみび生じることびあります。 


♦レンズやボディーキャップをがした状態でカメラを放置しない 

レンズを取り外した後は、カメラにボディーキャップを必ず取り付けてください。 

♦ カメラ本体のお手入れについて 

カメラ本体のお手入れの際は、ブ□アーでづミやほこりを軽く收さもってか5、乾 
いた柔らかい布で軽く拭いてください。特に、海辺で使った後は、真水を数滴たら 
した柔らかい清潔な巧で塩分をなき取ってから、乾いた柔らかい布で軽く拭いて乾 
かして < ださい。 
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• レンズのお手入れについて 

レンズは傷び付さやすいので、ゴ S やほこりび付いているとさは、ブ n アーで軽く 
吹き払ラ程度にしてください。なお、スプレー生タイプのブ n アーの場合、スプ 
レー生を傾けずにお使いください（中の液体び気化されずに吹さ出し、レンズを傷 
つける場合びあります）。レンズに万一指紋などび付いてしまった場合は、柔らか 
い清潔な布に市販のレンズク I 」ーナーをか量湿らせて、軽くおさ取って<ださい。 


• ダストシールドのお手入れについて 

ダストシールドを巧さえたり、突いたりなどは、絶対にしないでください。傷や破 
損などの原因となります。 

•風通しのよい場所に保管ずる 

カビや故障などを防ぐため、風通しのよい乾燥した場所を選んでカメラを保管して 
ください。ナフタリンや偉脳の入ったタンスの中、磁気を発生ずる器具のそば、高 
温となる夏季の車内、使用しているストーブの前などにカメラを置かないでくださ 
し、。故障の原因になります。 

•長期間使巧しないときは、バッテリーを取り出し、乾燥剤と一緒に保管 
ずる 

カメラを長期間使用しないとさは、八"ッテ U —の液ちれなどからカメラを保護する 
ために、必ずカメラか5バッテ U —を取り出しておいてください。保管する際は、 
カメラをポ I 」エチレン袋などに乾燥剤と一緒に入れておくとよ0安全です。ただ 
し、巧ケースをビニール袋に入れると、変賢ずることびありますので避けてくださ 
い。バッテ U —は高温、多湿となる場所を避けて保管してください。乾燥剤（シリ 
カゲル）は湿気を吸ラと効力びなくなるので、ときどき交換してください。カメラ 
を長期間使用しないまま放置しておくと、カビや故障の原因となることびあるの 
で、月に一度を目安にバッテ U —を入れ、カメラを操作ずることをおすすめします。 

•バッテリーや AC アダプターを取りがずときは、必ずカメラの電源を OFF 
にずる 

カメラの電源び ON のげ態で、バッテ U - を取り出したり、 AC アダプターを取り外 
すと、故障の原因となります。特に撮影中や記録データの削除中に前記の操作は巧 
わないで < ださい。 



♦液晶モニターについて 

•モニター画面は、非常に精密度の高い技術で作られており、弓9.99%切上の有効 
ドットびありますび、0.010/〇政下でドット抜けするものびあります。そのため、 
萬時点打（白、ホ、青、緑）あるいは非点な（黒）の画素び一部を在することび 
ありますび、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。 
あらかじめご了承ください。 

•屋外では曰差しの加減で液晶モニターび見えにくい場合びあ0ます。 

•液晶モニター表面を強<こすった0、強ぐ巧した0しないでください。液晶モニ 
ターの故障やトラプルの原因になります。ちしゴミやほこり等び付着した場合 
は、ブ n アーで吹さもってください。ちれがひどいときは、柔らかい布やセーム 
革等で軽くおさ取ってください。万一、液晶モニターび破損した場合、ガラスの 
破片などでケガをするおそれびあるので充分ご注意ください。中の液晶び巧虜や 
目に付着したり、□に入ったりしないよラ、充分ご注意ください。 

♦モアレについて 

モアレは、被写体の模様と撮像素テの配列とび干渉して起さる現象で、連続するパ 
ターンのある画憬（建物の格デや格テ模様、格テ状に並んだビルの窓など）や、規則 
的に繰り返す細かい模様を持つ被写体（カーテンレースの網目や衣類など）を撮影し 
たときに発生することびあります。このモアレは線状に発生する場合ちあります。 
モアレび発生しやすい被写体を撮影ずるとさは、撮影距離を変える、ズームレンズ 
をご使用の場合はズーミングして焦点距離を蜜える、被写体に対ずる角度を変えて 
撮影ずる、などのちまをおすすめします。 


♦線状のノイズについて 

逆光撮影や輝度の高い光源に向けて撮影ずる場合、まれに画像上に線げのノイズび 
発生することびあります。 


バッテリーの取 p 巧い上のご注意 

•使用上のご注意 

•バッテ1」一の使用ち法を誤ると液ちれにより製品び腐食したり、バッテ U —び破 
裂したりするおそれびあります。次の使用上の注意をお守りください。 

-バッテ U —はカメラの電源を OFF にしてから入れる。 

-バッテ I 」一を長時間使用した後は、バッテ U —び発熱していることびあるので 
注意する。 

-バッテ I 」一の端子は、ミちさないよラに注意する。 

-必ず指定のバッテ1」一を使ラ。 

-バッテ U —を火の中に投入したり、ショートさせたり、分解したりしない。 

-カメラやチャージャーから取り外したバッテ U - には、必ず端テカバーを付ける。 
• バッテリーは0〜斗〇にの範囲を超える場所ではお使いにならないでください。 

バッテ U —の性能び劣化したり、故障の原因となります。 

•周囲の温度び5〜35ごの室内で充電してください。バッテ U —の温度び〇むな下、 
60で政上のとさは、充電をしません。 

• バッテ U - の温度び〇〜10で、か〜60むのときは、充電できる容量び少なくな 
る、または充電時間び長くなることびあります。 

•一般的な電池特性として、周囲の温度び下びるにつれ、使巧できるバッテ U —容 
量は少なくな0ます。このカメラでは、温度蜜化に巧して使巧でさる容量ち的確 
にバッテ U - 残量として表示します。そのため、充分に充電したバッテリーでを、 
充電したときよりも温度び低くなると、充電直後から残量び減り始めた表おにな 
ることびあ0ます。 

• 充分に充電したにちかかわらず、室温での使巧状態でバッテ U —の使用時間び極 
端に短くなってきた場合は、パッテ U —の寿命です。新しい I 」チャージャブル 
バッテ U - EN - EL 20 をお巧めください。 

•カメラの使巧直後など、バッテ U —内部の温度が高くなっている攝合は、温度び 
下びるのを待ってから充電してください。パッテ U —内部の温度び高い巧態で 
は、充電びできなかったり、または不完全な充電になるばかりでなく、バッテ 
リーの性能び祟化する原因になります。 

• しばらく使わない場合は、カメラでバッテ1」一を使い切った状態で涼しいところ 
でな管してください。周囲の温度び15〜25でくらいの乾燥したところをおずす 
めします。暑いところや極端に寒いところは避けてください。 

•使用後のバッテ I 」一は、半年攻内に充電するよラおずすめします。長期間保管す 
る場合は、半年に一回程度充電した後、カメラでバッテ I 」一を使い切ってから涼 
しいところで保管してください。 

•使用しないときは、必ずバッテリーをカメラやチャージャーから取り外してくだ 
さい。付けたままにしておくと、電源び切れていてち微か電流び流れていますの 
で、過放電になり使えなくなるおそれびあります。 



♦撮影前にバッテリーをあらかじめ充電ずる 

撮影前こバッテリーを充電してくださし、付属のバッテリーは、ご購入時にはフル 
充電されていません。 

♦予備バッテリーを用意ずる 

撮影の隙は、充電された予備のバッテ1」一をご用意ください。特に、海外の地域に 
よってはバッテリーの入手が困難な場合があるので、ご注意ください。 

♦做豆時にはフル充電したバッテリーを使用し、予備のバッテリーを用意 
ずる 

低温時に消耗したバッテ U —を使用ずると、カメラが作動しないことびあります。 
低温時にはフル充電したバッテ U —を使用し、保温した予備のバッテリーを用意し 
て暖めながら交互に使用してください。お温のために一時的に性能びお下して使え 
なかったバッテ U —でわ、常温に戻ると使えることびあります。 

♦バッテリーの残量について 

残量びなくなったバッテ U - をカメラに入れたまま、何度も電源の日 N / OFF を繰り 
返すと、バッテ1」一の寿命に霖響を及ぼすおそれびあります。残量がなくなった 
バッテリーは、充電してお使い<ださい。 


♦ 充電が完了したバッテリーを続けて再充電しない 

バッテ1」一性能が劣化します。 


♦小型巧電式電池のリサイクル 


不要になった充電式電池は、貴重な資源を守るために、廃妻しない 
で充電式電池1」サイクル協力店へお持ちください。 

Li-ionOO 



数字の有無と 
数値は、電池 
によって異な 
ります。 
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撮該に関する設定の初期設定一覧 


再生六ニユー(1X193)、撮影メニユー(口101)、セットアップメニユ ー 
№153)の初期設定は各メニューのページを参照してください。 


撮影に関ずる設定 

初期設定 

AF エ U ア（の 147) 

中央ぷ 

フ□グラムシフト（田 106) 

解除 

AE □ック（田11 7) 

1 解除 

フォーカス□ック（田14弓） 

解除 

セルフタイマー(の4弓） 

OFF 

露出補正（口 53) 

0.0 

フラッシュモード（口巧） 

通常発光 

動画モード（口35) 

HD 動画 

テーマ （1 X 143) 

をらめを 

F"ictLire Control の調整（の12目） 

1 解除 


《[AF エリアモード] (口 147) び [才ートエリア] のときは、 AF ェ U アは表示さ 


れません。 




1 枚の SD 力ードに記録でをるコマ数 
(静止画）と時間（動画） 

撮影時のカメラの設定によって、 ]6 GB の SD 力ードに記録できるコマ数 
(静止画）や時間（動画)、および連続撮影でさるコマ数は、各撮影モー 
ドで次のようになります（東芝社製1 6 G 目の SDHC UHS - I 力ード 
( SD - E 016 GUX ) を使用した場合)。ただし、カードの種類や撮影条件に 
よって、コマ数は増減することびあります。 


■■静止画（静止画撮影モード) 


画質モード 
抑 113) 

画像サイズ [1 コマあたりの記録可能連続撮影可能 
(03114) !ファイルサイズ コマ数 コマ数※1 

RAW + 

FINE》2 

1 挑 72 X 25 弓2 

約 23.9 MB 

659]7 

19コ7 

2896 X 1944 

約 21.4 MB 

736コ7 

19コ7 

1 1936 X 1296 

約1弓. 6 MB 

804] 7 

19コ7 

RAW 

— 

約 17.1 MB 

922]7 

19コ7 

FINE 

3872 X 2592 

約 6.8 MB 

2300コ7 

28コ7 

2896 X 1944 

約 4.3 MB 

3目00コ7 

34コ7 

1936 X 1296 

約 2.5 MB 

6200コ7 

46コ7 

NORM 

3872 X 2592 

約 3.4 MB 

4500コ7 

38コ7 

2896 X 1944 

約 2.2 MB 

7100コ7 

46コ7 

1936 X 12% 

約 1.3 MB 

11900コ7 

65コ7 

BASIC 

3872 X 2592 

約 1.8 MB 

8弓00コ7 

53コ7 

2896 X 1944 

約 1.1 MB 

13弓00コ7 

65コ7 

1936 X 1296 

約 0.7 MB 

22800コ7 

88コ7 


ISO 感度び ISO 100の場合の、連続撮影速度を維持して撮影できる〕マ数です。 
次のよラな場合、連続撮影可能コマ数は減少します。 

• [長炒時ノイズほ減] ( cm 36) を[ずる]に設定した場合 


画像サイズは」 PEG 画像のをのです。ファイルサイズは RAW 画像と」 PEG 画像 
の合計です。 



■■静止画 （スマートフオトセレクターモード) 


画質モード 
脚 113) 

画像サイズ 
(の 114) 

ファイルサイズ※ 1 

撮影回数 


3872 X 2592 

約11弓. 4 MB 

約131 

RAW + FINE&2 

2896 X 1944 

約106.弓 MB 

約147 


1936 X 1296 

約弓 7.8 MB 

約160 

RAW 

— 

約 85.3 MB 

約184 


强 72 X 25 弓2 

約 34.1 MB 

約461 

FINE 

2896 X 1944 

約 21.6 MB 

約72弓 


1936 X 1296 

約 12.5 MB 

約1258 


3872 X 2592 

約 17.2 MB 

約弓15 

NORM 

2896 X 1944 

約 10.9 MB 

約1438 


1936 X 1296 

約6.目 MB 

約2397 


3872 X 2592 

約 8.8 M 目 

約1798 

BASIC 

2896 X 1944 

約 5.6 M 目 

約2797 


1936 X 1296 

約 3.4 MB 

約4577 


ファイルサイズは、1回の撮影で記録される5コマの静止画の合計です。 

《2画像サイズは」 PEG 画像のをのです。ファイルサイズは RAW 画像と」 PEG 画像 


の合計です。 


■■動画 （HD 動画) 


動画の設定（の 11 5) 

記録可能時間み 

1080/601 

約1時間27分 

1080 /30p 

約1時間27分 

720/60P 

約2時間10分 


《1回の撮影での最長記録時間については、田115をご覧ください。 
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■■動画（ス□— モーシヨン) 


撮影速度 （口 11 5) 

記録可能時間※ 

400 fps 

約1時間27分 

1200 fps 

約1時間27分 


回撮影での記録時間は最大5秒です。撮影速度び [400 fps ] の場合は記録時 
間の約 13.2 倍、 [1200 fps ] の場合は約斗0倍の時間で、ス □- モーシ ヨン 動画 
が再をされます。 


■■静止画と動画 （モーシヨンスナップショットモード) 


画質モード 

画像サイズ 

ファイルサイズ※ 

撮影回数 

— 1 

- 

約 17.7 M 目 1 

約8弓1 


※ファイルサイスは、1回の撮影で記録される請!止画と動画の合計です。 


巧障かな？とおった 6 

カメラの動作びおかしいとさは、ご購入店や ニコン サービス磯関にお問 
い含わせになる前に、次の項目をご確認<ださい。 

表示関連 


♦ 液晶 モニターに 何ち表示され ない 
•電源び入っていません（の 1 の。 

•バッテ U - 残量びありません （ mil 、 18 )。 

•節電機能により待機状態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してください。 

•カメラとパソコン、または力；><ラとテレビを接続しています（田75、82)。 

♦ カメラの電源が突然切れる 

•バッテ U - 残量びありません （ mil 、 18 )。 

•節電機能により待機状態になっています（オートパワーオフ）。ボタンや撮影 
モードダイヤルを操作してくださし、。 

•カメラの内部び高温になっています。温度び下びるまで、しばらく放置してか 
ら電源を入れ直してください （ mxvii し187)。 

♦液晶モニターに撮影情報や画像情報が表おされない 

D 侶 P ボタンを巧ずと、撮影時または再生時に液晶モニターに表示される内容を 
切り換えられます。 




撮影関連（をモード共通) 


♦ 電源を ON にしてか6、撮影でをる状態になるまでに時間がかかる 

SD カード内にフォルダーや画像び大量にあるとさは、ファイル検索のため時間 
びかかる場合びおります。 

♦ シャッターがされない 

•バッテリー残量びありません （ mil 、 18 )。 

•残量のある SD 力ードび入っていますか？（口口、]8) 

•SD 力ードび□ックされていませんか？ 0 X 114) 

•内蔵フラッシュの充電中はシャッターがされません（田55)。 

•被写体にピントび合っていません（田21)。 

•ス□ーモーション動画撮影中は、シャッターボタンを全巧ししてち、静止画は 
撮影でさません（田35)。 

• 連続撮嚴でさない 

内蔵フラッシュが上びっているときに [連写の設定] で [連写] を設定してし、 
てを、連続撮影はできません（口23)。 

• ピントが合わない 

•オートフォーカスび苦手な被写体を撮影しています（田144)。 

•フォーカスモードび [ MF ] (マニュアルフォーカス）になっていませんか？ 
(圧1142、 145) 

♦ シャッターボタンを半押ししてら、フォーカス□ックされない 

フォーカスモードび [ AF - C ] のとき、または [ AF - A ] で自動的に [ AF - C ] び 
選ばれたときは、 AE / AFn ックボタンでフォーカスを n ックしてください 
脚42、149)。 

• AF エリアを選べない 

• AF エ U アモードび [才ートエリア] のときは、選べません（の147)。 

• AF エ U アモードび [シングルポイント] または [ターゲット追尾] のときは、 
©ボタンを巧すと、冉 F エ U アを選べます（田147)。 

•顔認識 AF での撮影時は、選べません（の21)。 

• AF エリアモードで[ターゲット追尾]が選べない 

[ PictureControl ] び [モノク□-ム] のときは、 [夕ーゲット追尾] を選べま 

せん（圧1125、147)。 

• AF エリアモードを変更でをない 

•フォーカスモードび [ MF ] (マニュアルフォーカス）になっていませんか？ 
(圧11 42) 

•スマートフォトセレクターモードになっていませんか？（の27) 

•露出モードび[壁 •おまかせシーン] になっていませんか？（口10 4) 


♦ 画像サイズを変更でをない 

[画質モード] び [ RAW ] のとさは、画像サイズを変更でさません（田113)。 

♦ 画像の記録に時間がかかる 

[長秒時ノイズほ減] び [する] になっていませんか？（口13の 

♦画像がざ5つ< 

• ISO 感度び高くなっていませんか？ ISO 800政上の高感度で撮影する場合、隔 
感度ノイズほ減] を [する] にすれば、ざらつきをお減できます（田136)。 
•シャッタースピードび1秒より低速な場合は、ざらつきび発生しやすくなりま 
す。 [長が時ノイズほ減] を [ずる] にして撮影すると、ざ5つさをあ減でさ 
ます （ mi 36)。 

• リモコンの送信ボタンを巧しても撮嚴できない 

• U モコンの電池残量はありますか？（田 164) 

• U モコンモードに設定されていますか？（口4弓） 

•送信ボタンを巧す前に [リモコン待機時間] を過ぎると、リモコンモードは U 
セットされますに0158)。 

• U モコン送信部をカメラの IJ モコン受光部に向け、 IJ モコンの送信ボタンを巧 
してください。そのとき、カメラのリモコン受光部び見えていることを確認し 
て<ださい（田2、引）。 

• U モコンとカメラとの距離び離れすぎています（田引）。 

•極端な逆光状態などでは、 IJ モコン撮影びでさない場合びあります。 

♦画像にゴ云が写り込む 

•レンズの前面または背面（マウント側）び巧れていませんか？ 

•ダストシールドび巧れていませんか？（田16弓） 

• 撮影時の画面や動画にち曰つをや横搞が生じる 

[フリッカーほ減] の設定を、カメラをお使いになる地域の電源周波数に合わせ 
てください （1 X 11 巧)。 

♦ 選択または設定でをないメニュー項目がある 

撮影モードや露出モードによっては、設定でさない機能びあります。この場合、 
その項目は選択できません（田斗5)。 



撮該閲連（露出モード P 、 S 、 A 、 M ) 

♦ シャッターがされない 

露出モードび [M マニュアル]のときにシャッタースピードを Bulb に設定し、 
そのまま露出モードを [S シャッター優先オート]に変更した場合は、シャッ 
夕ースピードを再設定してから撮霖してください（口107)。 

♦ 設定でをるシャッタースピードの範囲が狭い 

フラッシュ撮影時は、シャッタースピードび制限されます（田58)。 

♦ 画像の色合いがおかしい 

•ホワイトバランスは正しく設定されていまずか？（田 118) 

• [ PictureControl ] は正しく設定されています占、？（圧 1125) 

• ホワイトバランスのプリセットマニュアルのデータが取得でをない 

被写体び巧るすぎるか、暗すざまず（田122)。 

参 [Picture Control ] の効果がを定しない 

[Picture Control ] の調整画面で、[輪郭強調]、[コントラスト]、[色の濃さ 

(彩度)]のいずれかび [ A ] (オート）に設定されています。ピクチャーコント 
n —ルの効果を一定にするには、これらの項目を [ A ] (オート）攻外に設定し 
てください（1 X 1127)。 

参 [ PictureControl ] で[コントラスト]、け月るさ]を調費でをない 

[アクティブ D - ライティング]び[する]の場合、ピクチャーコント □- ルの 
[コントラスト]と[日月るさ]は調整できません。[アクティプ D - ライティング] 
を[しない]にしてから[コントラスト]と[明るさ]を調整してください 
(1 X 1128、135)。 

• 測光モードが変更でをない 

AEn ック中は測光モードを蜜要できません（ロリ 7) 。 

♦ 画像の一部がホっぽ<なる 

シャッタースピードを Bulb にした場合など、長時間露出で撮影ずると、画像の 
一部びホっぽくなることびあります。この現象は、[長秒時ノイズほ減]を[ず 
る]に設定することで低減できます（のじの。 
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動画撮影関連 


♦ 動画を撮穀できない 

静止画撮影モード、スマートフォトセレクターモードまたはモーションスナッ 
プショットモードでは、動画撮影ボタンを押してち、動画撮影でさません 
(の29、43)。 


♦ 動画に音声が記録されない 

• [動画音声の設定]の[録音設定]が[録音しない]になっていませんか？（口 138) 
•ス□ーモーション動画には、音声は記録されません（田36)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田斗3)。 


再を関連 


♦ RAW 画像が表おされない 

[画質モード]を [ RAW + FINE ] にして撮影した画像は、 JPEG 画像しか再生さ 
れません（圧1113)。 

♦ 画像の縦位置*横位置が正し<表示されない 

•[縦位置自動回転]び[しない]になっていませんか？（圧1巧） 

•[縦横に置情報の記録]び[しなしリになっていませんか？（田 161) 

•撮影直後の画像確認時は、自動回転しません（田95)。 

•カメラを上向さ-下向さにして撮影すると、縦横位置情報び正しく得られない 
場合びあります（の161)。 

♦ 動画の音声が再生されない 

•登レバーを上に巧すと、音量び大きくなります（口40)。 

•ス□ーモーション動画には、音声は記録されません（田36)。 

•モーションスナップショット画像には、音声は記録されません（田斗3)。 
•テレビで動画を再生するときは、音量をテレビ側で調節してくださし、。 
カメラでは音量調節でさません。 

• 画像を削除でをない 

• SD 力ードが n ックされていませんか？ （ ixn 斗） 

•画像にプ n テクトが設定されていませんか？（田 95) 

♦ プリント指定ができない 

• SD 力ードが n ックされていませんか？（口1斗） 

• SD カードの空き容量び不足していませんか？ （1 X 118) 

♦ RAW 画像をプリントでさない 

RAW 画像はパソコンに転送してから、付属ソフトウェアや別売の 
Capture NX 2などのソフトウェアを使ってプリントしてください（口75)。 




• 画像が HDMI 機器で再生でをない 

市販の HDMI ケーブルび正しく接続されているか確認してください（田82)。 

♦ 画像をパソコンに転送でをない 

お使いのパソ]ンの 0 S によっては、力^ラをパソコンに接続して画像を転送で 
きないことびあります（口73)。力ード U - ダーなどの機器を使って、 SD 力一 
ドの画像をパソコンに保巧して < ださい。 

♦ Capture NX 2で画像が表示されない 

ソフトウェアのバージョンび最新になっていますか？（田 165) 


その他 


♦カメラが作動しない 

さわゆてまれに液晶モニターび異常な状態になり、力^ラび作動しなくなること 
びあります。原因として、が部から強力な静電気び電子回路に侵入したことび考 
えられます。万一このよラな状態になった場合は、電源を OFF にしてバッテリー 
を入れ直し （ AC アダプター使用励まいったん：外してから付け直し）、もう一度電 
源を ON にしてください。このときバッテ U - び熱くなっていることがあるので、 
取り扱いには充分にご注意ください。さらに不具合び続く場合は、バッテリーを 
カメラから取り出し、ニコンサービス磯関にお問い合わせくださし、。 

• 撮影日時が正しく表おされない 

力^ラの内蔵時計は合っていますか？カメラの内蔵時計は腕時計などの一般的 
な時計ほど精度は高くないため、定期的に日時設定を巧ラことをおずすめしま 
ず（口17、1 X 1160)。 

• 表示されているメニュー項目が遇択でさない 

• SD カードをカメラに挿入していないときは、遇択できない項目びあります 
(圧112、9斗)。 

•一部のメニュー項目は、カメラの設定状況によって選択できない場合びありま 
す（のか）。 
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警告メッセージ 

液晶モニターに表おされる警告メッセージの意昧は次の通りです。 


表示 

巧処方ま ： の 

ズーム U ングを回して 
レンズを繰り出して 
<ださい。 

レンズび収納されています。ズーム IJ ン 
グポタンを押しなびらズーム U ングを回 
して、□ックを辆除してください。 

15、 

195 

レンズを確認して<だ 
さい。レンズび装着されて 
いないと撮震でさません。 

レンズを装着してください。 

15 

撮影でさません。 

バッテ U —を交換 
してください。 

残量のあるバッテ U - に交換してください。 

11、12 

超動エラーび発生 
しました。復旧には 
電源を OFF にして 
再度 ON にしてください。 

電源を一度 OFF にしてから、バッテ U - を 
入れ直し、ちラー度電源を ON にしてくだ 
さし、。 

12、16 

時計びリセット 
されました。 

曰時を設定して < ださい。 

1人 

160 

モ U —力ードび 
入っていません。 

SD カードを正しく入れてください。 

12 

メモ U —カードび書き込み 
禁止になっています。 

SD カードの n ックを解除してください。 

14 

このメモ1」ーカードは 
壊れている可能性びある 
ため、使用でさません。 
カードを交換して 
<ださし、。 

• このカメラで使巧でさる SD カードであ 
るかどラかを確認してくださし、。 

• SD カードを初期化し直して<ださい。巧 
況び改善しない場合は、 SD カードび壊れ 
ている可能性びあります。ニコンサービ 
ス機関にご相談ください。 

• 巧しい SD 力ードに交換してください。 

166 

155、 

211 

12、166 

このメモリーカードは 
初期化（フォーマット） 
されてし1ません。 

フ オー 7 ッ トしますか？ 

• [はい] を選んで、 SD カードを初期化 
して < ださい。 

:•電源を OFF にしてから、正しく初期化 
された SD 力ードに交換してくださし、。 

155 

12 
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表示 

対処方法 



'• SD 力ードに記録されている画像を削除 

66、75 


して、 SD カードに画像ファイルびなを 


メモ u - 力ード残量が 

巧能な状態にして<ださい。必要な画 


ありません。 

像はパソコンなどに転送してバック 
アップして < ださい。 



• 新しい SD 力ードに交換してくださし、。 

12、166 


フオルダー番号び999に達しているとき 
にファイル番号び9999に達するか、ファ 


メモ U —カードに 

イル数び999個に達ずると、それ政上フオ 


これ政上フオルダーを 

ルダーを作成できず、シャッターびきれな 

159 

作成でさません。 

くなります。この場合は、[連番リセット] 
を巧った後、 SD カードを初期化するか交 
換してくださし、。 



静止画撮影モード、スマートフオトセレク 


このモードでは動画撮影 

ターモードまたはモーションスナップ 

22、 

ボタンを使巧でさません。 

ショットモードでは、動画撮影ボタンは使 
巧でさません。 

29、43 

ス n - モーション設定 

ス n —モーション動画の撮影中は、 


では静止画の撮影び 

シャッターボタンを全巧ししてち、静止 

35 

でさません。 

画は撮影でさません。 



'• ISO 感度を低くしてくださし、。 

124 


• シャッタースピードをより高速側に 

10人 

Hi 

セットして < ださい。 

109 


•絞りを絞り込んでください（より大き 

108、 


1ぃ数値)。 

109 


• ISO 感度を高くしてくださし、。 

124 


• 内蔵フラッシュをお使いくださし、。 

55 

Lo 

• シャッタースピードをより低速側に 

107、 

セットして < ださい。 

109 


•絞りを開いてください（よりルさい数 

108、 


値)。 

109 

Bulb 設定ではシャッター 

'• シャッタースピードを蜜えてくださし、。 

107 

優先オートの撮影は 

1 •露出モードを [M マニュアル]にして撮 

109 

でさません。 

1影してください。 



表示 

対処方法 

「の 

レンズのファームウェアの 
バージョンアップに失敗 
しました。サービス機関に 
お問い合わせください。 

接続中のレンズは/ くージョンアップに失 
敗しているため使用でさません。ニコン 
サービス機関にご相談ください。 

211 

何らかの異南を 
検出しました。 
復旧にはシャッター 
ポタンをちラー度 
巧してください。 

ちラー度シャッターボタンを巧してくだ 
さい。警告表示び锅除されない場合や、 
頻繁に警告び表示される場合は、ニコン 
サービス機関にご相談ください。 

211 

カメラの内部回路に 
エラーび発生 
しました。サービス 
機関にお問い合わせ 
<ださし、。 

ニコンサービス機関にご相談くださし、。 

211 

力^ラ内び高温と 
なったため、 

電源を OFF にします。 

力^ラ内部の温度び下がるまで、撮影を一 
時休止してください。 

xviii 

撮影画像びありません。 

画像び記録されている SD カードを入れて 
ください。 

12 

このファイルは 
表示でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規格 

1の画像ファイルではないため、再生でさ 
ません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生でき 
ません。 

— 

このファイルは 
選択でさません。 

•パソコンで編集した画像など、 DCF 規格 
の画像ファイルではないため、再生でさ 

1ません。 

• 画像ファイルに異常びあるため再生で 
さません。 

201 

プリンターの巧態を 
確認してください。& 

インク交換してください。インクに残量 
びある場合は、プリンターのげ態を確認 
してください。 

— 

巧紙を確認して 
くださし、。《- 

指定したサイズの巧紙びセットされてい 
ません。指定したサイズの用紙をセット 
した後、[継続]を選んで©ボタンを巧 
して、プ1」ントを再開してください。 

— 



表示 

対処方法 

の 

祇詰まりです。を 

用紙び詰まりました。詰まった巧紙を取 
り除いた後、[継続]を選んで©ボタン 
を巧して、プ1」ントを再開してください。 

— 

用紙びありません。& 

巧紙びセットされていません。指定した 
サイズの巧紙をセットした後、[継続]を 
選んで©ボタンを押して、プ1」ントを再 
開してください。 

— 

インクを確認して 
くださし)。※ 

インクに異常びあります。インクを確認 
した後、[継続]を選んで©ボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

— 

インクがありません。 

インクびなくなりました。インクを交換 
した後、[継続]を選んで©ボタンを押 
して、プ U ントを再開してください。 

— 


※プリンターの使用説明書を併せてご覧ください。 


をな仕様 


ニコンデジタルカメラ Nikon 1 J1 


型式 

型式 

レンス交換式デジタルカメラ 

レンズ7ウント 

実撮彰画角 

有効画素数 

ニコン1マウント 

レンズの焦点距離の約 2.7 倍に相当 （35 mm 判換算)、 二 
コン CX フォー マット 

有効画素数 

10.1メガピクセル 

撮像素子 

ち式 

1 3.2 X 8.8 mm サイス CMOS センサー 

記録お式 

記録画素数 

• 静止画(静止画撮影モート^、スマートフォトセレクター 
モー ド）※1 

-端 72 X 25 のピクセル 
-端％ XI 944ピクセル 
-1936 X 12%ピクセル 
•静止画（動画撮影モード）※2 

- 384日 X 2160 ピクセル （1080/60 り 

-1の日 XI 080ピクセル （1080/30 P ) 

-1280 X 720 ピクセル （720/6 雌） 

•静止画（モーシヨンスナップシヨットモード）※2 

- 384日 X 2160 ピクセル 
アスぺクト比は3 : 2 
アスぺクト比は16 : 9 

囲質モード 

• RAW 12ビット（圧縮） 

• JPEG - Baseline 準拠、圧縮率（約 ）： FINE (1/4)、 
NORMAL (1/8)、臣 AS に （1/16) 

• RAW と」 PEG の同時記録巧能 

ピクチャー 

コント□ールシステム 

スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノク□-ム、 
ポートレート、風景、いずれち調整巧能、カスタムピク 
チヤーコント □- ル登録可能 

記録媒か 

SD メモ IJ - 力ード、 SDH 仁メモ U - 力ード、 

SDXC メモ U - 力ード 
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記録お式 

対応規格 

撮彰モード 

DO 2.0 (Desian rule for Camera File system )、 

DPOF (Digital Print Order Format )、 

Exit 2.3 (Exchangeable image file format for digital 
still cameras)、PictBridge 

撮影モード 

O : 静止画撮影モード （3 : 2)、 が：スマートフオトセ 
レクターモード （3 : 2) 、1:動画撮影モード （ HD 動 
画り6:弓)、ス □- モーシヨン（8:3))、口：モーシヨ 
ンスナップシヨットモード （16 : 9) 

シャッター 

型式 

エレクト n ニックシャッター 

シャッタースピード 

1/16000秒〜30砂 （1/3 ステップ)、 Bulb、Time (別売 
の U モコン ML - L 3 使用） 

フラッシュ同調シャッ 
タースピード 

X 二1/60秒し: TF の低速シャッタースピードで同調 

レリーズ機能 

レリーズモード 

•単写、連写、エレクト n ニック （ Hi ) 

• セルフタイマー、 U モコン撮影、インターバルタイマー 
撮影 

連続撮影速度 

最高約5コマ/秒（フォーカスモードびシングル AF また 
はマニュアルフォーカス、露出モードび [S シャッター 
優先才ート]または [M マニュアル]、1/250秒政上の 
高速シャッタースピード、その他び初期設定時） 

高遠連続撮影（エレク 
卜□ニック （ Hi )) 速度 

約10コマ/砂、約30コマ/砂、約60コマ/秒 

セルフタイマー 

作動時間： 2秒、5秒、10秒 

U モコンモード 

2秒リモコン、瞬時リモコン 


露出制御 

測光ち式 

撮像素子による TTL 測光方式 

測光モード 

露出モード 

• マルチバターン測ホ 

• 中み部重点測光： 04.5 mm 相当を測光 
• スポット測光：約ゆ 2 mm 相当を測光、 AF エ U アに連 
動して測光位置可動 

P :マルチプ n グラムオート（プ n グラムシフト可能）、 

S :シャッター優先オート、 A :絞0優先才ート、 

M :マニュアル、画•：おまかせシーン（シーン自動判別） 

露出補正 

AE □ック 

範囲：±3段、補正ステップ：1/3ステップ 

AE / AF □ックボタンによる輝度値 n ック方式 

に〇感度 
(推奨露光指数） 

• ISO 100〜3200 (1 段ステップ )、 ISO 3200に対し 
約1段 （ISO 6400相当）の増感び巧能 
• 感度制限才ート （10 日〜3200、100〜800、100〜40 0) 

アクティプ 

D - ライティング 

する、しない 

才ートフォーカス 

ち式 

八イブリッド AF (位相差 AF / コントラスト AF )、 

AF 補助光付 

レンズサーポ 

AF エリアモー片 

AF ェ U ア 

フォー カス□ック 

•オートフォーカス ( AF ) :シングル AF ( AF - S )、 コン 
ティニュアス AF ( AF - C )、 AF 自動切り換え （ AF - A )、 
常時 AF ( AF - F ) 

• マニュアル フォー カス （ MF ) 

シングルポイント、オートエ1」ア、ターゲット追尾 
• シングルポイント：135点の AF エリア（中央部73点は 
位相差 AF ) 

• オートエリア： 41点の AF エリア 

AE / AF □ックボタン、またはシングル冉 F ( AF - S ) 時に 
シャッターボタン半巧し 

顔認識 AF 

する、しない 



フラッシュ 

内蔵フラッシュ 

フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップ 
アップ方式 

ガイドナンバ ー :約5 ( ISO 100 • m 、 20で） 

調光ち式 

フラッシュモード 

撮像素モによる i - TTL 調光制御 

通常発光、通常発光+スロー、赤目軽減発光、赤目軽減 
発光+スロー、後幕発光、媛幕発光+ス□一 

調光補正 

範囲： -3 〜+1段、補正ス了ップ：1/3ス了ップ 

レディーライト 

内蔵フフッシュ充電完了で点な 

ホワイトバランス 

ホワイトパランス 

オート、電球、壁光打、晴天、フラッシュ、量天、晴天 
日陰、プ U セットマニュアル、プ U セットマニュアル政 
外はいずれを微調整可能 

動画機能 
測ホち式 

撮像素子による TTL 測光方式 

測光モード 

• マルチパターン測ホ 
• 中央部重点測ホ；相当を測光 
• スポット測光：約が2 mm 相当を測光、 AF エ U アに連 
動して測光位置可動 

記録画素数/ 

記録レート 

• HD 動画： 

- 1920 X 1080 (60 i 巧 9.9 斗 fields / s ) 

- 1920 X 1080 (30 p (29.97 fps )) 

- 1280 X 720 (60 p (59.9 斗 fps )) 

&センサー出力は、約60コマ/秒です。 

• ス□-モーシヨン動画： 

- 640 X 240 簡緑： 400 fps . 再を： 30 p (29.97 fps )) 

- 320 X 120 (記録：1200 fps 、 再生： 30 p 口弓. 97 fps )) 

• モーションスナップショットモードで撮影した動画： 

- 1920 X 1080 (記録： 6郎 （59.94 fps )、 

再生： 24 p (23.97 が ps )) 

ファイルお式 

MOV 

映像圧縮方式 

H .264/ MPEG -4 AVC 

音声記録方式 

AAC 

録音 

内励ス了レオマイク、マイク感度設定可能 

液晶モニター 

液晶モニター 

3型 TFT 液晶、約46万ドット、明るさ調整可能 


因 


192 


再生機能 



1コマ再生、サムネイル再生（4、9、72分割またはカレ 

再生機能 

ンダーモード)、お大再を、動画再生、スライドショー、 
ヒストグラム表示、撮霖画像の縦位置自動回転、レー 
テイング 

インター フエー ス 

USB 

Hi-Speed USB 

HDMI 出力 

HDMIS 二端子 (Type C ) 装備 

表示言語 

表の言語 

日本語、英語 

電源 
使用電池 

LHonU チャージャブルバッテ U - EN - EL 2 日 （1 個使用） 

AC アダプター 

AC アダプター EH -5 b (パワーコネクタ ー EP -5 C と組み 
合わせて使用）（別売） 

兰脚ネジ巧 

兰脚ネジ巧 

1/4 (ISO 1222) 

寸法-質量 
寸法 ( WXHXD ) 

約106.0 X 61.日 X 29.8 mm (突起部を含まず） 

約 277 g (バッテ U - および SD メモリーカードを含む、 

質量 

ボディーキャップを除く） 

約 234 g (本体のみ） 

動作環境 

ミ豆度 

〇〜40ご 

湿度 

85%し: TF けさ露しないこと） 


• 仕様中のデータは特に記載のある場をを除を、全て常湿 （20 で）フル充電 
バッテ U —使用時のちのです。 

• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承ください。 

• 本書の誤りなどについての補償はご容赦<ださい。 



バッテリーチヤージヤ 

- MH -27 


電源 

冉 [1 日日〜240 V 、如〜60 Hz 、0.2 A 


定格入力容量 

13〜21 VA 


巧電出力 

DC 8.4 V 、0.6 A 


適応電池 

Li-ion U チャージャスレバッテ U - EN - EL 20 


巧電時間 

約 2 時間 

※残量のないげ態か5の充電時間（周固温度25で） 


巧用;品度 

0〜斗〇ご 


寸法 （ WXHXD ) 

約67.0 X 28.0 x 94.0 mm 


質量 

約 83 g 


Li - ion リチヤージャブッテリー EN - EL 20 


お式 

1」チウムイオン充電池 

定格容量 

7.2 V 、1020 mAh 

使用;晶度 

0〜斗〇ご 

寸法 （ WXHXD ) 

約30.7 X 50.0 X 14.0 mm 

質量 

約41 g (端子カバーを除く） 

レンズ1 NIKKORVR 10-30 mmf /3.5-5.6 

型式 

1マウントレンス 

焦点距離 

10 mm -30 mm 

最大□径比 

1: 3.5-5.6 

レンズ桓成 

9群12枚（非球面レンズ3枚） 

画角 

手ブレ補正 

77〇-29〇40, 

ボイスコイルモーター ( VCM ) によるレンズシフトち式 

最短撮影距離 

撮像面から 0.2 m (ズーム全域） 

絞り羽根枚数 

7枚（円あ絞り） 

絞0方式 

自動絞り 

絞りの範囲 

• 焦点距離10 mm 時： f /3.5-16 
• 焦点距離30 mm 時： f /5.6-16 

アタッチメントサイズ 

40.5 mm ( P 二 0.5 mm ) 

寸法 

約 57.5 mm (最大径） X 42 mm (レンスマウントき準 
面からレンズ先端まで、沈洞時） 

質量 

約 115 q 


• 仕様-性能は予告なく変更することびありますので、ご了承くださレ。 
. 本書の誤りなどについての補償はご容赦ください。 
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111 NIKKORVR 10-30mm f/3.5-5.6 について 

フード着脱指標 



• このレンズは、レンズ交換式デジタルカ;><ラ ( Nikon 1) 専用です。撮 
影画角は、 35 mm 判換算で約 2.7 倍の焦点距離に相当する画角になり 
ます。 

•手ブレ補正機能 （ VR ) びあり、力；>< ラで手ブレ補正の設定を 
[NORMAL] 、 [ACTIVE]. [OFF] に切り換えられます（1 X 1141)。 

• ズー S ングを行ラには、ズーム U ングを回転させまず。 
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巧レンズのお手入れと取り扱い上のごを意 

•フード側売）をレンズに装着した状態で、フードだけを持たないでください。 
•CPU 信号接点は巧さないよラにご注意ください。 

•レンズ面の清掃は、ほこりを拭う程度にしてください。指紋びついたときは、 
柔らかい清潔な木綿の布に無水アルコール（エタノール）または市販のレンズ 
ク U —ナーを少量湿らせ、レンズの中むから外周へ涵卷さ状に、おきむら、拭 
さ残りのないよラに注意して巧いてください。 

•シンナーやベンジンなどの有機を剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズ表面のミちれや傷を防ぐためには、 NC フィルターをお使いいただけます。 
また、レンズのフードち役立ちます。 

• レンスをケースなどに入れるときは、必ずレンスキャップと裏ぶたを取り付け 
て < ださい。 

•レンズを長期間使用しないとさは、カビやサビを防ぐために、高温を湿のとこ 
ろを避けて風通しのよい場所に保管してください。また、直射日光の当たると 
ころ、ナフタ1」ンや擇脳のあるところを避けてください。 

• レンズを水に妨らすと、部品がサビつ<などして故障の原因となりますのでご 
注意ください。 

•ストーブの前など、高温になるところに置かないでください。極端に温度が高 
くなると、外観の一部に使巧している強化プラスチックが変あすることびあり 
ます。 

因が属アクセサリー 

•40.5 mm スプリング式レンズキャップ LC - N 40.5 
•裏ぶた LI =- N 1 日00 

因使用でさるアクセサリー 

•40.5 mm ネジ込み式フィルター 
•レンズソフトケース CL - N 101 
•バヨネツトフード HB - N 101 

レンズフードの取り付けち 


① 感 @ 
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II 別売のマウントアダプター FT 1 について 

本書およびマウントアダプター m とレンズの使用説明書をよくお読み 
になり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。 

才ートフォーカス （ AF ) でピントを合わせる 

Nikon 1カメラで FT 1 を使ってオートフォーカスでピントををわせるに 
は、 AF-S レンズを装着してください。その他の F マウント用 NIKKOR レ 
ンズの場合は、オートフォーカスでピント合わせはでさません。マニュ 
アルフォーカスをお使いください。 

•オートフォーカスで撮影する場台、フォーカスモードを [ AF - S ] に設 
定してください。その他のオートフォーカスモードは設定でさません。 
•[シングルポイント] 处外の AF エ U アモードは選べません。常に画面 
中央の AF エ U ア内の被写体にピントび合います。 

• [顔 認識 AF ] は行いません。 

※撮霖の状況により、ピントび合っていなくても電子音び鳴って AF エ1」アが緑色 
に点好し、シャッターびされることびあります。このよラな場合は、マニュアル 
フォーカスでピント合わせをしてください。 

マニュアルフオーカス （ MF ) でピントを合わせる 


1 MF (マニュアルフォーカス）を選ぶ 

•撮影 ニュー [フオーカスモード] で [MF マニュアルフオーカ 

ス] を選び、©ボタンを押しますニュー画面から撮影に戻る 
には、シャッターボタンを半押ししてください)。 

(マニュアル優先オートフォーカス）モード機能付きのレンズをお使 
いの場合、カメラのフォーカスモードが [ AF - S ] のときに、シャッター 
ボタンを半巧ししたままレンズのフォーカス U ングを手で回転させると、 
マニュアルフォーカスに切り誓わります。オートフォーカス撮影に房るに 
は、カメラのシャッターボタンを半巧しし直してください。 


2レンズのフオーカスリングを回し 
て、ピントを台わせる 

• 画面上の;< インの被写体びはっさり見 
えるよラにピントを合わせます。 
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• ©ボタンを巧すと、画面の中央部び拡 
大表おされ、画面のち下に構図のどの 
部分を拡大しているかを表すナビゲー 
シヨンウインドウ（グレーの枠）び表 
おされます。 


ナビゲーシヨン 
ウィンドウ 

•拡大表示中は、登レバーを上に巧すご 
とに拡大率び上びり（最大約10倍)、下 
に巧すごとに拡大率び下び0ます。 

•拡大表示中に□一夕 U —マルチセレク 
ターの▲▼◄►で画面をスク□-ルさ 
せて見たい部分に移動でをます。 

• ©ボタンを押すと、撮影画面に戻0ます。 

※動画撮影中または動画モードび [ス 

□ーモーシヨン] の攝合は、拡大表示を行いません。 



曲基@ 

1 

1 i 



基レバー 
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フオーカスエイドにごいて 


CPU レンズ装着時にマニュアルフオーカスで 
撮影するとさは、液晶モニターのピント表示 
(•) でピントび含っているかどうかを確認で 
さます。この場合、画面中央の AF エ I 」アび、ピ 
ントび合っているかどラかの基準となります。 
•ピントびをラと、ピント表示（♦:1び表おさ 



れます。 


ピント表示 カメラの操作 

♦ (点灯） 

被写体にピントび合っています。 

► (点灯） 

目的の被写体よりを手前にピントびをっています。 

< (点灯） 

目的の被写体よりを後方にピントびをっています。 

► イ（点滅） 

ピント合わせびでをません。 


• オートフォーカスの苦手な被写体では、ピントびをっていなくてちピ 
ント表示 （♦) び点灯することびありますので、被写体にピントび 
合っていることを確認してくださし、。 


FT 1 使用時の警告について 

液晶モニター下部の絞り値表示部に表おされる警告の意味は次の通り 
です。 


表示 

原因 対処方法 

Fee 

レンズの絞り U ングび最ル絞り 
になっていません。 

絞り U ングのある CPU レンズの場 
合、レンズの絞り U ングを最ル絞り 
(最ち大をい値）にしてください。 

F - 

• レンズが装着されていません。 

• 非 CPU レンズび装着されてい 
ます。 

が CPU レンズを使用する際は、レ 
ンズの絞り U ングで絞り値を設定 
して < ださい。 




FT1 使用時の制限について 

•スマートフオトセレクターモードでは撮影でをません。 

•モーションスナップショットモードの場含、 AF-S レンズ使用時に才一 
トフ オー カスでピン 卜び合った場をにの み 撮影巧能です。このと さ、 
フ オー カス U ングには触れないでください。フ オーカ スリングび回転 
すると、警告メッセージび表示され、撮影できません。メッセージび 
消えた後、シトッターボタンを半押しし直してください。 

• 1秒じ(上の低速シトッタースピードには設定でさません。 

• レンズの フオー カス作動ボタン（フオーカス□ック/メモ U - U コール/ 
AF 作動）と電子音スイッチは無効にな 0 ます。 

FT1 使用時のご注意 

•質量び 380 g を超えるレンズを力^ラに装着した状態で、カメラだけを 
持ったり、カメラに取り付けたストラップだけを持ったりしないでく 
ださい。カメラのマウント部分が破損する恐れびありますので、必ず 
レンズを持ってください。 

• 非 CPU レンズで絞りを絞って撮影する場合、画像上に線状のノイズが 
発生することびあります。 

•動画撮影中は、露出ををわせ続けます。レンズの動作音び気になる場 
をは、露出モードを A または M にして撮影してください。 

• マウントアダプター FT1 と F マウント用 NIKKOR レンズをカメラに装着 
してオートフオーカスで撮影するとさは、露出モード（撮影モード） 
[S シャッター優巧才ート]、 [A 絞 0 優先才ート] または [M マニュア 
ル] で撮影する場合 、 [P プ□グラムオート] (専用 P プ□グラムオー 
卜）の場合よりもピントび甘くなることびあります。ピントびをいに 
くいとさは、マニュアルフオーカスでピントををわせて撮影してくだ 
さい。 

• 連続撮影時は、ピントが最初の1コマと同じ条件に固定されます。 

•[エレクト□ニック ( Hi )] が外の連写では、連続撮影速度び遅くなり 
ます。 

•[エレクト□ニック ( Hi )] での連続撮影時には、撮影時の表示び乱れ 
ることびありますび、撮影する画像には影響はありません。 


• 使用するレンズや撮影距離によっては、フラッシュのケラレび発生す 
ることびあります。また、 AF 補助光は点灯しますび、レンズによるケ 
ラレのため使用でさません。 

•開放絞りび F 1.4 のレンズで、絞りを開いて撮影した場合、撮影条件に 
よっては円ボケ（丸ボケ）の上下び欠けることびあります。 


因このカメラの華拠規格 

• Design rule for Camera File system ( DCF ) Version 2.0 :各社のデジタル 
カメラで記録された画像ファイルを相互に利用し合ラための記録お式です。 

• DP 0 F (Digital Print Order Format ) :デジタルカメラで撮影した画像を プ 
リント ショップ や家庭用プリンターで自動 プ U ント するための記録 フォーマッ 
卜です。 

• Ex げ Version 2.3 : (Exif = Exchangeable image file format for digital still 
cameras ) :デジタルカメラとプ U ンターの連携を強化し、高品質なプ U ント出 
力を簡単に得ることを目指した規格です。この規格に対応したプ U ンターをお 
使いになると、撮影時の力;^ラ情報をいかして最適なプ1」ント出力を得ること 
びできます。詳しくはプ U ンターの使用説明書をご覧くださし、。 

• PictBridge ； デジタルカメラとプ U ンターメーカーの各社が相互接続を保証す 
るちので、デジタルカメラの画像を、パソコンを介さずプ1」ンターで直接印刷 
するための標華規格です。 

• HDMI { High-Definition Multimedia Interface ) :家庭用電化製品および AV 
機器用のマルチメディアインターフェース規格です。1本のケーブルをつなぐ 
だけで、画像、音声、制御信号を HDMI 巧応機器に送信できます。 

因商標説巧 

• PictBridgen ゴは商標です。 

• SDnzJ 、 SDHC □コ’、および SDXCn コ’は、 SD -3 C , LL 仁の商標です。 

• Microsoft 、 Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米 
国およびその他の国における登録商標です。 

• Macintosh、Mac OS 、 QuickTime は米国およびその他の国で登録された Apple 
Inc . の商標です。 

• HDMI'H 口 ITH □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。 

•その他の含社名、製品名は各社の商標、登録商標です。 








撮影可能コマ数（電池寿命）について 

充電した Li - ionU チャージトス I /バッテ U - EN - EL 2 日り02日 mAh ) に 
よる撮影可能コマ数（電池寿命）は、次の通りです。 

•撮影可能コマ数：約 230 コマ※ 

•動画撮影可能時間：約 70 分（動画の設定を [1080/600 にして HD 動 
画撮影時） 

※電池寿命測定ち法を定めた GPA (カメラ映像機器工業尝）規格によるものです。 
測定条件は;欠の通りです： 

-フル充電したバッテ U - EN - EL 20 を使巧 

-周囲温度は巧む 

-画質モードは normal 

-30 秒ごとに1回撮影 

-2 回に1度、内蔵フラッシュを発光する 

-10 回に1度、電源を日 N /0 FF する。 

-SD 力一问ホまた社製 16 GB の SDHCUHS-I 力ード CSD - E 016 GUX ) を使用 
"装着レンズは] NIKK 0 RVR 10-30 mmf /3.5-5.6 
•バッテ U —の充電状態、撮影間隔やメニュー画面からの設定条件などの使巧環境 
によって、電池寿命び異なります。 

次の場をはバッテ U —の消耗び早くなります。 

• シャッターボタンの半押しを続けた場を 

• オートフ ォー カスのレンズ駆動を繰り返し行った場合 

• 画質モードを RAW に設定して撮影した場合 

• 低速シ ャッ タースピードで撮影した場を 

•VR レンズ使用時に VR (手プレ補正）機能を ON にした場を 

Li-ion U チャージャブルバッテ U - EN - EL 20 の性能を最大限に発揮させ 
るため、次のことにミ主意してくださし、。 

•バッテ U —の端テを巧さないで<ださい。端テび巧れていると、充分 
な性能び発揮でさません。 

•充電び完了したバッテ U —は、なるべく早いラちにお使いください。 
使用しないまま放置していると、自己放電によって、バッテ U —残量 
び減ってしまいます。 
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動画 . 33, 99,115,137,138 

動画 B 户の設疋 . 

….… 138 

動画撮影ボタン . 

....34, 37 

動画撮影モード . 

. 33 

動画の設定 . 

. 115 

動画編集 . 

.QQ 

動画モード（動画撮轟モード）..35,36 


ぃ…. 5,60 

動作環境 . 

. 73 

時計用電池 . 

. 17 

卜|」=ング . 

ナ 

. 弓8 

内蔵 AF 補助光の照射 . 

…….151 

巧蔵フラッシュ . 

. 55 

夏時間の設定（地域と日樹 . 

.……160 

曰時の設定（地域と日時） ..... 

. 17,160 

ニユートラル（ピクチヤーコント□- 

ル) . 

……. 125 

/V 



A イビジョンテレビと接続する ...... 82 

パソコン . 71 

バッテリー . 11,12,164,194 

バッテ U- 残量 . 18 

バッテ U —をカメラに入れる . 12 

バッテ U —を充電ずる . 11 

バルブ撮影（長時間露出） . 111 

パワーコネクター . 164,167 

パワードライブズームスイッチ ...... 20 

半巧し AEn ック . 158 

半押し（シャッターボタン） ..... 21,22 
ピクセルマッピング . 162 


ピクチャーコントロール . 125 

ヒストグラム表示 . 61 

日付選択 CPictBridge). 88 

曰付の表示順（地域と曰時） ........ 160 

日付プリント （PictBridge). 90 

ビビッド（ピクチャーコント□-ル） 

. 125 

ファームウエアバージョン . 162 

フィーチャーボタン . 8 

風景（ピクチャーコント □- ル）.12日 

フエードイン/アウト . 137 

フォーカスモード . 142,145 

フォーカス n ック . 149 

フォーマット（カードの初期化） 

. 14,155 

フチ設定 CPictBridge). 90 

フラッシュ . 55,152 

フラッシュ調光補正 . 152 

フラッシュモード . 56 

プ U セットマニュアル . 118,121 

フ U ッカー低減 . 159 

プリント . 85 

プリント画像選択 CPictBridge)..... 88 
プリント実巧 CPictBridge ) 87, 89 

プリント指定 （DPOF). 92 

プリント設定 . 90 

プ n グラムオート . 104,106 

プ n グラムシフト . 106 

プ□テクト設定 . 95 

ベストショット . 27 

別売の IJ モコンを使って撮影する..4弓 
ポートレート（ピクチャーコント □- 

ル） . 125 

ボディーキャップ . 1,2,165 

ホワイトバランス . 118 

ホワイトバランスの微調整 . 119 
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マイク . 138 




































































枚数指定 （ P け Bridge ). 90 露出モード 

マウントアダプター . 163,197 

ヌニユ アルフォーカス . 145 

マルチパターン測光（測光モード） 

. 116 

メモ U - 力ード . 12,14,155,166 

メモリーカードの初期化 . 14,155 

モーションスナップショットモード 

. 41 

モノク□-ム（ピクチャーコント □- 

ル） . 125 
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巧紙設定 ( PictBridge ). 

. 90 

リサイズ . 

. 97 

U セ'ソト . 

104,154 

リモコン . 

..49,164 

IJ モコン受光部 . 

2,51 

IJf コ V 巧機賠間 . 

.1 SS 

輪郭強調（ピクチャーコントロール） 


........ 127 

レーティング . 

....的, 95 

レディーライト . 

. 55 

解 . 

. 23 

レンズの取り付1ブ . 

. 15 

レンズの取り外し . 

. 15 

レンズマウント . 

........ 1斗5 

連続撮該 . 

. 23 

連続撮影可能コマ数 . 21,24,176 

連まリセット . 

，…….159 

□ータ IJ 一 7ルチセレクター 

. 7 

録音設定（動画音声の設定）.. 

，…….138 

録画可能残0時間 . 

. 34 

胃 tii . 

105 

露出インジケーター . 

. 110 

露出補正 . 

. 53 
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アフターサービスにごいて 

■この製品の使い方や修理に関ずるお問い合わせは 

•使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコンカスタマーサポートセ 
ンター」にお問い合わせ<ださい。 

• 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせく 
ださい。 

[お願い】 

•お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容 
をご確認の上、お問い合わせください。 

「製品名」、 r 製品ま号」、「ご購入曰」、「問題び発をしたとさの症状」、「表示され 
たメッセージ」、「症状の発生頻度」など。 

•ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の 
内容をご確認の上、お問い合わせください。 

「ソフトウェア名およびバージョン」、 r パソコンの機種名」、 ros のバージョン」、 
「メモ U —容量」、 r 八ードディスクの空き容量」、「問題び発生したときの症状」、 
「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージ 
の内容など。 

•ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合はに住所」、「お名前」、「フ U ガナ」、 
「電話番号」、 「 FAX 番号」を(会社の場合は会社名と部署名ち)明確にお書をください。 

■修理を依頼される場合は 

• ニコンサービス機関（裏面に記載の「修理センター」など）、ご購入店、ま 
たは最寄りの販売店にご依頼ください。 

• ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコンサービス機関のご 
案内」をご覽< ださい。 

[お願い】 

•修理に出されるときは、メモ U —カードが力^ラ内に挿入されていないかご確認 
<ださし、。 

&内蔵メモ I 」一内に画像データびあるとさは、消去される場合びあります。 

■補修巧性能部品について 

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品） 
の保有年数は、製造打ち切り後7年を目安としています。 

• 修理可能期間は、部品保有期間内とさせていたださます。なお、部品保有 
期間経過媛ち、修理可能な場台ちありますので、ニコンサービス機関また 
はご購入店へお問い合わせください。水あ、火災、落下等による故障また 
は破損で全損と認められる場をは、修理び不可能となりまず。なお、この 
故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。 
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製品の使いちに関するお問い合わせ 


<ニコンカスタマーヴポートセンター> 

全国な通のナビダイヤルにお電話ください。 


巧0570 -02-8000 

-投電きき’なホ里おか5は巧の适お料をでごネ IJ 巧 
■上が— いにだけます 


営業時間： 9:30〜 18:00( 年末年始、夏期休業日菁をおく毎日） 
t ビダイヤルをご利用いただけない場合は. (03)6702-0577 におかけ<だ 
さい。ファクシミリでのご巧鼓は. （03) 5977-7499 にお送りください。 


修理サービスのご案内 
修理品のお引さおりを依頼される場合は 
<ニコン ピックアップ サービス> 

下記のフ U —ダイヤルでお申し込みいただ<と、ニコン指定の配送業着(ヤマト運輸)び、捆包資材■のお届け•修 
理品のお引き取り、修理後のお届け’集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にてを D ます。 
※ち E 馆で巧える大ささや重さには制限びあるため.取り巧いでをない製品をごヴいます。 

函0120 -02-81 55 営業時間： 9:00〜18:00 (年末年始12口 9〜1/4をおく毎日） 

※上記のフリーダイヤルはピックアッフヴービス再巧です。ニコン指定の亞を業ち(ヤマト是翰)にてを D ます。 

製品や修理に関するお問い合わはは、カスタマーヴボートセンター.または修理センターへお願いいたします， 


修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関ずるお問い合わせは 
< (巧）ニコンイメージングジヤバン f 彦埋センター> 


230-0052 横お市鶴見区生麦 2-2-26 

巧0570 -02-8200 

-坂呈話'公巧ち話からは巧巧通話料金でご利用 


営業時間： 9:30-17:30 (±曜日、日曜日、？兄曰、巧末年姑、 
夏期休業日など興社定休日を梯く毎曰） 

ブビタイヤルをご利巧いただけない場合はI (03) 6702-扣77におかけください。 


参修理センターには、ご巧巧の方の窓口がございません。宅配便のみお受けしまず。ご了承:ください。 


インターネットご利用の方へ^^^ 

<ニコンイメージング/サポートページ> 

• http://www.nikon-image.com/support/ 

最ま斤の製品テクニカ青報や、ソフトウエアのアップデートに関する情報びご覧いただけます。 

※磬品をぶ0有巧)にご利用いただ < たのに.を巧的にアクセスごれるよラおすすめします。 

• http://www.nikon-image.com/support/repair/ 

「ニコンピックアップサービス」のお申し込みや修理見覆ちり金額の確認、インターネットを利用して修理 
を申し込まれた場合の修理状ミ兄や納期の確認などびご覧いただけます。 


[ x お問いをわせや修理を巧おをされるとさには、裏面の「アフターサービスについて J ち参照くだごい。 ] 


巧巧を社_ J > 

柄指な ニコンイイージングジヤバン 
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